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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajacych na
odtworzeniu nawierzchni drogowych i chodnikéw przy realizacji zadania pn. Sie¢ wodociggowa i kanalizaciji
sanitarnej na terenie osiedla miedzy ulicami Gdrng i Koscielng w Siemiatyczach

dz. ozn nr geod. 2259, 2335, 2256/8, 2256/5, 2245, 2258/11, 2258/7, 2257/10, 2258/9, 2258/10, 2257/9, 2257/7,
2257/1, 2257/5, 2252/17, 2252/8, 2251/3, 2252/2, 2249/9, 2251/12, 2249/3, 2251/6, 2249/6, 2247/6, 2247/5, 2247/3,
2246/10, 2246/8, 2246/6, 2248/6, 2248/3, 2337, 2338/1, 2254, 2246/12, 4831/18, 2301/15, 2301/14, 2240

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni drogowych i chodnikéw rozebranych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowy kanalizacji sanitarnej
W zakres rob6t wchodzi:

- korytowanie

- wykonanie wszystkich warstw podbudowy i nawierzchni poszczeg6lnych rodzajow

- odbudowa kraweznik6éw i obrzezy

- odbudowa chodnikéw i wjazdow

1.4. OKreSlenia podstawowe

Korytowanie — usunigcie warstwy ziemi w wytyczonym pasie drogi w miejsce ktdrej zostanie wykonana podbudowa i
nawierzchnia jezdni

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze sposobem ich pofaczenia przeznaczony
dla ruchu kotowego

Konstrukcja chodnikéw - uktad warstw nawierzchni i podbudowy oraz obrzezy wraz ze sposobem ich potaczenia
przeznaczony do ruchu pieszego

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne”

Chodniki - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wylacznie dla ruchu pieszego.
Obramowanie chodnikéw - umocnienie ich bocznych krawedzi, wykonane z kraweznikéw /obrzezy/ betonowych,
kostki, klinkieru lub innego materiatu.

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zaggszczonej
mieszanki, ktora stanowi warstwe no$na nawierzchni drogowe;j.

Nawierzchnia z plyt betonowych — nawierzchnia ktérej warstwa $cieralna jest wykonana z ptyt betonowych

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej

- stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze

- powiadamia¢ Inzyniera o proponowanych Zrédlach pozyskania materialéw przed rozpoczeciem dostawy i uzyskaé
jego akceptacje

W obrgbie drog ulicy Koscielnej do odbudowy nawierzchni nalezy stosowac¢ nastgpujace materiaty:

- krawezniki

- obrzeza chodnikowe

- ptytki chodnikowe

- kostke brukowa

Przyjeto, ze do odbudowy w/w nawierzchni zastosowanych bedzie 80% materiatéw z odzysku a 20% materia
16w beda stanowi¢ materialy nowe.

Z nawierzchni drogowych wykonanych z asfaltu nie przewiduje sie odzysku materiatlow.

Materiaty pochodzace z rozbiérki i przeznaczone do zabudowy winny by¢ nieuszkodzone bez peknig¢ i moga byé
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wbudowane za zgoda Inzyniera. Inzynier moze wskaza¢ inne miejsce zabudowy materialéw z rozbiodrki jednocze$nie
polecajac odbudowg nawierzchni drogowej z innych materiatéw. Koszty nowych materiatéw ponosi Zleceniodawca.
Materiaty uszkodzone nalezy wywies¢ z trenu budowy a w ich miejsce wbudowac¢ nowe.

2.2. Nawierzchnie asfaltowe.

Do odbudowy nawierzchni drogowej asfaltowej nalezy uzywa¢ nastgpujacych materiatéw po wczeSniejszym
uzgodnieniu z zarzadcami i wladcicielami drég:

- warstwa odsaczajaca — do wykonania warstwy osaczajacej nalezy uzywac piasku gruboziarnistego odpowiadaja
cego spetniajacego warunki Polskiej Normy PN-B-06712.

- kruszywo na podbudowe :

1. Materialy do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ mieszanka kruszyw skt
adajaca si¢ z: piasku, mieszanki i/lub zwiru i kruszywa tamanego spetniajaca wymagania niniejszej specyfikacji.
Kruszywo tamane moze pochodzi¢ z przekruszenia ziaren zwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego.
Dopuszcza si¢ uzycie do przekruszenia betonowych elementéw pochodzacych z rozbidrek istniejacych elementéw
zagospodarowania pasa drogowego, przed przekruszeniem elementy betonowe nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa 0/63 mm okres§lona wedtug PN-S-06102 powinna leze¢ pomigdzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do g
ornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach.

Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje
kruszywa przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wigcej niz 65% frakcji przechodzacych przez sito
0,5 mm.

3. Wilasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagane wlasciwosci kruszywa

Wyszczegodlnienie Wymagania
Lp. wlasciwosci Podbudowa zasadnicza Badania wg
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075mm, % (m/m.), nie wiecej niz od2do12 PN-B-06714-15
2 Zawarto$¢ nadziama, % (m/m.), nie wigcej niz 5 PN-B-06714-15
3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych % (m/m.), nie wiecej niz 35 PN-B-06714-16
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, % (m/m.), nie wiecej niz 1 PN-B-06714-26
Wskazmik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metoda I Tub IT
> we PN-B-04481, % 0d 30 do 70 BN-64/8931-01

Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
Scieralno$¢ calkowita po pelnej liczbie obrotow,

6 nie wigcej niz 35 PN-B-06714-42
$cieralno$¢ czesciowa po 1/5 pelnej liczby obrotéw,
nie wiecej niz 30
7 Nasigkliwo$¢, % (m/m.), nie wigcej niz 25 PN-B-06714-18
8 | Mrozoodpormos$¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, % (m/m.), nie wiecej niz 5 PN-B-06714-19
9 Zawarto$¢ zwiazkow siarki w prz.eli(.:.zeniu na SO;, % (m/m.), nie wi¢ 1 PN-BL0671428
cej niz
Wskaznik no$nosci wys mieszanki kruszywa, %,
10 nie mniejszy niz: PN-S-06102
przy zageszczeniu Ig = 1,00 120

-emulsja asfaltowa — asfaltowa emulsja kationowa o wlasciwos$ciach zgodnych z wymaganiami podanymi w
Wytycznych Technicznych ,,Drogowe kationowe emulsje asfaltowe” EmA-98 IBDiM-1998

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego — warstwe wigzaca nalezy wykonaé z betonu asfaltowego 0/16 jak dla
kategorii ruchu KR2

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — warstwe wigzaca nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego 0/12,8 jak dla
kategorii ruchu KR2
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3. WYKONANIE ROBOT.

3.1. Zasady wykonywania roboét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Specyfikacje Techniczne ,,Wymagania Ogélne”

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu drogowego i harmonogram rob6t uwzgle
dniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane odbudowy nawierzchni drogowych.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.

3.2. Roboty przygotowawcze

Do robét przygotowawczych przy odbudowie nawierzchni drogowych nalezy wytyczenie trasy i punktéw wysoko$
ciowych odbudowywanych nawierzchni drogowych.

3.3. Roboty ziemne — wykopy

Roboty ziemne w obrgbie wykonywanej odbudowy nawierzchni drogowych polegaja na wyr6wnaniu trenu i nalezy
wykonywac recznie lub mechanicznie w zaleznos$ci od zakresu zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacja
Techniczng ,, Roboty ziemne — wykopy 1 zasypy w gruntach kategorii I do V.

3.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych

Wykop koryta w ktérym ustawiane beda krawezniki nalezy wykona¢ r¢cznie o wymiarach tawy betonowej lub
ewentualnie wymiarach szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta winien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedlug normalnej metody Proctora.

Lawe betonowa nalezy wykona¢ z betonu klasy B15 utozonego w korycie lub w szalunku i spetniajacej wymagania
normy PN-B-06251. Beton w korycie nalezy uklada¢ warstwami. Lawa powinna by¢ zaggszczona przez ubicie lub
wibrowanie.

Do ustawienia krawgznika nalezy uzy¢ materialu z odzysku. Krawezniki betonowe nalezy ustawia¢ na tawach
betonowych na podsypce cementowo- piaskowej grubos$ci 5 cm po zaggszczeniu. Tylna $cianka od strony terenu
powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Material, ktérym zostanie
obsypana tylna $cianka nalezy ubic.

Swiatto kraweznikéw od strony jezdni winno wynosi¢ 10 cm, w miejscach wystepowania zjazdéw $wiatto powinno
zosta¢ obnizone do 4 cm, w miejscu przej$¢ dla pieszych winno by¢ obnizone do 2 cm. Rzeczywisty poziom
ustawienia kraweznikéw winien by¢ dostosowany do poziomu istniejgcych kraweznikow.

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ 1 cm i po oczyszczeniu i zmyciu woda nalezy je wypetni¢ zaprawa
cementowa przygotowang w stosunku 1:2.

3.5. Ustawienie obrzezy betonowych

Obrzeza betonowe (z odzysku) nalezy ustawiaé na zageszczonej podsypce grubosci 5 cm wykonanej z warstwy piasku
$rednio- lub gruboziarnistego. Tylna $cianka od strony terenu powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym. Material, ktérym zostanie obsypana tylna §cianka nalezy ubi¢.

Wysoko$¢ ustawienia obrzeza nad powierzchnig chodnika winna wynosi¢ 5 cm.

Wysoko$§¢ ustawienia obrzeza stanowigcego obramowanie i zakonczenie wjazdéw powinna znajdowaé na poziomie
krawedzi nawierzchni zjazdu.

3.6. Odbudowa chodnikow i drég z plytek betonowych i kostki brukowej

Do odbudowy chodnikéw nalezy uzy¢ materiatu z odzysku, zniszczony materiat nalezy uzupeini¢ materiatem nowym.
Roboty zwigzane z wykonywaniem chodnika mozna wykonywaé recznie przy pomocy drobnego sprzetu z
zastosowaniem wibratoréw ptytowych oraz ubijakéw rgcznych lub mechanicznych. Plyty betonowe chodnikowe i
kostka brukowa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi po osiagni¢ciu przez beton min. 0,7 §
redniej wymaganej wartosci wytrzymatosci badanej serii probek.

Piyty chodnikowe na §rodkach transportowych nalezy uktadaé ptaszczyznami gérnymi ku sobie, rebem w kierunku
jazdy. Powinny one by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna ich
warstwa nie powinna wystawa¢ poza §$ciany §rodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci tej plyty.

Podsypke piaskowa nalezy wykona¢ jako dwuwarstwowa o tacznej grubosci 10 cm. Warstwe gérna o grubo$ci 5 cm
wykonac z piasku $rednioziarnistego. Gérna warstwa podsypki pod chodnik zostanie wykonana z warstwy piasku §
rednio lub gruboziarnistego o grubos$ci 5 cm po zageszczeniu. Podsypka piaskowa powinna by¢ tak ubita, aby nie bylo
widocznych §ladéw poruszajacego si¢ urzadzenia zageszczajacego.

Piyty betonowe chodnika nalezy uktada¢ z zachowaniem projektowanych podluznych i poprzecznych pochylen
nawierzchni chodnika w dostosowaniu do wysoko$ci krawgznika ustawionego wzdtuz jezdni. . Pochylenie poprzeczne
powinno wynosic¢ 2 %.
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Plyty nalezy uktada¢ w rzedy podtuzne z zachowaniem wigzania spoin w kierunku poprzecznym.

Plyty przy krawegznikach nalezy uklada¢ w ten sposob, aby ich gérna krawedz znajdowata si¢ lcm powyzej gornej
krawedzi kraweznika.

Poziom ulozenia ptyt chodnikowych nalezy dostosowa¢ do poziomu ulozenia istniejacych ptyt chodnikowych.
Szerokos$¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,8 cm. Szerokos$¢ spoin na tukach, zaleznie od
potrzeby, nie powinna by¢ wigksza niz 3 cm.

Spoiny pomigdzy ptytami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone drobnym ostrym piaskiem na petng grubos$é piyty.

3.7. Odbudowa nawierzchni asfaltowej i z kostki brukowej

Odbudowy nawierzchni asfaltowej nalezy dokona¢ z nast¢pujacych warstw, po weze$niejszym uzgodnieniu z poszczeg
Olnymi zarzadcami drég:

ulica wewnetrzosiedlowa od ul. Koscielnej dz. 2301/14 w Siemiatyczach

- warstwa odsgczajaca — wykonac z piasku Sredniego o grubosci 15 cm po zaggszczeniu

- podbudowa - wykona¢ z kruszywa naturalnego z domieszka kruszywa tamanego (40%) lub destruktu betonowego
(40%)

o grubosci 25 cm

- warstwa wiazaca - ACI11W (50/70) dla kategorii ruchu KR2 o grubo$ci 5 cm

- warstwy $cieralna - AC11S dla kategorii ruchu KR2 o grubosci 4cm

ulica Koscielna dz. 2259 w Siemiatyczach

- warstwe odsaczajaca wykonaé z piasku §redniego o grubosci 15 cm po zageszczeniu

- podbudowe nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego o grubos$ci 20 cm stabilizowanego mechanicznie
- podsypke wykona¢ z piasku o gubosci ziaren do 2 mm o grubosci 10 cm

- kostka brukowa gr 80mm

3.8. Warstwa odsaczajaca.

Warstwe nalezy wykona¢ z piasku gruboziarnistego rozktadanego réwnomiernie za pomoca réwniarek i
spycharek a miejscach niedostgpnych recznie tak, aby po zageszczeniu grubos¢ warstwy odsaczajacej wynosita 15cm.
Do zaggszczania warstwy odsaczajgcej nalezy uzywaé ubijakow mechanicznych, ptyt wibracyjnych i innego niezbeg
dnego sprzetu. Zageszczenie warstwy winno osiagna¢ wskaznik (Is) nie mniejszy niz 1,0 okreslony zgodnie z norma
BN-77/8931-12. Wilgotno$¢ piasku podczas zageszczania winna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej okre§lonej norma
PN-B-04481.

3.9. Podbudowa konstrukcyjna z kruszywa.

Podbudowe z kruszywa naturalnego nalezy wykona¢ o grubosci od 25cm po zageszczeniu warstwy odsaczajacej z
piasku. Warstwe podbudowy nalezy wykona¢ z kruszywa naturalnego z domieszka kruszywa tamanego (40%) lub
destruktu betonowego (40%), rozktadanego réwnomiernie za pomoca réwniarek i spycharek a miejscach niedostg
pnych recznie tak, aby po zageszczeniu grubos¢ warstwy konstrukcyjnej wynosita 25cm. Do zageszczania warstwy
konstrukcyjnej nalezy uzywa¢ ubijakdw mechanicznych, ptyt wibracyjnych i innego niezbednego sprzetu.

Zageszczenie warstwy winno osiagna¢ wskaznik (Is) nie mniejszy niz 1,0 okreslony zgodnie z normg BN-77/8931-12.

Zageszczanie podbudowy powinno rozpocza¢ si¢ od nizej potozonej krawedzi podbudowy.

Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zageszczenia 1,0, okreslonego zgodnie z norma
PN-B-04481 [2].

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed uszkodzeniami.

AJ. Przygotowanie podloza

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podloza oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zagegszczone lub wykazujace odchylenia wysokoS$ciowe od zatozonych rzednych powinny by¢é
naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiagnigcia wilgotnosci
optymalnej, powtdrnie wyréwnane i zaggszczone.

B/. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Wytwarzanie mieszanki kruszywa moze by¢ rozpoczete po akceptacji sktadu mieszanki (recepty laboratoryjnej) przez
Inzyniera. Recepta laboratoryjna powinna zawierac:

- ustalenie sktadu agregatu kruszywowego,

- okreslenie wlasciwosci kruszyw zgodnie z tablicg Nr 1,

- wymagang zawarto$¢ wody w mieszance odpowiadajaca wilgotno$ci optymalnej mieszanki kruszywa,

- ustalenie gesto$ci nasypowej w stanie luznym, ustalenie gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego i
maksymalnej gestosci objgtosciowej szkieletu gruntowego,

- okreslenie wilgotnosci optymalnej mieszanki.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa o $cisle okre§lonym w recepcie laboratoryjnej uziarnieniu i wilgotnosci nalezy
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prowadzi¢ w mieszarce stacjonarnej gwarantujacej otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Przygotowane kruszywo powinno by¢ od razu transportowane na miejsce wbudowania w sposéb przeciwdziatajacy
segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

C/. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubo$¢ po zage
szczeniu byta rdwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zageszczeniu.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkéw i rzg¢dnych
wysokosciowych.

Kazda uktadana warstwa podbudowy powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadké
w i rzednych wysokos$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inzyniera. Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jego segregacja, powinno by¢ przed zage
szczeniem zastgpione materialem o odpowiednich wtasciwosciach.

D/. Zageszczenie

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Jakiekolwiek
nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla
walcow podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami plytowymi lub ubijakami mechanicznymi,
zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia [Is] podbudowy nie mniejszego od 1,0, okre
Slonego zgodnie z normga BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej zgodnie z norma
PN-B-04481. Material nadmiernie nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzenie. Jezeli
wilgotno$§¢ materiatu jest nizsza od optymalnej, material powinien by¢ zwilzony woda i réwnomiernie wymieszany. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10 % jej wartoSci mieszanke nalezy
osuszyc.

Wilgotno$¢ przy zageszczaniu powinna by¢ w przedziale od 10 % powyzej wilgotno$ci optymalnej do 20 % ponizej
wilgotno$ci optymalne;.

E/. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utoZzeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest zobowia
zany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlas
ciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce Robét.

3.10. Ukladanie mieszanki z betonu asfaltowego

Przygotowanie podloza - powierzchnia podloza przed utozeniem warstwy bitumicznej powinna by¢ sucha,
oczyszczona z luznego kruszywa i pylu za pomoca szczotek mechanicznych, sprezarek i szczotek r¢cznych oraz
skropiona asfaltowa emulsja kationowa o wiasciwosciach zgodnych z wymaganiami podanymi w Wytycznych
Technicznych ,,.Drogowe kationowe emulsje asfaltowe”

Uktadanie mieszanki moze nastgpi¢ po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.

Wykonanie zlaczy Przy uktadaniu mieszanki obok istniejgcego asfaltu, krawedzie istniejacego asfaltu nalezy roéwno
obcig¢, posmarowa¢ emulsjg i zabezpieczy¢ listwa przed uszkodzeniem.

Ukladanie mieszanki z betonu asfaltowego - uktadanie mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe wigzaca i §
cieralng w ulicy Ko$ciuszki i warstwe wiazaca w ulicach Swigtojanskiej, Kraszewskiego i Konopnickiej musi odbywaé
si¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, tj. przy cieptej i suchej pogodzie, w temperaturze powyzej + 10°C .
Za zgoda Inzyniera uktadanie mieszanki moze by¢ wykonywane w temperaturze powyzej + 5°C.

Zabrania si¢ uktadania mieszanki w czasie opadu atmosferycznego oraz silnego wiatru (v>16 m/s).

Przed przystapieniem do uktadania warstwy bitumicznej powinna by¢ wyznaczona niweleta.

Niwelete uktadanej warstwy okresla powierzchnia warstwy nizej lezacej, sprawdzonej i odebranej pod wzgledem
wysoko$ciowym.

Uktadanie warstwy nawierzchni bitumicznej nalezy wykona¢ uktadarka o sprawnym sterowaniu automatycznym i
posiadajaca podgrzewang ptyte wibracyjna.

Uktadanie mieszanki musi odbywac¢ si¢ w sposéb ciagty, bez przestojéw, z jednostajna predko$cig w granicach 2+4 m
na minut¢. Ukladarka powinna by¢ stale zasilana w mieszanke tak, azeby w zasobniku zawsze znajdowala si¢
mieszanka.

Zageszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej .

Nalezy stosowaé sposob zaggszczania opracowany i sprawdzony na odcinku prébnym.

Mieszanka powinna by¢ wstepnie zaggszczana deska wibracyjng rozktadarki.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zagg¢szczania powinna wynosi¢ nie mniej niz okreslona przez producenta
asfaltu.

Zageszczanie powinno by¢ przeprowadzone w jak najkrétszym czasie, przy czym nie moze by¢ rozciagnigte na
odcinku dtuzszym niz 100 m.
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Zageszczanie mieszanki nalezy prowadzi¢ wg ponizszych zasad:
- zageszczanie powinno odbywac si¢ zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walca, w zaleznosci od szerokosci
7ageszezanego pasa roboczego, grubosci uktadanej warstwy i rodzaju mieszanki,
- zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku Srodkowi,
- na fukach o spadkach jednostronnych zaggszczanie nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi ku gérze,
- nalezy najezdza¢ na walowang warstwe kotem napedowym,
- manewry walca nalezy przeprowadza¢ plynnie, na odcinku juz zaggszczonym.
Zageszczenia nalezy dokonaé przy zastosowaniu walcOw ogumionych, walce wibracyjnych, walcéw gtadkich
stalowych, ptyt wibracyjnych, ubijakéw mechanicznych i innego sprzetu

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Og6lne wymagania dotyczace kontroli podano w Specyfikacje Techniczne ,,Wymagania Ogdlne”

4.2. Krawezniki betonowe

Kontrola jako$ci robét polega na :

- sprawdzeniu wymiaréw tawy. Sprawdzenia wymiaréw tawy dokona¢ w dowolnie wybranych dwéch punktach na ka
zde 100m. Tolerancje wymiaréw w stosunku do projektowanych wynosza: dla wysokosci = 10% wysokoSci
projektowanej a dla szerokosci = 20% szerokosci projektowanej

- sprawdzenia goérnej powierzchni tawy nalezy dokonaé przez polozenie w dwoéch punktach na kazde 100m
wykonanej tawy czterometrowej taty. Przeswit pomigdzy gérng powierzchnia tawy i przylozong lata nie moze
przekraczaé¢ 1 cm.

- sprawdzeniu dokladno$ci wypelnienia. Sprawdzenia nalezy dokona¢ na kazdych 10m. Spoiny winny by¢ cat
kowicie wypelnione.

4.3. Obrzeza betonowe

Podczas kontroli jakosci rob6t nalezy dokonac:

- sprawdzenia odchylenia linii obrzeza. Odchylenie odchylenia linii obrzeza od projektowanego kierunku nie moze
przekracza¢ + 2cm na kazde 100m

- sprawdzenia zgodno$ci z projektem profilu podluznego goérnej czeSci wykonanych obrzezy. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ = 1cm na kazde 100 m obrzeza. Sprawdzenia dokona¢ za pomoca niwelatora.

- sprawdzenia gérnej powierzchni obrzeza nalezy dokonaé przez potozenie w dwéch punktach na kazde 100m
wykonanej lawy czterometrowej taty. Prze§wit pomiedzy gérng powierzchnia obrzeza i przylozong fata nie moze
przekracza¢ 12 mm.

- sprawdzenia doktadno$ci wypetnienia. Sprawdzenia nalezy dokona¢ na kazdych 10m. Spoiny winny by¢ catkowicie
wypetnione.

4.4. Chodnikowe plytki betonowe i kostka polbruk

Podczas kontroli jakosci rob6t nalezy dokonac:

- sprawdzenie konstrukcji chodnika polega na zdjeciu 2 ptyt w dowolnym miejscu i zmierzeniu grubosci podsypki oraz
sprawdzeniu uktadu ptyt chodnika.

- sprawdzenie rownos$ci nawierzchni Przeswit pomig¢dzy lata 4-metrowa a nawierzchnig chodnika nie moze przekroczy
¢ 1,0 cm.

- sprawdzenie profilu podluznego nalezy przeprowadza¢ przez niwelacjg¢, biorac pod uwage punkty charakterystyczne.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie powinny przekracza¢ + 3 cm.

- sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadzaé za pomoca szablonu z poziomica.

- dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynosza + 0,3 %.

- Sprawdzenie réwnolegtosci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomoca dwoéch sznuréw napigtych wzdluz spoin i
przymiaru z podziatka milimetrowa.

4.5. Nawierzchnie asfaltowe

Kontrola jakosci warstwy odsgczajqgcej winna obejmowacé:

- zageszczenie warstwy - warstwa odsaczajaca powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0, przy
oznaczaniu zgodnie z normalng préba Proctora .

- grubos¢ warstwy podbudowy -grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubo$¢ warstwy nie moze 16znic si¢ od
grubosci projektowanej o wigcej niz + 1 cm.

Kontrola jakosci robot podbudowy z kruszywa naturalnego winna obejmowac:

AJ. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tabeli nr 1 n/n ST.

Prébki nalezy pobiera¢ w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢
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na biezaco przekazywane Inzynierowi.

B/.  Wilgotnosci mieszanki

Wilgotno§¢ mieszanki kruszywa powinna odpowiadaé¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancja +10%, -20%. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa nalezy okresli¢ wedtug
PN-B-06714/17.

C/.  Zageszczenie podbudowy

Zageszczanie kazdej warstwy powinno odbywa¢ si¢ az do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00, okreslonego wedhug
normy BN-77/8931-02. Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé przynajmniej w dwoch punktach na kazdej dzialce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 500 m’, lub wg zalecen Inzyniera.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug normy BN-77/8931-12 jest niemozliwe ze wzgledu
na gruboziarniste uziarnienie kruszywa, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych, wg
BN-64/8931-02.

Zageszczenie podbudowy z kruszywa nalezy uznaé za prawidlowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modutu odksztat
cenia do pierwotnego modutu odksztatcenia jest nie wickszy od 2,2.

D/. Badanie wtasciwosci kruszywa

Probki do badan pelnych powinny by¢ pobrane przez Wykonawce robdt w sposdb losowy w obecnosci Inzyniera.

E/. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy

Czestotliwo$¢ i zakres badan oraz pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ i zakres badan i pomiardw wykonanej podbudowy

Lp. [Wyszczegdlnienie Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw
badan i pomiaréw
1. Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 40
.
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 n’.
2. No$nos¢:
- modul odksztalcenia co najmniej w dwéch przekrojach na kazde 200 m
3. Szerokos$¢ podbudowy co 100 m
4. ROwno$¢ podiuzna co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu
5. ROwno$¢ poprzeczna co 100 m
6. Spadki poprzeczne” co 100 m
7. Rzedne wysokosciowe co 100 m
3. Uksztattowanie osi w planie” co 100 m

' Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tuk
6w poziomych.

F/. Grubos¢ podbudowy
Grubo$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz + 10%.
G/. Nosnosé i zageszczenie podbudowy wedtug obcigzen ptytowych

Minimalne wartosci modutu odksztadcenia mierzone ptyta o Srednicy 30 cm, wg BN-64/8931-02 powinny wynosic:

podbudowa pomocnicza
od pierwszego obcigzenia E; =100 MPa
od drugiego obciazenia E,>180MPa

Zageszczenie podbudowy z kruszywa nalezy uzna¢ za prawidlowe wtedy, gdy stosunek wtdmego modutu odksztalcenia Mg do pierwotnego
modutu odksztatcenia M’g jest nie wigkszy od 2,2.

H/. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podluzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata w osi kazdego pasa ruchu zgodnie z norma
BN-68/8931-04, z czestotliwoscig podang w tablicy 3.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg z czestotliwoscia podang w tablicy 3.

Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekraczac:

- dla podbudowy pomocniczej 20 mm.

I/. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca faty i poziomicy z czestotliwoscia podang w tablicy 3.

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancija: 10,5%.

J/. Rzedne podbudowy

Rzedne nalezy sprawdzaé w osi jezdni i na jej krawedziach nie rzadziej niz co 100 m.

Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2
cm.

K/. Uksztattowanie osi podbudowy

Uksztaltowanie osi podbudowy nalezy sprawdza¢ nie rzadziej niz co 100 m.
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O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunig¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz +5 cm.

L/. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nalezy sprawdza¢ nie rzadziej niz co 100 m.

Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

Kontrola jakosci robét skropienia emulsjg winna obejmowac:

- jednorodno$¢ skropienia emulsja - winna by¢ sprawdzona wizualnie. Skrapiarka winna zapewni¢ rozkladanie emulsji z dokladnoscig do 10 %
- pokrycie emulsjg krawedzi istniejacego asfaltu

Kontrola jako$ci rob6t warstw asfaltowych winna obejmowac:

- wskaznik zageszczenia warstwy powinien wynosi¢ min. 98%.

- wyniki badan skladu mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna

- nieréwnosci podhuzne 1 poprzeczne warstwy mierzone wg BN-68/8931-04 [8] nie moga przekracza¢ dla warstwy wigzacej - 6 mm, dla
warstwy Scieralnej 4 mm.

- szeroko$¢ warstwy nie powinna réznic si¢ od projektowanej o wigcej niz 5 cm.

- spadki poprzeczne warstwy na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows, z tolerancja +0,5 %.

- rzedne wysokosciowe warstwy nie powinny 16zni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigeej niz +1 cm.

- odchylenie sytuacyjne osi w stosunku do osi projektowanej nie moze by¢ wigksze niz + 5 cm.

- grubo$¢ warstwy nie powinna réznic si¢ od projektowanej wiecej niz + 10 %.

Wyglad zewnetrzny warstwy powinien by¢ jednorodny, mie¢ barwe jednolita, bez miejsc przebitumowanych, porowatych, tuszczacych si¢ i spe
kanych. Nawierzchnia powinna posiada¢ jednorodng teksture w przekroju podtuznym i poprzecznym. Ziacza podiuzne i poprzeczne powinny
byc¢ scisle zwiazane i jednorodne z nawierzchnia. Brzeg warstwy wiazacej powinien by¢ réwno obciety lub.

5. PRZEJECIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady przejecia robot

Ogo6lne zasady przejecia robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne”
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i wymaganiami In
zyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymaganych tolerancji daty wyniki pozytywne.

6. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne zasady przejecia robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne”.

Nie przewiduje si¢ osobnej ptatnosci za odbudowe nawierzchni drogowych i chodnikéw. Koszt wykonania tych robo6t
powinien zosta¢ uwzgledniony przez Wykonawce w ofercie.

7. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-06250 Beton zwykly.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Plyty chodnikowe

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn.

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia.

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles.

PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z zuzla wielko-piecowego kawatkowego

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. - Bitumy do rozktadania
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