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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i przejecia robét
zwigzanych z budowg przepompowni $ciekéw P1 i P2 w ramach zadania pn.: Sie¢ wodociagowa i kanalizacji
sanitarnej na terenie osiedla miedzy ulicami Gérna i Koscielng w Siemiatyczach dz. ozn nr geod. 2259, 2335, 2256/8,
2256/5, 2245, 2258/11, 2258/7, 2257/10, 2258/9, 2258/10, 2257/9, 2257/7, 2257/1, 2257/5, 2252/17, 2252/8, 2251/3,
2252/2, 2249/9, 2251/12, 2249/3, 2251/6, 2249/6, 2247/6, 2247/5, 2247/3, 2246/10, 2246/8, 2246/6, 2248/6, 2248/3,
2337, 2338/1, 2254, 2246/12, 4831/18, 2301/15, 2301/14, 2240
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem przepompowni sciekow. W zakres robét wehodza:
- roboty przygotowawcze
- budowlane
- izolacyjne
- montaz prefabrykowanych przepompowni
- uzbrojenie przepompowni w sktad ktérego wchodzg: przewody ttoczne wewnatrz przepompowni, zawory
zwrotne, zasuwy odcinajace, prowadnice pomp, kré¢éce doptywowe i ttoczne, kominek, drabinka, pomost
wewnatrz przepompowni, pokrywa wtazu, instalacja wentylacyjna,
- wyposazenie w sktad ktérego wchodza: pompy, czujniki hydrostatyczne, armatura odporna na korozje
- kontrola jakosci
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami podanymi w
Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogolne
2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikaciji
Technicznej Wymagania ogélne.
2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow

Wykonawca zobowigzany jest:
- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowej i Specyfikacji Technicznej
- stosowac wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze
- powiadamiac Inzyniera na trzy tygodnie przed rozpoczeciem dostawy (lub w uzgodnionym terminie) o
proponowanych zrodtach pozyskania materiatéw i uzyskac jego akceptacje
2.2. Przepompownie sciekow

Przepompownie P1 i P2 nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem budowlano wykonawczym.
Pompy
1.0 dostosowane do pompowania nie podczyszczonych sciekow komunalnych,
2.0 korpus pompy z zeliwa powinien by¢ zabezpieczony trwatg farbg epoksydowa, odporng na korozyjne
oddziatywanie sciekow,
3.0 silniki pomp posiadajg obudowe o stopniu ochrony IP68,
1.0 pompy posiadajg zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze silnika,
2.0 pompy sg wyposazone w tancuch wykonany ze stali kwasoodpornej,
3.0 punkt pracy pompy jest by¢ zgodny z zatozeniami projektowymi.
Zbiornik przepompowni
Zbiornik przepompowni stanowi rura wykonana z polimrobetonu O1500 gr. sc. 50mm. Standardowa
wysoko$¢ komory wynosi 3m, dla uzyskania wiekszej wysokosci rury nalezy potgczy¢ przy uzyciu kleju
epoksydowego.
Prefabrykowany zbiornik przepompowni sciekéw winien by¢ sktadowany pod zadaszeniem w pozycji lezacej
i zabezpieczony przed przetaczaniem sie i uszkodzeniami. Zbiornik winien by¢ uktadany zgodnie z
wymaganiami producenta.
Zaleca sie bezposrednig dostawe zbiornika przepompowni $ciekdédw na budowe juz po wykonaniu
fundamentu i mozliwosci jego montazu bez potrzeby magazynowania.
Prowadnice, rurociagi, armatura, deflektor, kosz, wentylacja
- prowadnice pomp rurowe wykonane sg ze stali kwasoodpornej 1.4301 (wg PN-EN 10088-1), w przypadku
prowadnic o dtugosci powyzej 3 m, w celu usztywnienia konstrukcji, stosowane sa taczniki posrednie
prowadnic, wykonane ze stali kwasoodpornej,
- Srednice rurociggow (piondw ttocznych) wewngtrz pompowni sg wykonacé ze stali kwasoodpornej 1.4301
wg PN-EN 10088-1 oraz tgczone przy wykorzystaniu kotnierzy ze stali kwasoodpornej, wszystkie spoiny sg
wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej (metoda TIG, przy uzyciu gtowicy zamknietej do
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spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC), nie dopuszcza sie wykonania spawéw na
budowie, wykonane spawy musza by¢ udokumentowane wydrukiem parametréw spawania i zamieszczone
w DTR,
- jako armature zwrotng zastosowac zawory zwrotne kulowe kotnierzowe (przeznaczone do kontaktu ze
Sciekami) z kulg gumowang pokryte trwatg farbg epoksydowg odporng na dziatanie sciekow
- jako armature odcinajgca zastosowac zasuwy odcinajgce, do sciekow, klinowe kotnierzowe migekko
uszczelnione z klinem gumowanym, pokryte trwatg farbg epoksydowg odporng na dziatanie sciekow
- deflektor na doptywie grawitacyjnym sciekéw oraz kosz wykonac¢ ze stali kwasoodpornej,
- wszystkie uszczelki dla potgczen kotnierzowych sg wykonane z gumy odpornej na dziatanie sciekéw,
- wszystkie potgczenia srubowe (Sruby, nakretki, podktadki) sg wykonane ze stali kwasoodpornej,
- wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do betonu wykonac ze stali kwasoodpornej,
- w celu wyeliminowania drgan konstrukcji przepompowni w czasie jej pracy kazdy pion ttoczny musi
posiada¢ kompensator
- wentylacje przepompowni wykonaé z rur z tworzyw sztucznych, na zakonczeniu rurociggu wentylacyjnego
nalezy zainstalowac biofiltr kominkowy d150
Drabinka
drabinka musi umozliwia¢ zejscie na dno zbiornika i posiadac szerokos¢ zgodng z normg PN-80 M-49060
(co najmniej 30 cm)
drabinke wykonac ze stali kwasoodporne;j.
Wiaz
- pompownie wyposazy¢ we witaz z zeliwny w klasie obcigzenia D400, $rednica otworu 800 mm o
wymiarach zapewniajgcych swobodne wycigganie pomp zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U.
93.96.438 (uchwyty gérne prowadnic pomp usytuowac w swietle wtazu)
- wymiar wiazu i jego zlokalizowanie na ptycie powinny umozliwi¢ swobodny montaz i demontaz pomp
zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438 (uchwyty gérne prowadnic pomp powinny znajdowac
sie w Swietle wtazu.
Potaczenia wyréwnawcze
w celu uniemozliwienia pojawienia sie réznych potencjatéw i niebezpiecznych napie¢ na przedmiotach
metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikow pomp), stosowane sg potgczenia
wyréwnawcze,
przewod wyréwnawczy prowadzony jest od punktu do punktu z kohcowym podtgczeniem do gtéwnej szyny
ekwipotencjalne;.
Szafa sterownicza musi posiadac:
- obudowa metalowa, malowang proszkowo w kolorze RAL7040, stopien ochrony IP65,
-podwajne drzwi zamykane na zamki z wktadkg patentowg
Wyposazenie szafy sterowniczej:
- sterownik mikroprocesorowy wspoétpracujgcy z sondg do ciggtego pomiaru zwierciadta sciekdw,
- wytgcznik gtéwny,
- zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,
- zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy,
- przetaczniki pracy pomp automatyczna —reczna z kontrolg suchobiegu-reczna bez kontroli suchobiegu,
- wytgczniki zabezpieczenia termicznego silnikéw pomp,
- przektadnik prgdowy do pomiaru pradu pobieranego przez pompy,
- grzatka z termostatem,
- zasilacz awaryjny z podtrzymaniem dla sterownika i modemu.
- gniazdo tréjfazowe do podtgczenia, agregatu pragdotworczego przewoznego,
- przetacznik zasilania z podstawowego na rezerwowe sie¢ —0- agregat ,
- gniazdo 230 V (do podtaczenia przenosnego agregatu wentylacyjnego).
2.3. Beton

Beton na budowie uzywany na budowie powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-0364:2002 Na
budowie winien by¢ stosowany betondéw marki B-10 i B-15 lub innych zgodnie z dokumentacja projektowa
2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
2.5. Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia powinna by¢ wykorzystana siatka zbrojeniowa 14 mm i stal zbrojeniowa A-0 lub inne
wyroby stalowe wykazane w dokumentac;ji projektowej Specyfikacjach Technicznych lub uzgodnione z
Inzynierem.
2.6. Materialy izolacyjne
Materiaty izolacyjne winny odpowiadac¢ nastepujgcym normom:
- lepik asfaltowy — PN-74/B-26640
- papa izolacyjna — PN-90/B-0415
2.7.Skladowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkdéw w sposéb
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych
elementow. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie
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Sciekow sanitarnych i wod opadowych.
2.7.1. Wyposazenie przepompowni sciekow, kable

Elementy stanowigce wyposazenie przepompowni sciekdw ( pompy, kolana sprzegajace, zasuwy,
prowadnice itp.) oraz kable energetyczne wraz z osprzetem winny by¢ sktadowane w pomieszczeniach
zamknietych.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany zabezpieczone

przed dziataniem warunkéw atmosferycznych na utwardzonym i zabezpieczonym przed wodami
sktadowisku z zapewnionym dostepem do wszystkich elementow.

Elementy drobne jak uszczelki, Srodki do czyszczenia itp. winny by¢ przechowywane w
magazynach zamknietych z podziatem na $rednice i typy.

2.7.2. Inne materiaty

Kruszywo winno by¢ sktadowane jak najblizej lokalizacji przepompowni $ciekéw. Podtoze
sktadowiska powinno by¢ réwne utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami kruszyw w czasie jego
transportu sktadowania i poboru.

Cement nalezy skitadowac w silosach lub workach. Dla sktadowania cementu w workach
Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujgce odizolowanie cementu od wilgoci. Czas
przechowywania cementu zgodnie z BN-88/6731-08nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesiagce.

Pozostate materiaty uzywane do wykonania przepompowni sciekéw winny by¢ sktadowane zgodnie
z wymaganiami producentéw w na otwartym powietrzu lub w magazynach zamknietych w sposéb
uzgodniony z Inzynierem.

2.8. Odbidr materiatébw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokdtami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac badaniom okreslonym przez Inzyniera robét.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogélne.

3.1. Sprzet do wykonywania przepompowni sciekow

Do wykonania rob6t zwigzanych z budowg przepompowni sciekdw moze by¢ wykorzystany sprzet

nizej podany lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- zurawie budowlane samochodowe

- dzwig 0 wymaganym wysiegu i udzwigu do montazu zbiornikbw przepompowni sciekow
- inny sprzet mechaniczny i reczny do zageszczania

- wciggarki reczne i mechaniczne

- samochody skrzyniowe

- samochody samowytadowcze 5i 10 t

- sprezarka powietrzna spalinowa 4-5 m3/min

- beczkowozy

- inny sprzet w zaleznosci od potrzeb uzgodniony z Inzynierem
4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogélne

Wykonawca z obowigzany jest dostosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngc
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba srodkow transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inzyniera
oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone
réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

Transport zbiornika przepompowni sciekow winien odbywacé sie zgodnie z wytycznymi producenta
przepompowni sciekdéw. Zbiornik przepompowni $ciekéw winien by¢ transportowany samochodami
skrzyniowymi o dtugosci zapewniajgcej utozenie zbiornika w catosci na skrzyni samochodowej. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie i przemieszczaniem w czasie transportu.

Ksztattki, ztgczki i armature nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur.

W celu usztywnienia utozenia elementdéw oraz zabezpieczenia styku za scianami srodka transportowego
nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow oraz ciegna
z drutu do, podkiadéw lub zaczepdw na $rodkach transportowych.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki specjalistyczne, ktore nie
spowodujg segregaciji sktadnikéw, zmiany skitadu mieszanki i jej zanieczyszczen i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej - Wymagania Ogdlne.
5.1. Zasady wykonywania roboét
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu drogowego i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana przepompownia sciekow.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do budowy przepompowni sciekéw nalezy wykonac¢ roboty ziemne i odwodnienie
wykopdw zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng - Wymagania Ogéine
5.3. Roboty ziemne — wykopy

Wykopy pod przepompownie sciekéw nalezy wykona¢ mechanicznie jako umocnione za pomocg
grodzi¢ zabijanych pionowo zgodnie z dokumentacja techniczng i Specyfikacjg Techniczng ,, Roboty ziemne
—wykopy i zasypy w gruntach kategorii | do V. Urobek z wykopéw odktadac w obrebie przepompowni
Sciekow a nadmiar wywiesc¢. Odwodnienie wykopdw nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa i
w/w Specyfikacja Techniczng
5.4. Przygotowanie podioza

Podtoze nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg przy uwzglednieniu rodzaju gruntu. W
gruntach suchych piaszczystych, piaszczysto-zwirowych i piaszczysto gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych podtoze nalezy wykonac¢ z
warstwy zwiru z piaskiem o grubosci od 20 cm tgcznie z utozonymi saczkami drenarskimi zageszczonej do
wskaznika | =1.

5.5. Fundamenty

Pod przepompownie $ciekdéw nalezy wykonac ptyte zelbetowa o wymiarach i na rzednych podanych
w dokumentacji projektowej oraz wytycznymi producenta przepompowni sciekéw. Do wykonania ptyty
fundamentowej nalezy uzy¢:

- stali zbrojeniowej A-0 O 14

- betonu marki B15

Ptyta fundamentowa winna by¢ wykonana w poziomie.
5.6. Roboty montazowe przepompowni sciekow

Zbiornik przepompowni sciekow nalezy ustawi¢ na wykonanym fundamencie za pomoca dzwigu o
odpowiednim wysiegu i udzwigu.

Po zamontowaniu zbiornika przepompowni sciekéw nalezy wykona¢ montaz wyposazenia
przepompowni sciekow.

Podtgczenie kanatéw doptywowych sciekéw i rurociggu ttocznego do przepompowni sciekdéw nalezy
wykonac po zasypaniu wykopow wokét przepompowni do poziomu podtgczanych kanatéw i przewodéw.

Montaz zbiornika i wyposazenia przepompowni $ciekdédw winien odby¢ sie zgodnie wytycznymi
producenta.

Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie moze by¢ przeprowadzone po pozytywnym wyniku préby
szczelnosci zbiornika i podtgczanych do niej kanatow.

5.7. Roboty ziemne — zasypy

Zasypanie wykopdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg
Techniczng ,Roboty ziemne — wykopy i zasypy w gruntach kategorii | do V”.

Uzyty materiat i sposéb zasypania wolnych przestrzeni wokét zbiornika przepompowni nie powinien
spowodowac uszkodzenia jej jak rowniez powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta przepompowni.
Rodzaj gruntu do zasypania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie moze by¢ przeprowadzone po pozytywnym wyniku préby
szczelnosci zbiornika i podtgczanych do niej kanatow.

5.8. Zasilanie przepompowni sciekéw w energie elektryczna

Zasilanie przepompowni sciekéw w energie elektryczng winno by¢ zrealizowane poprzez wykonanie
zewnetrznych i wewnetrznych instalacji elektrycznych wraz z wbudowanymi urzgdzeniami pomiarowymi
zgodnie z dokumentacja projektowg i warunkami technicznymi zasilania i odbioru ustalonymi przez Zaktad
Energetyczny.

Obiekt przepompowni wtgczy¢ do funkcjonujgcego, w Przedsigbiorstwie Komunalnym Sp. z 0.0. w
Siemiatyczach, systemu wizualizacji sieciowych przepompowni $ciekdw zlokalizowanych na terenie miasta
Siemiatycze. Wtaczenie obiektu przepompowni do przedmiotowego systemu wizualizacji stanowi koszt
zadania i lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonanie zalicznikowych wewnetrznych instalacji zasilajgcych - energetycznych do
projektowanych przepompowni $ciekéw stanowi koszt zadania i lezy po stronie Wykonawcy.
5.9.Utwardzenie nawierzchni wokét przepompowni

Dla projektowanych przepompowni, zlokalizowanych pasie jezdni o nawierzchni asfaltowej , teren
wokot pompowni nalezy zagescic, przygotowaé podbudowe konstrukcyjng oraz odbudowac nawierzchnie
zgodnie z zaleceniami odpowiedniej Specyfikacji technicznej i w porozumieniu z zarzadcg drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w Specyfikaciji Technicznej Wymagania
ogélne.
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6. 1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu,
zapraw, obsypki i podsypki oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowana przez Inzyniera. W
szczeg6Inosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm
- sprawdzenie rzednych posadowienia
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa i wymaganiami producenta przepompowni sciekéw
wykonanych fundamentow
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg i wymaganiami producenta przepompowni sciekéw
wyposazenia przepompowni sciekéw
- sprawdzenie prawidtowosci potgczenia przewodéw
- sprawdzenie szczelnosci przewoddw
- badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegoinych warstw zasypu
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg
- sprawdzenie pokryw wtazowych
- testy pompowania na mokro
- pomiar wydajnosci pompowni na mokro
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztattowac sie w nastepujacych zakresach:
- odlegtos$c krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz 5 cm
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,10 m
- odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekraczac = 3 cm
- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm
- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowg i Specyfikacja Techniczng ,Roboty ziemne — wykopy i zasypy w gruntach kategorii
[do V”.
- rzedne pokryw powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do 5 mm
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w Specyfikaciji Technicznej Wymagania
ogéine.
Jednostkg obmiarowa dla przepompowni sciekow jest 1 komplet obejmujacy: zbiornik, kompletne
wyposazenie (hydrauliczne i elektryczne), podtgczony kanat grawitacyjny i rurociag ttoczny, komplet
oswiadczen, protokotéw badan i dokumentéw niezbednych do zawarcia umowy na dostawe energii
elektrycznej, ogrodzenie, wyrdbwnany teren wewnetrzny z posiang trawa oraz wszystkie inne elementy
umozliwiajgce poprawne funkcjonowanie przepompowni.
8. PRZEJECIE ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace przejecia robdt podano w Specyfikaciji Technicznej Wymagania
ogélne.
8.1. Ogdlne zasady przejecia robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6.3.
niniejszej Specyfikacji Technicznej daty wyniki pozytywne.

8.2. Przejecie robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- podtoza i podsypki
- fundamenty
- montaz zbiornikéw
- zasypany i zageszczony wykop
- wyposazenie pompowni
- zasilanie elektryczne i sterowanie przepompowni
- podtaczenie rurociggdw ttocznych i grawitacyjnych
Przejecie robot zanikajacych powinno by¢ dokonane w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.
Przy przejeciu robot powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania rob6t
- dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wedtug
PN-86/B-02480, wyniki badan gruntdw, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki posadowienia i
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ochrony podfoza gruntowego wedtug PN-81/B-03020, poziom wéd gruntowych i powierzchniowych oraz
okresowe wahania poziomow, stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw
wodonosnych
- stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robét przez podanie znakéw wysokosciowym, uzbrojenia
podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekrgj
podtuzny terenu, zadrzewienie.
- Dziennik Budowy
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
- dane okreslajgce stwierdzenie koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego obiektu
- dokumentacja producenta przepompowni a w szczeg6lnosci dokumentacja techniczna pomp i zasilania
elektrycznego oraz sterowania przepompownia ( schematy i rysunki).

Przejecie robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
- sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda
gruntowa i z opaddw atmosferycznych
- przydatnosci podtoza naturalnego do posadowienia przepompowni sciekow (rodzaj podtoza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci)
- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci
- podfoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w palnie, rzednych i gtebokosci utozenia
- jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej,
Specyfikacjami Technicznymi oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi
- sposobu wykonania potgczen rur i prefabrykatow
- szczelnosci przewodow i prefabrykatow na infiltracje
- materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia
- izolacji przewodow i studzienek

Przejecie polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacijg projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami okreslonymi w punkcie ,Kontrola jakosci robét” niniejszej Specyfikacji. Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Przejecie czesci robét.

Przejecie czesci robét jest to odbidr techniczny catosci pompowni po zakonczeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploatacji. Przy przejeciu czesci Robdt wymagane jest przediozenie nastepujacych
dokumentow:

- wszystkich dokumentédw wymaganych przy przejeciu czesci robét

- protokotéw wszystkich odbioréw technicznych czesci robét

- protokéty odbioréw dokonanych przez instytucje wymienione w decyzjach i pozwoleniach

- Swiadectw jakosci wydanych przez dostawcow materiatow

- dwéch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodéw i obiektdéw na planach sytuacyjnych
wykonanych przez jednostke geodezyjng

- instrukcje obstugi przepompowni sciekéw i wyposazenia otrzymane od producenta

- protokoty pomiaréw elektrycznych obiektu przepompowni $ciekéw z pomiaréw wykonanych i przez osobe
posiadajgca stosowne uprawnienia,

Przy przejeciu nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej

- protokéty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek

- aktualno$¢ dokumentaciji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

- protokéty badan, Swiadectwa i instrukcje

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogélne
Podstawe ptatnosci za przepompownie sciekow bedzie stanowi¢ ptatnos¢ za dostarczenie od
producenta na plac budowy kompletnej przepompowni (zbiornik, wewnetrzne wyposazenie hydrauliczne i
elektryczne, zewnetrzna szafa sterownicza do sterowania pracg pomp) oraz ptatnos¢ za instalacje
kompletnej przepompowni sciekOw wraz z jej rozruchem, wykonaniem ogrodzenia i placu wewnetrznego.
Ptatnos¢ za komplet przepompowni nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami
wbudowanych materiatéw i badan laboratoryjnych.
Wykop powinien by¢ zasypany i zageszczony do rzednej podioza jezdni i chodnikéw, a w przypadku
braku nawierzchni utwardzonej — do rzednej podtoza przed rozpoczeciem robét.
Ogolne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
Ogolne”.
Cena wykonania jednego kompletu przepompowni obejmuje:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbiérkowe, wytyczenie w terenie
- dostarczenie materiatéw
- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu
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- zabezpieczenie urzgdzen w wykopie i nad wykopem

- odwodnienie wykopu

- przygotowanie podtoza

- wykonanie fundamentow

- zamontowanie zbiornika przepompowni i montaz armatury

- podtaczenie przepompowni sciekéw do sieci zewnetrznych

- podtaczenia wewnetrzne przepompowni (elektryczne i hydrauliczne)

- wykonanie zasilania przepompowni za licznikiem elektrycznym

- badania szczelnosci kanatéw i prefabrykatéw

- wykonanie ewentualnej izolacji rur i innych elementow

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng

- transport nadmiaru urobku

- regulacje wtazow lub pokryw przepompowni do niwelety terenu

- sprawdzenie pracy pomp i systemu sterowania

- sprawdzenie wydajnosci pompowania

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kanalizacji sanitarne;

- wigczenie przepompowni do funkcjonujgcego, w Przedsiebiorstwie Komunalnym Sp. z 0.0. w
Siemiatyczach, systemu monitoringu (wizualizacji) przepompowni sieciowych zlokalizowanych na terenie
miasta Siemiatycze

- wykonanie pomiardéw elektrycznych obiektu z dostarczeniem niezbednych protokotow

- przekazanie dokumentéw niezbednych do zawarcia umowy na dostawe energii elektrycznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

1. PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

2. PN-87/B-10700 — Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

3. PN-93/H-74124 - Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie

. PN-85/B-01700 — Wodociggi i kanalizacje. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

. PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

. PN-EN-206-1. Beton- Czes¢ |- Wymagania, wtasciwosci produkcja i zgodnoseé.

. PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

. PN-B-19701:1997 — Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci.

. PN-86/B-01802 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i zelbetowe.  Nazwy i
okreslenia.

10. PN-86/B-01800 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie srodowiska.

11. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Le$nictwa z dnia 20.12.1996 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich
usytuowanie. (Dz. U NR 21/97 poz.111)

12. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09. 1980 w sprawie ochrony srodowiska przed opadami i
innymi zanieczyszczenia oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach (Dz. U. NR 24/80 poz. 91)

13. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzgdzeh wodno-sciekowych w
gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.
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