PRZEKROJ NORMALNY skala 1:50

na odcinku od km 0+005,38 do km 0+045,35
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{ | kraweznik betonowy 15 cm x 30 cm

(caweznik nalazdowy 15 6mx 22 6m [ T T S S S ~1 | podsypka cem.-piask. ar. 5cm

podsypka cem -plask_gr. 5om tawa betonowa z bet. C8/10 gr. 10cm

tawa betonowa z bet. C8/10 gr. 10cm

warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego kl. C30/37 (niedyblowana) gr. 22 ¢cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Csoo gr. 30 cm

warsiwa ulepszonego podioza z gruntu niewysadzinowego o CBR220% gr. 65cm

BIURO PROJEKTOWE DROEM Mirostaw Jakubiuk; 17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 41
UWAGA REGON: 200172953 el 0507 562 836

NIP: 543-124-26-38

e-mail: miroslaw(@jakubiuk.pl

1. W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robét gruntéw przydatnych do
wykonania ulepszonego podtoza (np. w miejscach zasypanych wykopow pod kanalizacje)

OBIEKT Budowa kanahu deszczowego @315 w ulicy F. Miowskiego
w Siemiatyczach wraz z odiworzeniem nawierzehni ulicy

Data |12.10.2017r,

skorygowaé w uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem zakres wzmocnienia gruntéw.
2. Zmiana spadku poprzecznego na prostej przejsciowej od km 0+045,35 do km 0+060,35

AORES Dz. nr ewid, 1145, 1146124, 13031 Nr rys. 3.1
Miasto Siemiatycze, obreb 1 Siemiatycze, pow. siemiatycki Skala 1:50
Nazwa rys. | PRZEKROJ NORMALNY na odcinku od km 0+005,38 do km 0+040,00 | PROJEKT WYKONAWCZY
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