SCHEMAT ZJAZDU PUBLICZNEGO PRZEZ TRAWNIK

PLAN SYTUACYJNY Skala 1:50
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BIURO PROJEKTOWE DROEM Mirostaw Jakubiuk; 17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 41

NIP; 543-124-26-38 REGON: 20017253  tel. 0507 562 886 e-mail: miroslaw(@jakubiuk.pl
Budowa kanatu deszczowego @315 w ulicy F. Mitkowskiego
UIWAGA i , . : , Konstrukcja na zjazdach publicznych: OBEKT w Siemiatyczach wraz z odtworzeniem nawierzchn ulicy Data  12.10.2017r.
?2 . ize;pkodsc ﬁazdu_przyjmowac wg Projektu zagospfgdarowanla terenu - 1. Kostka brukowa betonqwa gr. 8cm ADRES D;. r eV{id. j145, 1146124, 1393/1. - Nr rys. 42
- Na zjazdac nalezy zastosowac kostke koloru grafitowego. Dopuszcza si¢ zmiang koloru 2. Podsypka cementowo-piaskowa gr. Scm Miasto Siemiatycze, obreb 1 Siemiatycze, pow. siemiatycki Skala 1:50
;V llg)zog;:sr:;};usfel g‘g:tit:(;svna]nie na zjazdach kraweznikéw 15x30cm zamiast kraweznikow 15x22cm i w:rzgxg\ﬁﬁ;;sr;?:;: Isorggglizr?,?:;zzamﬁgﬁgzgﬁzfo 9. 200m | Naa . | SCHENAT ZIA0U PUBLICZNEGO PRIEL TRAWNK PROJEKT WYKONAWCZY
4. Spadek podtuzny zjazdu dostosowac do konfiguarcii przyleglego terenu o.CBRZZO% gr. 65¢m Egg@fkgggm mgr inZ. Mirostaw Jakubiuk PDL/0036/PBD/16
?;?e‘é{%?oké%?}aa mgr inz. Paulina Sienkiewicz




