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PRZEKROJ 2-2

kraweznik betonowy

100
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o
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l

15x30cm lub 15x22cm

PRZEKROJ 1-1

0. zmienna,  jezdnia |

| Zjazdu

]

ijezdn% |

obrzeze betonowe 8x30cm |
podsypka cem.-piask. gr. 5 cm
awa betonowa z bet. C8/10

z oporem gr. 10cm

kostka brukowa betonowa gr. 8cm

+€])/+12

£2.
N

SCHEMAT ZJAZDU INDYWIDUALNEGO PRZEZ TRAWNIK

PLAN SYTUACYJNY

fawa betonowa z bet. C8/10 gr. 10cm

obrzeze betonowe 8x30 cm
podsypka cem.-piask. gr. 5 cm

,|I/
n
|
pa
U

% jezdni

4(1)0

i% jezdni

podbudowa z kruszywa lamanego Csuso 0 uziarnieniu ciagtym 0-31,5mm stab. mech. gr. 15cm

warstwa odcinajaca z piasku gr. 10cm

kostka brukowa betonowa gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm

kostka brukowa betonowa gr. 8cm

Skala 1:50
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PRZEKROJ 3-3

podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm

podbudowa z kruszywa tamanego Csor1o 0 uziarigniu

m ciagtym 0-31,5mm stab. mech. gr. 15cm

fawa betonowa z bet. C8/10 gr. 10cm

obrzeze betonowe 8x30 cm
podsypka cem.-piask. gr. 5 cm

UWAGA
Przekr6j typowy dla zjazdu przez trawnik

1. Przekréj obowigzuje dla zjazddw strona lewa i strona prawa

2. Dtugos¢ zjazdu przyjmowac wg Projektu zagospodarowania terenu

3. Na zjazdach nalezy zastosowac kostke koloru grafitowego. Dopuszcza
sie zmiang koloru w uzgodnieniu z Inwestorem

4. Dopuszcza sig zastosowanie na zjazdach kraweznikéw 15x30cm
zamiast kraweZznikéw najazdowych 15x22cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm

podbudowa z kruszywa famanego C o 0 Uziamieniu ciagtym 0-31,5mm stab. mech. gr. 15cm

warstwa odcinajaca z piasku gr. 10cm

warstwa odcinajaca z piasku gr. 10cm

kraweznik najazdowy 15¢m x 22¢cm
podsypka cem.-piask. gr. 5 cm
awa betonowa z bet. C8/10 z oporem

BIURO PROJEKTOWE DROEM Mirostaw Jakubiuk; 17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 41

NIP: 543-124-26-38 REGON: 200172053 . (/507 562 686 e-mail: miroslaw(@jakubiuk.pl
Budowa kanatu deszczowego @315 w ulicy F. Mitkowskiego
OBIEKT w Siemiatyczach wraz z odtworzeniem nawierzehni ulicy Data 12102017
ADRES Dz. nr ewid, 1145, 1146124, 1303/1 Nr rys. 41
Miasto Siemiatycze, obreb 1 Siemiatycze, pow. siemiatycki Skala 1:50
Nazwa rys. | SCHEMAT ZIAZDU INDYWIDUALNEGO PRZEZ TRAWNIK PROJEKT WYKONAWCZY
Gl v Mgt . Miosaw Jaubik | PDLIOOSGPBDIS
?;?e‘é{%?oké%?}aa mgr inz. Paulina Sienkiewicz




