OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego na budow kanatu deszczowego @315 w ulicy F. Mitkowskiego
w Siemiatyczach wraz z odtworzeniem nawierzchni igy

1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefia 2 marca 1999 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowidddrogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz.U. 2016 poz. 124)

- uzgodnienia z Inwestorem oraz zgteami infrastruktury technicznej znajdogj st w pasie
drogowym

- pomiary uzupetniace w terenie

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie nawierzchagwipieszo-jezdnego w technologii betonowej na
ulicy Franciszka Mitkowskiego w Siemiatyczach, gBiemiatycze, pow. siemiatycki. Inwestycja
projektowana jest na dziatkkach oznaczonych nr etdd5, 1146/24 i 1303/1 w istnieym pasie
drogowym ul. F. Mitkowskiego.

Pocatek projektowanego odcinka do przebudowy ptayw km 0+005,38 w odlegioi 10m od
krawedzi jezdni ul. 11 Listopada, g&oniec w km 0+197,67 (kilometraoboczy).

Przebudowa drogi ma m.in. na celu: pograstanu technicznego ulicy — drogi gminnej, kagekt
przebiegu ulicy w planie i profilu, poprawdwodnienia, wykonanie nowej nawierzchni jezdazdow,
zapewnienie odpowiednich promieni tukow dlacthv w prawo na wlotach drég bocznych zgodnie z
.Rozporadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdzia 2 marca 1999 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiéagiogi publiczne iich usytuowanie” (Dz.U. Nr 2016
poz. 124).

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie @ashcych robdt:

« zabezpieczenie terenu rob6t wraz z ustawienie mkoxvenia;

* roboty pomiarowe;

» zdjcie humusu;

« rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej wraz zashowaniem krawznikiem betono-
wym;

« wykonanie rob6t ziemnych: wykonanie koryta pod adwenstrukcg jezdni (usunjcie
nasypu niebudowlanego nienagtaggo st do posadowienia obiektu budowlanego oraz
wzmochienie podiza), zjazdow, wykonaniu nieznych nasypow;

» wykonanie warstwy ulepszonego padioz mieszanki niezwzanej o CBR20% gr.
65cm oraz warstwy odcirggej z piasku na zjazdach gr. 10cm;

* wykonanie podbudowy pod zjazdami z mieszanki nigzanej 0-31,5mm gr. 15cm;

* wykonanie podbudowy zasadnicze] z mieszanki nigzaviej z kruszywem C50/30 gr.
30cm;

« wykonanie tawy betonowej pod kramniki i ustawienie krawznikdw jako obramowania
jezdni;

e wykonanie fawy betonowej pod ob¢zejako obramowanie zjazdow, ustawienie obyze

« wykonanie regulacji wysokoiowej zeliwnej armatury drogowej do projektowanegdz
nej terenu;

e wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowejdm®wej gr. 8cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej gr.5cm;

» wykonanie nawierzchni jezdni z betonu cementowag@2cm z nagiciem szczelin i ich
wypetnieniem;

» piekgnacja nawierzchni betonowej;
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« wykonanie robo6t wykaczeniowych, obsianie trawterendw zielonych w pasie drogo-

wym;

e uporadkowanie terenu robot.

3. Charakterystyka stanu istniegpcego

Ulica Franciszka Mitkowskiego # w zachodnie] agci miasta Siemiatycze. Jest to ulica
przebiegajca przez obszar zabudowy mieszkaniowe]j jednorodgiritiica lezy w poblzu drogi
krajowej Nr 19 tj. ul. 11 Listopada.

W miejscu robo6t ulica posiada nawierzehmi postaci nasypu niebudowlanego (mieszanka
pospoiki, gruzu, piasku szarego) o szekgkmkoto 5m. Istniepca nawierzchnia ulicy jest w
bardzo zlym stanie technicznym, wep@tija duze nieréwnéci oraz zadotowania w profilu
podiuznym i poprzecznym, powodige zastoiska wody oraz geme uszkodzeniem pojazdow.
Warunki eksploatacyjno - ruchowey sutrudnione z uwagi na zlty stan nawierzchni. Brak
chodnikdw.

W pasie drogowym ulicy znajdusk: kablowe linie elektroenergetyczne, stugwietleniowe, stu-
powa i kablowa linia telekomunikacyjna, linia wod@owa, kanalizacja sanitarna wraz z pregami,
gazoag. Wystpujace uzbrojenie podziemne i nadziemne pokazano n#&PRlagospodarowania terenu
(Zat. Nr 1).

4. Rozwhzania projektowe
4.1. Plan sytuacyjny

Zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem peryjdotychczasowy przebieg ulicy Mitkowskiego
w pikietazu roboczym od km 0+005,38 do km 0+197,67. Projeltmavszerok& jezdni z betonu
cementowego 5,0m, po obu stronach trawniki szeierzma.

Nawierzchn¢ zjazdow zaprojektowano z kostki brukowej betonow®padek poprzeczny
nawierzchni jezdni lewostronny 2% i daszkowy 2%.adp poprzeczne dostosowano do
projektowanego sposobu powierzchniowego odwodniéni@prowadzania wéd opadowych i

roztopowych.
Dla projektowanej przebudowy drogi pretg nastpujace parametry techniczne:
przekroj uliczny
kategoria ruchu KR-1
szeroka¢ jezdni 5,0m
spadek poprzeczny jezdni lewostronny 2% i dasykes

Zjazdy do przyleglych nieruchordm pozostawiono bez znagz/ch zmian w stosunku do istraieg)
lokalizacji. Szerok& jezdni zjazdow indywidualnych 4,0m, przgig kravedzi nawierzchni zjazdu i
ulicy zlagodzone skosami 1:1. Szer&kajazdéw publicznych 4,0m skosy zfagodzono tukantbiR.
Zaprojektowano w km 0+112,40 sP skiawanie z drog dojazdowy szer. 5m, przegtie kravedzi
nawierzchni drogi i ulicy wyoliglone tukiem kotowym o promieniu R=6,0m.

SzczegOlow lokalizack zjazdow, szerok ich jezdni przedstawiono w i rysunkowej na
Projekcie zagospodarowania terenu.

4.2. Profil podtuzny

Zaprojektowano niweletosi jezdni majc na uwadze:

- dopasowanie do zagospodarowania terenu pasawieggooraz terendw przylegtych;
- dostosowanie siwysokaciowe do granic istniegych wjazdéw na posesije;

- zachowanie pochytepodiznych zapewniagych dobry sptyw wéd opadowych.

Zaprojektowano zatamania niwelety ulicy w granicamh 0,87% do 1,6%. Dla zatama
réznicy spadkow niwelety pomngj 1% nie stosowano tukow pionowych.

Na granicy projektowanych roboét projektuje svykonanie nawierzchni w nagdaniu do
istniegcych rzdnych wysokéciowych kravedzi jezdni przylegtych drég oraz terenu. Dotyczy to
pocatku i konca projektowanej trasy oraz granicy wjazdéw na pj@se

W zahczniku graficznym Nr 2 tj. Profilu podimym, pokazano szczegoOlowe rozmania
wysokasiciowe wraz z podaniem projektowanych podstawowychrametrow zalanta
Wrysowano na nim rownielokalizacg zjazddw.
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4.3. Konstrukcja nawierzchni

Podczas wizji lokalnej, przeprowadzonych wiércebada gruntu w terenie stwierdzonge w
podiazu terenu przeznaczonego pod projektaweda przebudowy dragwyskpuj gidwnie grunty
bardzo wysadzinowe i exiowo grunty niewysadzinowe. Wierzchnia warstwazsagci 0,4-1,7m
zbudowana z nasypu niekontrolowanego z pospoédskpi humusowego, zmieszanego z gruzem (cegly,
rozkruszony beton), piasek miejscami zaglinionystanie sredniozagszczonym, wilgotny. Poig
zalegaj grunty bardzo wysadzinowe - gliny, gliny piaszéeydliejscami poriej istniepcej nawierzchni
wystepuja  grunty niewysadzinowe w postaci piaskredniego. Brak nawierconego swobodnego
zwierciadia wody gruntowej. Brak niekorzystnychwagk geologicznych. Stwierdzonae wystpuja
proste warunki gruntowe, grunty pogonadaj sk do posadowienia nowej konstrukcji nawierzchni
ulicy Mitkowskiego, za proj. obiekt budowlany zaliczagsilo pierwszej kategorii geotechniczne.

J&sli podczas wykonywania robét stwierdzone zostanodcinki, gdzie w podidu wystepuja
inne grunty niz przewidziane, nalgy powiadomi¢ projektanta, ktdry w razie gorszych warunkow
przedstawi sposdb wzmochienia tego podia, a w razie lepszych skoryguje projektowad
konstrukcj ¢ nawierzchni na zgtoszonym odcinku.

Konstrukcg nawierzchni jezdni zaprojektowano na podstawie téKegu typowych
konstrukcji nawierzchni sztywnych" (Zal. do zadzenia Nr 30 GDDKIA z dn. 16.06.2014r.)
uwzgkdniajc przewidywane obgienie ruchem pieszych i pojazdow dla kategorii rugtiRr1
oraz istniejce warunki gruntowo — wodne i greiposnosci podiaza G-4.

Projektowane konstrukcje nawierzchni:
1/ Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego -22cm
- podbudowa z mieszanki niezzanej z kruszywem C50/30 - 30cm
- warstwa ulepszonego pod&z gruntu niewysadzinowego o CBR% -65cm

Obramowanie jezdni: krawniki betonowe 15x30cm lub krawniki najazdowe 15x22cm ha
lawie betonowej z betonu C8/10 gr. 10cm
- spadek poprzeczny: lewostronny 2% i daszkowy 2§6dnie z Przekrojami normalnymi)

Przy wykonywaniu nawierzchni z betonu cementowegdezg zwrdcté uwag ha
dokfadne wykonanie szczelin zgodnie z zaleceniawiaztymi w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych.

2/ Konstrukcja nawierzchni zjazdéw publicznych i drogi bocznej:

- kostka brukowa betonowa -8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gK&aipo -5cm
- podbudowa z mieszanki niezzanej z kruszywem C50/30 -20cm
- warstwa ulepszonego pod&z mieszanki niezwranej o CBR20% - 65Ccm

- obramowanie kragznikiem betonowym 15x30cm na fawie betonowej z B&/10 gr. 10cm
- spadek poprzeczny: jednostronny 2% (w sieadni)

- kolor kostki grafit, dopuszczagstmiare koloru na inny przez Inwestora;

3/ Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych:

- kostka brukowa betonowa gr. 8cm -8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gK&aipo -5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego C50/10 o uziamiengtym 0-31,5mm stab. mech.- 15cm
- warstwa odcinagra z piasku - 10cm

- obramowanie obrzem betonowym 8x30cm na fawie z oporem z bet. Cgf1Q0cm;
- kolor kostki grafit, dopuszczagszmiarg koloru na inny przez Inwestora;
Szczegotow konstrukeg nawierzchni pokazano w €zi graficznej niniejszego projektu na
przekrojach normalnych.
Planowana budowa jezdni poleg&bedzie na:
- wykonaniu niez&dnych robét ziemnych
- ustawieniu krawznikbw betonowych na fawie betonowe]
- utozeniu dolnych warstw konstrukcji nawierzchni
- utozeniu gornych warstw konstrukcji nawierzchni
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Planowana budowa zjazdow publicznych i drogi boczneolegaé bedzie na:

- wykonaniu niez&dnych robét ziemnych

- ustawieniu krawznikbw betonowych na fawie betonowe]

- wykonaniu warstwy ulepszonego pogia podbudowy z mieszanki kruszywa niezzanego
- ulozeniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej napgite cementowo-piaskowej
Planowana budowa zjazdow indywidualnych polegabedzie na:

- wykonaniu niezdnych robét ziemnych

- ustawieniu obrzey betonowych na tawie betonowej

- wykonaniu podbudowy i warstwy odcinag]

- ulozeniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej napgite cementowo-piaskowej

Zastosowane materiaty powinnydgopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z
Ustawa Prawo budowlane oraz Ustawo wyrobach budowlanych, posiddadpowiednie
oznakowanie, odpowiednie aprobaty, certyfikaty,sigte powinny spetnia stawiane im w/w
przepisami wymagania.

Kraw ezniki betonowe uzyte do budowy musgz spetnig parametry okrdone norma PN-EN
1340:2004/AC:2007P ,Kragzniki betonowe. Wymagania i metody batla w szczegoIngi:

- wymiary 15x30cm

- odporngd¢ na zamraanie/rozmraanie z udziatem soli odladzaych — 3 (D)

- nasgkliwos¢ — klasa 2 (B)

- wytrzymaita¢ charakterystyczna na zginanie klasa — 2 (T) — mjA. Mpa lub 3 (U) — min.
4,8Mpa

- odpornd¢ nascieranie — klasa 3 (H)

Betonowe obrzéa chodnikowe powinny spetnia warunki normy PN-EN 1340::2004/AC:2007P
~Krawezniki betonowe. Wymagania i metody batla w szczegdlngxi:

wymiary: 8x30cm

- odporngd¢ na zamraanie/rozmraanie z udziatem soli odladzaych — klasa 3 (D)

- nasgkliwos¢ — klasa 2 (B)

- wytrzymalas¢ charakterystyczna na zginanie — klasa 2 (T)

- odpornd¢ nascieranie — klasa 3 (H)

- odpornd¢ na palizg/poslizgnigcie — minimalna wart@ deklarowana

Parametry techniczne kostki betonowejuzytej do wykonania nawierzchni jezdni, parkingu,
chodnikbw musz spelni@ parametry okrdone norma PN-EN 1338:2005/AC:2007P ,Betonowe
kostki brukowe. Wymagania i metody batla w szczegdlnsci:

- klasa 50 - wytrzymaik@ nasciskanie>50MPa

- wytrzymalas¢ na rozciganie przy roztupywaniu nie mniejsza &,6Mpa

- klasa odporn€ci nascieranie 4 (1)

- klasa odporngi na warunki atmosferyczne 3 (D)

4.4. Urzadzenia obce

W pasie drogowym ulicy znajdujegsizbrojenie podziemne i nadziemne: stupowa i kadbltma
telekomunikacyjna, stupowa i kablowa linia elektrexgetyczna, linia wodagiowa wraz z przytzami,
kanalizacja sanitarna, gazggoraz wodoay.

Wzdluz trasy kabla telekomunikacyjnego mgleutozy¢ rury awaryjne HDPE na odcinkach
pomkdzy stupami kablowymi i odcinki te dapic obustronnie oraz wyprowadzprzy stupach. Prace w
obrebie sieci telekomunikacyjnych prowagizio wczéniejszym zgtoszeniu terminu ich prowadzenia do
Orange Polska. Lokalizacpodziemnych uegzenr telekomunikacyjnych natg potwierdzé za pomos
przekopdéw kontrolnych i w razie potrzeby skorygévieh przebieg oraz zagfienie, by zachowa
normatywne przykrycie kabli min. 0,7m. Przy skiayaniach i zbkeniach do 1m od osi istniepj
infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzicznie przy zachowaniu szczegolinej ostsci i
zgodnie z obowazupcymi normami i przepisami techniczno - budowlanypod nadzorem
przedstawiciela Orange Polska.

Przy prowadzeniu prac w alme sieci elektroenergetycznych riglezachowa wymogi BHP
podczas prowadzenia rob6t budowlanych, a w raakutiakiej maliwosci lini¢ wylaczy¢ spod nagicia
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na czas wykonywania robot po wéziejszym uzgodnieniu z PGE Dystrybucja OddziahBiatk, Rejon

Energetyczny Bielsk Podlaski. Roboty ziemne w ddieg mniejszej ni 1,5m od linii kablowych

ziemnych i od slupow napowietrznych wykonywaecznie. Zachow& wysokdci zawieszenia
przewodow od proj. nawierzchni terenu przewodoiviiapowietrznych zgodnie z nognPN-E-05100-

1:1998. Zachowa gikkbokas¢ utozenia kablowych linii ziemnych wzglem docelowego poziomu
nawierzchni (w razie konieczém zagebi¢) zgodnie z normn N SEP-E-004. Prace zwane z

podnoszeniem linii kablowych ziemnych winni wykoragapracownicy posiadagy upowanienie do

pracy na urazeniach PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bialystok,ymwzednim wydczeniu ich spod
napecia. Warunki i termin wyiczenia uzgodiiz Rejonem Energetycznym w Bielsku Podlaskim.

Prace w pobhu sieci gazowej naly prowadzt recznie. Naley zachowé minimalne normatywne
odlegicci od istniejcej sieci gazowe;j.

W granicach pasa drogowego brak punktéw geodezyjpgdlegajcych ochronie.

Wystepujace uzbrojenie podziemne i nadziemne pokazano ni&Rlagospodarowania terenu (Zat.
Nr 1). W przypadku odkrycia w trakcie robét adzer nienaniesionych na projekcie zagospodarowania
sporadzonym na mapie do celéw projektowych mlie zabezpieczyi powiadomt uzytkownika.

4.5. Odwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni jezdni i zjazddwdd sptywaty powierzchniowo (spadkami
podiuznymi i poprzecznymi) poprzez wpusty do projektoyyd@alizacji deszczowej wg agimego
projektu brany sanitarnej. Wpusty uliczne zostaly zaprojektowameasgpujacych lokalizacjach:

- km 0+006,40 sL i sP
- km 0+049,90 sL

- km 0+103,50 sL

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne wynikaj gtdwnie z wykonania koryta pod navwkonstrukcg nawierzchni
ciagu pieszo jezdnego oraz zjazdéw. Padigruntowe przed uieniem poszczegdlnych warstw
nalezy zag:$ci¢ do uzyskania wskaika zagszczenia co najmniej 0,98.

Przy wykonywaniu robot ziemnych nale przestrzega postanowié normy PN-S-
02205:1998 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wyanéyi badania.”

Podczas robét ziemnych naje zwréck uwag na uradzenia obce — podziemne oraz
nadziemne zachowag nalexyta ostraznosé, by ich nie uszkodéi Roboty ziemne w odlegioi
mniejszej nt 1,5m od stlupéw linii napowietrznych oraz sieci pednnych (wodoeig,
kanalizacja, linie telekomunikacyjne, linie eleldenergetyczne, gazag) wykonywa& recznie i
pod nadzorem gestora sieci.

6. Wplyw na istniejagcy drzewostan, powierzchng ziemi

Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki istaieggo drzewostanu.

Wierzchnia warstwa ziemi organicznej, zdejmowankalloie, powinna by odpowiednio
zdeponowana i wykorzystana w uzgodnieniu z Inwestor
7. Roboty rozbiorkowe

Przewiduje s do rozbiorki nawierzchni z kostki betonowej oraz wtopiony kraimik
betonowy 15x30cm na odcinku od km 0+005,38 do ki®4@+70 sP.

Materialy z rozbiérki naley zagospodarowa zgodnie z ustaw 0 odpadach. Grunty
pozyskane z wykopow nie nade¢ s¢ na nasypy odwiezione zostaw miejsce uzgodnione z
Inwestorem.

8. Ochronasrodowiska. Rozwhzania chronigce srodowisko

Teren planowanego przeesiiccia nie znajduje si w obszarze podlegggym ochronie
Natura 2000. W/w przedsvzigcie nie spowoduje zagrenia zdrowia izycia ludzi, nie
spowoduje ueizliwosci dla terendw gsiednich oraz nie spowoduje zagen dlasrodowiska.
Wymagania obowazujace w zakresie ochronyodowiska w fazie realizacji inwestyciji:

- nalezy zabezpieczy miejsca postoju ekkiego sprztu oraz place skladowania materiatdw
budowlanych przed skaniami substancjami ropopochodnymi,
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- wierzchnia warstwa ziemi organicznej zdejmowantalnie i w niewielkich ilgciach, powinna
by¢ odpowiednio zdeponowana i ponownie wykorzystazg pagospodarowaniu terendw zieleni
pasa drogowego,
- odpady budowlane, w tym ziemia z wykopow i grumdwlany powinny b§ segregowane i
sktadowane w wydzielonym miejscu oraz regularniei@ene przez odpowiednie podmioty,
- w celu zminimalizowania ugtliwosci w czasie prowadzenia rob6t drogowych ngle
zastosowa sprzt budowlany spetniacy prawne wymagania akustyczne, a czas jego pracy
zoptymalizowa, aby ograniczg liczbe przejazddw eizkich pojazddéw i maszyn,
- harmonogram robét tak opracoéyaby wykonywanie prac ,gimych” zwihzanych z realizagj
przeds¢wzigcia w sisiedztwie zabudowy mieszkaniowej prowadaiporze dnia (6:00-22:00).

Uciazliwosci zwiazane z odtworzeniem nawierzchni ulicy F. Mitkowsglae ustan po
zakaiczeniu prac budowlanych. Ruch drogowy po zrealizowgrzebudowy nie zwkszy se,
zbytnio. Wiaciciele przylegtych do ulicy posesji zyskajlobre dajcie oraz dojazd do swoich
posesii.
9. Bezpieczastwo i ochrona zdrowia

Teren budowy powinien lByzabezpieczony i zagospodarowany zgodnie z cdzmgcymi
przepisami budowlanymi i BHP. Spadzono i dodczono do projektu budowlanego informacj
projektanta w sprawie bezpie@stwa i ochrony zdrowia podczas realizacji inwestycj
10. Opracowanie geodezyjne

Projektowane punkty gtéwne osi trasy zostaty élkmee wspotrzdnymi geodezyjnymi X iY,
ktére pokazano w g%ci rysunkowej na Projekcie zagospodarowania ter&@aleca si przed
przystpieniem do robét odtworzenie granic ewidencyjnyakgdrogowego.

W granicach pasa drogowego brak punktéw geodezijpgdlegaicych ochronie.
11. Projekt statej organizacji ruchu

Nie zachodzi potrzeba w zmianie statej organizagjhu.
12. Organizacja robot

Roboty wykonywa etapowo, dopuszczaj jedynie lokalny ruch pojazdéw i pieszych. Do
obowhzkow Wykonawcy robot naky opracowanie harmonogramu roboét, uzgodnienie go z
Inwestorem, nagpnie na podstawie tego harmonogramu opracowaniekuocorganizacji ruchu
i zabezpieczenia rob6t na czas wykonywania przebyddrogi, uzyskanie niezbinych
wymaganych opinii i uzgodnie oraz zatwierdzenie go zgodnie z przepisami szdaggo.
Roboty budowlane prowadzone w pasie drogowym ozamaka@godnie z tym opracowaniem.
Roboty naley tak zorganizowd by umaliwi¢ dojazd mieszkacom przylegtych nieruchondoi
oraz pojazdom Stég Pazarnej lub Pogotowia, Zaw razie wysgpowania utrudni@ przejazdu
powiadomé o terminach wykonywania robot.
13. Inne konieczne dane wynikajce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowara
obiektu budowlanego lub robo6t budowlanych

Odtworzenie nawierzchni ulicy F. Mikowskiego w Bimtyczach nie naly do
skomplikowanych inwestycji. Przewidziane robotd{p wykonane w tradycyjny sposéb jak dla
realizacji tego typu robdt drogowych. Prgg rozwazania techniczne i technologiczne
odpowiadai obowhzujacym normom i wymaganiom w tym zakresie. Wszystkegtaraly uwyte
podczas realizacji inwestycji oraz sposob ich whualda i odbioru powinny odpowiada
wymaganiom podanym w dokumentacji projektowej ordzczegbdlowych Specyfikacjach
Technicznych oraz obowdujacym w terminie prowadzenia robot budowlanych przemi
prawa.

Bielsk Podlaski, 12-10-2017r.

Sporadzit: mgr inz. Mirostaw Jakubiuk

mgr inz. Paulina Sienkiewicz
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