SPIS TRESCI

SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BRANZA DROGOWA I SANITARNA

Budowa kanalu deszczowego @315 w ulicy F. Milkowskiego w Siemiatyczach wraz z odtworzeniem nawierzchni ulicy

Strona
I |Karta Tytutowa 1
IT  |Spis tresci Szczegotowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot 2
1 D-00.00.00 |Wymagania ogdlne 3-16
2 D-01.01.01a I?jgﬁf,ﬁii ] ‘etjrzsr}; gii punktéw wysokos$ciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji 17-22
3 D-01.02.01 Usunigcie drzew i krzewow, karczowanie pni, wywoz karpiny, dtuzycy i galtezi 23-24
4 D-01.02.02a  |Zdjgcie ziemi urodzajnej 25-28
5 D-01.02.04  |Rozbiorki elementow drog 29-34
6 D-01.03.02  |Zabezpieczenie kabli rurami ostonowymi 35-37
7 D-01.03.07 (I,{;iu;g : tz:ﬁyys&l;(fgi;zg ;:ft;iejatcych pokryw studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej 38-41
8 D-02.00.01  |Roboty ziemne. Wymagania ogolne 42-46
9 D-02.01.01 |Wykonanie wykopow 47-48
10 D-02.03.01 |Wykonanie nasypow 49-54
11 D-03.02.01  |Kanalizacja deszczowa 55-63
12 D-03.02.01a  |Kanalizacja deszczowa — przejscia pod drogami metoda przecisku 64-67
13 D-04.01.01  |Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloza 68-71
14 D-04.04.00a  |Podloze ulepszone z mieszanki kruszywa niezwigzanego 72-89
15 D-04.02.01 |Warstwa odsaczajaca i odcinajaca 90-94
16 D-04.04.02b  |Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiazanego 95-107
17 D-05.03.14  |Nawierzchnia z betonu cementowego watowanego 108-116
18 D-05.03.23a  |Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 117-127
19 D-08.01.01b  |Ustawienie krawgznikéw betonowych 128-134
20 D-08.03.01  |Ustawienie obrzezy betonowych 135-138
21 D-09.01.01  |Zielen drogowa 139-141




