D-01.02.01 Usunigcie drzew i krzewow, karczowanie pni, wywoz karpiny, dluzycy i galezi
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwiazanych z usunigciem drzew i krzewow dla inwestycji pt.: Budowa kanatu deszczowego @315 w ulicy F.
Milkowskiego w Siemiatyczach wraz z odtworzeniem nawierzchni ulicy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét wykonywanych w ramach robot
przygotowawczych i obejmuja wycinke drzew, krzewow, karczowanie karpiny, wywiezienie dhuzycy, karpiny 1 galezi,
oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu z pasa drogowego na przebudowywanym odcinku drogi
powiatowej.

Szezegotowa lokalizacja i zakres poszczegolnych asortymentow robot podana zostata w Przedmiarze robot.
1.4. OkreSlenia podstawowe oraz ogolne warunki dotyczace robot

Podano w SST D-00.00.00.

2. Materialy

Nie wystepuja.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M.-00.00.00.

Do wykonywania robdt zwiazanych z usunigciem krzakow nalezy stosowac pity mechaniczne, specjalne maszyny
przeznaczone do karczowania karpiny, koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwiazanych z
wyrgbem krzakow.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.-00.00.00. Pnie, karping oraz galezie nalezy przewozi¢

transportem samochodowym.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00.
5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwiazane z usunigciem drzew obejmuja wycigcie i wykarczowanie, wywiezienie karpiny 1 galezi poza teren
budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz usunigcie pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych powinien by¢ oczyszczony z drzew.

W migjscach dokopow i tych wykopow, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy
oczysci¢ z roslinno$ci, wykarczowa¢ pnie i usuna¢ korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2 %.

Roslinno$¢ istniejaca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawcg, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie
wiadze.

5.2. Usuniecie drzew i krzakéw

Pnie drzew i krzakdéw znajdujace si¢ w pasie robdt ziemnych, powinny by¢é wykarczowane, za wyjatkiem
nastepujacych przypadkow:

a) w obrebie nasypow - jezeli Srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejaca rz¢dna terenu w tym miejscu znajduje si¢
co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu.

Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ $cigte nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnia terenu. Powyzsze
odstgpstwo od ogolnej zasady, wymagajacej karczowania pni, nic ma zastosowania, jezeli przewidziano
stopniowanie powierzchni terenu pod podstawg nasypu,

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego si¢ z terenem.
¢) w uzasadnionych przypadkach projektant okresli warunki ich pozostawienia poprzez wpis w dokumentacji
projektowe;.

W tym przypadku pnie powinny by¢ $cigte rowno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypei¢ gruntem przydatnym do budowy
nasypow 1 zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.00. ,Roboty ziemne". Doly w obrgbie
przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich wody.

Wykonawca ma obowiazek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace wartos¢ jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracily tej wlasciwosci w czasie robot. Mlode drzewa i inne rosliny
przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duza ostrozno$cia, w sposob ktdry nie spowoduje




trwatych uszkodzen, a nastg¢pnie zasadzone w odpowiednim gruncie.
5.3. Zniszczenie pozostalosci po usunigtej roslinnosci
Sposob zniszczenia pozostato$ci po usunigte] roslinno$ci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inwestora.
Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na kore drzewna za pomoca specjalistycznego sprzetu, to sposob
wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzgtu.
Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne". Sprawdzenie jakosci robot polega
na wizualne ocenie kompletnosci usunigcia roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow.
6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci usunigcia roslinno$ci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotdéw Zaggszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania
okreslone w SST D-02.00.00. ,,Roboty ziemne".
7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SS T D-00.00.00. ,, Wymagania ogolne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z usuni¢ciem drzew i krzakdw jest:
- dla karczowania, wycinki drzew — sztuka
- dla krzakoéw — hektar,
- dla wywozu gatezi, dluzycy i karpiny - m3 (metr szeScienny)
8. Odbiér robét
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SS T D-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne" pkt 8
9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SS T D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne"
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robot obejmuje odpowiednio do ich zakresu:
- wyciecie i wykarczowanie drzew, zasypanie dotow, uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
- wywiezienie pni, karpiny dtuzyc i galezi poza teren budowy lub przerobienie galezi na korg¢ drzewna, wzglednie
spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu, uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
- zasypanie dotow, - uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
10. Przepisy zwiazane

Nie wystepuja.



