D-01.02.04 Rozbiorki elementow drog

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z rozbidrka elementow drog, ogrodzen dla inwestycji pt.: Budowa kanalu deszczowego
0315 w ulicy F. Milkowskiego w Siemiatyczach wraz z odtworzeniem nawierzchni ulicy.

1.2. Zakres stosowania SST

Ninigjsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z rozbiorka:
— podbudowy
— nawierzchni bitumicznych
— nawierzchni z kruszywa
— nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm i 8cm
— mnawierzchni z plyt betonowych drogowych gr. 15cm
— mnawierzchni z plyt chodnikowych
— mnawierzchni betonowej
— kraweznikow betonowych na tawie betonowej
— obrzezy betonowych
— ogrodzen,

— stupkéw do znakéw drogowych
— tarcz znakoéw drogowych
— warstw nawierzchni bitumicznych i podbudowy
— ram i pokryw kanalizacji teletechnicznej
— wpustoéw ulicznych
— rurociagdéw betonowych, zelbetowych i z tworzyw sztucznych
— przykanalikow kanalizacji deszczowej
studzienek kanalizacji deszczowej
w lokahzaCJ ach zgodnych z Dokumentacja Projektowa.
1.4. OkresSlenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z

definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Materiaty i elementy pochodzace z rozbiorek urzadzen zabezpieczajacych ruch (nadajace sie do
ponownego wbudowania) tj.: stlupki do znakéw drogowych, tarcze znakow drogowych, stupki prowadzace i
przeszkodowe, stupki blokujace itp.— stanowia wlasno§¢ Zamawiajacego, z ktorej] Wykonawca musi sig
rozliczy¢é. Materialy te nalezy wywiez¢ na odl. do 5km od placu budowy w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego. Koszt transportu we wskazane miejsce nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w Cenach
Kontraktowych.

Materiaty i elemnty pochodzace z rozbidrek, nadajace sie do ponownego wbudowania, tj. kruszywo
famane z podbudéw, kruszywo nawierzchniowe, destrukt bitumiczny, kostki kamienne, kostki brukowe
betonowe, krawgzniki betonowe, ogrodzenia stalowe, tablice reklamowe, ptyty drogowe betonowe, plyty
chodnikowe, ptyty azurowe, rury betonowe, zelbetowe, elementy betonowe, zelbetowe i zeliwne wpustow
oraz studzienek ulicznych itp — stanowia wlasno§¢ Zamawiajacego, z ktorej Wykonawca musi si¢ rozliczy¢.
Materiaty te nalezy wywiez¢ na odl. do Skm od placu budowy w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.
Koszt transportu we wskazane miejsce nie podlega osobnej zaplacie i jest zawarty w Cenach Kontraktowych.

Materiaty z rozbiérki nie nadajace si¢ do bezposredniego ponownego wbudowania takie jak: gruz i




elementy z rozbidrek: ogrodzen, nawierzchni lub podbudowy betonowej itp, krawe¢zniki betonowe, obrzeza
betonowe, gruz z law betonowych, rury betonowe, zelbetowe, elementy betonowe, zelbetowe i zeliwne
wpustow oraz studzienek ulicznych — stanowia wlasno$¢ Wykonawcy 1 powinny zostaé wywiezione na
pozyskane przez niego sktadowisko lub wysypisko. Koszt wywozu oraz utylizacji nalezy do Wykonawcy robét.
Sposob sktadowania musi by¢ zgodny z Ustawa o odpadach i przepisami ochrony srodowiska. Koszt transportu,
sktadowania oraz pozwolenia na sktadowanie, jest po stronie Wykonawcy i miesci si¢ w ramach Ceny
Kontraktowej. Czg$¢ z tych materialow, np. gruz betonowy, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do ponownego
wykorzystania, po przetworzeniu na peilnowarto§ciowy materiat do budowy drég. Elementy betonowe
przeznaczone do przetworzenia powinny zosta¢ poddane badaniu na $ciskanie i nasiakliwo$¢. Wytrzymato$¢ na
$ciskanie powinna wynosi¢ min. 20 MPa, a nasigkliwo$¢ maks. 6%.

Przetworzenie gruzu betonowego polega na jego przekruszeniu, ujednoliceniu pojedynczej partii powstalej
mieszanki i odsianiu niepotrzebnych frakcji. Powstate kruszywo Wykonawca moze wykorzysta¢ jako kruszywo
sztuczne do wykonywanych robot.

Ostatecznie, o przydatno$ci materiatow otrzymanych po przetworzeniu materialow rozbidrkowych, na
podstawie wynikow badan wymaganych powyzszymi specyfikacjami, decyduje Inspektor Nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorka elementow drog i przepustow moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
— sprzgt pomiarowy
— spycharki,

— ladowarki,
— zurawie samochodowe,

— samochody cigzarowe,

— zrywarki,

— mioty pneumatyczne,

— pity mechaniczne do cigcia nawierzchni,

— frezarki nawierzchni bitumicznych,

— koparki

— zageszczarki

— inny sprzgt rgczny

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materialow z rozbiorki

Srodki transportu:

— samochody samowyladowcze,

— samochody skrzyniowe,

— samochody dostawcze,

— inne $rodki transportu zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe elementow drog i przepustow obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich
elementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez
Inspektora Nadzoru. Mozna je wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub przez
Inspektora Nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inspektor
Nadzoru moze polecic Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony
przewidziany odzysk materiatow.

Decyzje o ewentualnym zakwalifikowaniu materiatu z rozbiérki do ponownego wbudowania, po
spetnieniu  odpowiednich wymagan, podejmuje Inspektor Nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do
powtornego wykorzystania powinny by¢ rozbierane bez powodowania uszkodzen.



Materiaty uzyskane z rozbiorek p. 2.2 Wykonawca powinien przewiez¢ na odpowiednie miejsce
sktadowania, zaleznie od wtasnosci oraz mozliwo$ci ponownego wykorzystania.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spelni¢ warunki
okreslone w SST D-05.03.11 ,,Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno”.

W przypadku robot rozbiorkowych przepustu nalezy dokonac:

- odkopania przepustu,

- ew. ustawienia przeno$nych rusztowan przy przepustach wyzszych od okoto 2 m,

- rozbicia lub przecigcia elementow, ktdrych nie przewiduje sig¢ odzyskac, w sposob reczny lub mechaniczny z
ew. przecigciem pretow zbrojeniowych i ich odgigciem,

- demontazu prefabrykowanych elementéw przepustow (np. rur, elementdw skrzynkowych, ramowych) z
uprzednim oczyszczeniem spoin i czg§ciowym usunigciu taw, wzglednie ostroznego rozebrania konstrukcji
kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zatozeniu ponownego ich wykorzystania,

- oczyszczenia rozebranych elementow, przewidzianych do powtdrnego uzycia (z zaprawy, kawatkéw betonu,
izolacji itp.) 1 ich posortowania.

Elementy i materialy, ktore zgodnie z SST stajq si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drog, ogrodzen i przepustow znajdujace si¢ w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopoéw drogowych nalezy wypehic¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zaggSci¢ do uzyskania wskaznika zaggszczenia
I's >0,97 zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
Zatadunek gruzu na $rodki transportu nalezy prowadzi¢ za pomoca koparki lub tadowarki. W trakcie przewozu
gruzu Wykonawca ma obowiazek zabezpieczenia tadunku przed obsypywaniem i1 za$miecaniem drog
transportowych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbidérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w pkt. 5.2 niniejszej SST oraz SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robdt zwiazanych z rozbiorka jest:

— dla rozbiorki kraweznikéw, obrzezy, ogrodzen, scieku korytkowego, przepustow, rurociagdéw — mb

dla rozbiorki podbudowy, nawierzchni jezdni, zjazdow, chodnika — m?

dla wpustow, stupkow do znakow, stupkdéw prowadzacych, tarcz znakéw drogowych - szt. (sztuka),

dla elementow przestrzennych:

a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr szescienny),
b) prefabrykowanych betonowych, zelbetowych - m (metr)

— wywoz elementow z rozbidrki — odpowiednio Mg lub m’
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Sposdb odbioru robdt:
Odbioru wykonanych robot rozbiorkowych dokonuje Inspektor Nadzoru na budowie na ogdlnych zasadach
odbioru jak dla Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST podlegaja niezb¢gdnym poprawkom, w
zakresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru, na koszt i staraniem Wykonawcy.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuje:



Dla rozbidrki podbudowy i nawierzchni z kruszywa:

— wyznaczenie robot w terenie,

— oczyszczenie warstwy podbudowy z resztek po rozbidrce nawierzchni bitumicznej,

— rozkucie i zerwanie warstwy,

— zebranie warstwy mechanicznie i r¢cznie,

— sktadowanie w pryzmach wg rodzajow,

— wyroéwnanie podloza z jego dogeszczeniem do uzyskania Is * 1,00 wg BN-77/8931-12 oraz uporzadkowanie
terenu,

— koszty kwalifikacji i ewent. przetworzenia materiatu z rozbidrki do ponownego wykorzystania oraz optat
srodowiskowych,

— zaladunek i odwo6z na wtasciwe sktadowisko lub wysypisko — stosowanie do wtasno$ci materiatow,

— koszty pozyskania sktadowiska/wysypiska, sktadowania, utylizacji i optat srodowiskowych,

— koszty biezacego oczyszczania nawierzchni drog dojazdowych do sktadowiska,

— oznakowanie miejsca robot 1 jego utrzymanie,

— wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiarow, prob i sprawdzen,

— wykonanie innych czynno$ci niezbgdnych do realizacji Robdt objetych niniejsza SST zgodnie z
dokumentacja projektowa.

9.2.2. Dla rozbioérek nawierzchni bitumicznych i betonowych:

— wyznaczenie robot w terenie,

— cigcie krawedzi nawierzchni pila spalinowa

— rozkucie 1 zerwanie nawierzchni,

— frezowanie nawierzchni w przypadkach dopuszczonych w dokumentacji, przedmiarach robot lub SST,

— ewentualne powtdrne wyrownanie krawedzi w wypadku jej uszkodzenia,

— zebranie warstwy mechanicznie i r¢cznie z ulozeniem w pryzmy wg rodzajow,

— wyroéwnanie podloza z jego dogeszczeniem do uzyskania Is * 1,00 wg BN-77/8931-12 oraz uporzadkowanie
terenu,

— koszty kwalifikacji i ewent. przetworzenia materiatu z rozbidrki do ponownego wykorzystania oraz optat
srodowiskowych,

— zatadunek i odwodz na whasciwe sktadowisko lub wysypisko — stosowanie do wtasnosci materiatow,

— koszty pozyskania skladowiska/wysypiska, sktadowania, utylizacji i optat sSrodowiskowych,

— koszty biezacego oczyszczania nawierzchni drog dojazdowych do sktadowiska,

— oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie,

— wykonanie wszystkich niezb¢dnych badan, pomiarow, prob i sprawdzen,

— wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejsza SST zgodnie z
dokumentacja projektowa.

9.2.3. Dla rozbiorki nawierzchni z kostki betonowej, plyt betonowych drogowych, chodnikowych i azurowych,
kraweznika, obrzezy, Sciekow:

— wyznaczenie robot w terenie,

— zerwanie elementdw nawierzchni wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

— odkopanie kraweznikoéw, obrzezy, sciekOw wraz z wyjgciem i oczyszczeniem,

— zerwanie podsypek i rozkucie betonowych taw fundamentowych,

— ulozenie prefabrykatow w stosy, a gruzu w pryzmy,

— koszty kwalifikacji i ewent. przetworzenia materiatu z rozbiorki do ponownego wykorzystania oraz optat
srodowiskowych,

— zatadunek i odwodz na whasciwe sktadowisko lub wysypisko — stosowanie do wlasnosci materiatow,

— koszty pozyskania skladowiska/wysypiska, sktadowania, utylizacji i optat §rodowiskowych,

— koszty biezacego oczyszczania nawierzchni drog dojazdowych do sktadowiska,

— oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie,

— wykonanie wszystkich niezbgdnych badan, pomiarow, prob i sprawdzen,

— wykonanie innych czynno$ci niezbgdnych do realizacji robot objetych niniejsza SST zgodnie z dokumentacja
projektowa.

9.2.4. Dla rozbiorki przepustéw lub rurociagéw betonowych, zelbetowych i z tworzyw sztucznych wraz ze
$ciankami czotowymi:

— wyznaczenie robot w terenie,

— odkopanie zasypek przepustow,

— ewentualne rozkucie plyt zespalajacych na przepustach betonowych,

— rozkucie rur przepustow betonowych oraz §cianek czolowych,

— wyciagnigcie rur przepustow,



— zerwanie podsypek i taw fundamentowych,

— utozenie gruzu po przepustach i materiatlow sypkich w osobnych pryzmach,

— zasypanie dolow (wykopow) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is * 1,00 wg BN-77/8931-12,

— koszty kwalifikacji i ewent. przetworzenia materiatu z rozbidrki do ponownego wykorzystania oraz optat
srodowiskowych,

— zatadunek i odwdz na wlasciwe sktadowisko lub wysypisko — stosowanie do wtasnosci materiatow,

— uporzadkowanie terenu rozbiorki.

— koszty pozyskania sktadowiska/wysypiska, sktadowania, utylizacji i optat rodowiskowych,

— koszty biezacego oczyszczania nawierzchni drog dojazdowych do sktadowiska,

— oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie,

— wykonanie wszystkich niezb¢dnych badan, pomiaréw, prob i sprawdzen,

— wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejsza SST zgodnie z
dokumentacja projektowa.

9.2.5. Dla rozbidrki ogrodzenia:

— wyznaczenie robot w terenie,

— demontaz elementéw ogrodzenia (przesta, furtki, bramy),

— rozebranie przgset, furtek i bram na czgéci,

— odkopanie stupkéw z wyjeciem i rozkuciem fundamentu stupka,

— przewrocenie i rozkucie stupkow betonowych,

— odkopanie i rozkucie podmurdéwek i ewentualnych fundamentow stupkow,

— zasypanie dotow po fundamentach stupkéw wraz z doggszczeniem, do uzyskania Is * 1,00 wg BN-77/8931-12
— utozenie materialdéw w stosach a gruzu w pryzmach wg rodzaju,

— koszty kwalifikacji i ewent. przetworzenia materiatu z rozbiorki do ponownego wykorzystania oraz optat
srodowiskowych,

— zatadunek i odwodz na whasciwe sktadowisko lub wysypisko — stosowanie do wlasnosci materiatow,

— koszty pozyskania sktadowiska/wysypiska, sktadowania, utylizacji i optat srodowiskowych,

— koszty biezacego oczyszczania nawierzchni drog dojazdowych do sktadowiska,

— oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie,

— wykonanie wszystkich niezb¢dnych badan, pomiarow, prob i sprawdzen,

— wykonanie innych czynno$ci niezbgdnych do realizacji Robot objgtych niniejsza SST zgodnie z
dokumentacja projektowa.

9.2.6. Dla rozbiorki elementow oznakowania pionowego:

— wyznaczenie robot w terenie,

— demontaz tablic i tarcz znakéw drogowych i drogowskazowych ze stupkow,

— demontaz stupkdéw prowadzacych,

— ostrozne odkopanie i wyciagnigcie stupkow barier i oznakowania, ze szczegdlnym zwroceniem uwagi by ich
nie uszkodzi¢,

— rozkucie fundamentow stupkow,

— zasypanie dotow po stupkach z dogeszczeniem do uzyskania Is * 1,00 wg BN-77/8931-12,

— sktadowanie poszczegdlnych elementéw w stosach wg rodzajéw, a gruzu w pryzmach,

— koszty kwalifikacji i ewent. przetworzenia materiatu z rozbidrki do ponownego wykorzystania oraz optat
srodowiskowych,

— zaladunek 1 odw6z na wtasciwe sktadowisko lub wysypisko — stosowanie do wlasnosci materiatow,

— koszty pozyskania sktadowiska/wysypiska, sktadowania, utylizacji i optat §rodowiskowych,

— koszty biezacego oczyszczania nawierzchni drog dojazdowych do sktadowiska,

— oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie,

— wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, prob i sprawdzen,

— wykonanie innych czynno$ci niezbgdnych do realizacji Robdt objetych niniejsza SST zgodnie z
dokumentacja projektowa.

— zasypanie dotow (wykopow) gruntem z zaggszczeniem do uzyskania Is * 1,00 wg BN-77/8931-12,

— uporzadkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

2. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (tekst jedn. Dz.U. 2017 Nr 0 poz. 519 z
pdzniejszymi zmianami)

3. Ustawa z dnia 14.12.2012 r. — O odpadach (Dz. U. Nr 2013 poz. 21 tekst jednolity Dz.U. 2016 poz.



1987 z p6zniejszymi zmianami),

4. 1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1332 z p6zn. zm.),

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2014 poz. 1923),

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajow odpadow i
ilosci odpadow, dla ktorych nie ma obowiazku prowadzenia ewidencji odpadow (Dz. U. 2014, poz.
1974 tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1431),

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 . w sprawie listy rodzajow odpadow,
ktore osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsigbiorcami moga poddawac
odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 , poz. 93),

8. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiazkach przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi
odpadami oraz o optacie produktowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639 tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1478),
9. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. 1996 Nr 132,
poz. 622 tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1289),

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).



