D-01.03.07 Regulacja wysokoSciowa istniejagcych pokryw studni rewizyjnych
kanalizacji sanitarnej oraz zasuw wodociaggowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
regulacja wysokosciowa istniejacych pokryw studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej i zasuw wodociagowych
znajdujacych sig¢ w pasie drogowym w miejscu lokalizacji nawierzchni jezdni, chodnikow, zjazdow, skarp nasypow
itp. dla inwestycji pt.. Budowa kanalu deszczowego ©¥315 w ulicy F. Mitkowskiego w Siemiatyczach wraz z
odtworzeniem nawierzchni ulicy.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem
regulacji wysokosciowe] wpustow deszczowych, studzienek i pokryw studni rewizyjnych kanalizacji
deszczowej, i zasuw wodociagowych.
1.4. Okres$lenia podstawowe
1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym przeznaczona do
kontroli 1 prawidtowej eksploatacji kanatow.
1.4.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
1.4.3. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, splywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.4. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane mig¢dzy ciagi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.
1.4.5. Studzienka - komora wodociagowa - obiekt na przewodzie wodociaggowym, przeznaczony do
zainstalowania armatury lub na koncach rury ochronne;.
1.4.6. Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomigdzy rzgdna dolnej powierzchni ptyty
lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz¢dna spocznika.
1.4.7. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zej$cia
obstugi do komory robocze;.
1.4.8. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg robocza.
1.4.9. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.
1.4.10. Pozostale okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00
,»,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z thucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadaé
wymaganiom stosownych norm.
2.3 Beton

Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206+A1:2016-12 [13].
2.4 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [5].
2.5. Skladowanie materialéw
2.5.1. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania regulacji



Wykonawca przystgpujacy do wykonania regulacji wysokosciowej kanalizacji powinien posiadaé
mozliwos¢ korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- zuraw budowlany samochodowy,

- koparka,

- sprzet do zaggszezania gruntu,

- weciagarka mechaniczna,

- beczkowoz,

- nozyce do pretow mechaniczne, elektryczne,

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robot oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie spowoduja
segregacji skladnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okre$lona w wymaganiach technologicznych.

4.3. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.4. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.
5.2. Roboty na studniach rewizyjnych, wpustach ulicznych

W przypadku konieczno$ci regulacji wysokoSciowej istniejacych studni rewizyjnych lub wpustow
ulicznych kanalizacji deszczowej nalezy zdja¢ wiaz studni lub kratke $ciekowa, rozebra¢ gorna jej czegsé
poprzez skucie warstwy betonu, wykona¢ deskowanie, ulozy¢ i zaggs$ci¢ beton do wymaganego poziomu,
osadzi¢ wlaz zeliwny studni rewizyjnej lub kratke Sciekowa na wczeSniej przygotowane] zaprawie
cementowej. Kratka $ciekowa powinna po regulacji znajdowac sie 0,5-1,0cm ponizej nawierzchni jezdni, za$
wlaz studzienki kanalizacyjnej w poziomie nawierzchni.

5.4. Regulacja armatury wodociagowej

Rozebraé istniejaca skrzynkg zaworu i ponownie wbudowaé w poziomie projektowanej nawierzchni
jezdni, chodnika lub trawnika. W przypadku lokalizacji skrzynki wodociagowej w jezdni uzupeié o
pierscien odciazajacy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdéw do betonu i zapraw i
ustali¢ receptg.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
okreslonym w niniejszej SST i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W szczegoélnosci kontrola
powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych posadowienia wyregulowanych wysokosciowo studzienek i pokryw wiazowych,
armatury wodociagowej.

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- rzgdne pokryw studzienek , studni i posadowienia armatury powinny by¢ wykonane z doktadnoscia + 5
mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest szt. (sztuka) wykonanej i odebranej regulacji studni kanalizacyjnej oraz




armatury wodociagowej.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiodr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania og6lnego postgpu robot.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 szt. wykonanej i odebranej jednostki rob6t obejmuje:

dostawe materiatow

- wykonanie robot przygotowawczych
- zabezpieczenie robot
- koszty zabezpieczenia kanalizacji teletechnicznej przed uszkodzeniem

- koszt przekopow kontrolnych

- koszty nadzoru robot w obregbie sieci teletechnicznej przez upowaznionego przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A Dostarczanie i Serwis Uslug Obstugi Technicznej Klienta w Biatymstoku.

- rozbidrka gornej czesci studni lub studzienki

- wykonanie i rozbiorka deskowania do robot betonowych

odtworzenie fundamentu przykrycia studni

- wymiang ramy i pokrywy dla studni teletechnicznych

- wykonanie izolacji

- pelne koszty ewentualnych napraw oraz odszkodowan za straty ORANGE POLSKA S.A w przypadku
uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej oraz przepisach

szczegblnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.  PN-EN 12620+A1:2010
2. PN-EN 13043:2004

3. PN-EN 13139:2003

4 PN-B-12037

5. PN-B-14501

6.  PN-C-96177

7. PN-H-74051-00

8. PN-H-74051-01

9. PN-H-74051-02

10. PN-EN 124:2000

11.  PN-H-74080-04

12.  PN-EN 197-1:2012

13.  PN-EN 206+A1:2016-12
14. BN-87/6774-04

15  PN-EN 1008:2004

16. PN-EN 206+A1:2016-12
17  BN-85/8984-01

18.  BN-73/8984-05

19.  BN-80/3231-25

Kruszywa do betonu

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Kruszywa do zaprawy

Cegta pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna

Zaprawy budowlane zwykte

Lepik asfaltowy bez wypeltniaczy stosowany na goraco

Wtlazy kanalowe. Ogdlne wymagania i badania

Wtlazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)

Wiazy kanatlowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego -- Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

Cement -- Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku

Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodno$¢

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;j
z procesow produkcji betonu

Beton -- Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.

Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania.

Skrzynka kablowa 10/20.



20. BN-85/3231-28
21. BN-89/8984-18

22.  BN-73/3233-03
23.  BN-69/9378-30
24.  PN-70/H-97051

25.  PN-82/M-01600
26. PN-EN 12570:2002

27. PN-84/M-74003
28.  PN-83/M-74024/00
29. PN-83/M-74024/02
30. PN-83/M-74024/03
31. PN-M-74081:1998
32.  BN-75/5220-02

33.  BN-83/8836-02

10.2. Inne dokumenty

Skrzynki kablowe 30-parowe.

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne. Ogolne wymagania i
badania.

Ramy i oprawy pokryw.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.

Armatura przemystowa. Terminologia.

Armatura przemystowa. Metoda ustalania wielko$ci elementu
napedowego.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe Zzeliwne na
ci$nienie nominalne 1 MPa.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe zZeliwne.
Wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na
ci$nienie nominalne 0,63 MPa.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na
ci$nienie nominalne 1 MPa.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
Ochrona przed korozja. Wymagania ogdlne i ocena wykonania.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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2. Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych.
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.

3. Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozja
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