D-01.03.02 Zabezpieczenie kabli rurami ostonowymi

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST1.1.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zabezpieczenia
istniejacych kablowych linii elektroenergetycznych i kablowych linii telekomunikacyjnych w miejscach kolizji z
projektowanymi elementami drogi za pomoca rur ostonowych lub rur awaryjnych z PEHD dla inwestycji pt.: Budowa
kanatu deszczowego ©315 w ulicy F. Mitkowskiego w Siemiatyczach wraz z odtworzeniem nawierzchni ulicy.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy robotach zwiazanych z zabezpieczeniem
istniejacych kabli energetycznych oraz telekomunikacyjnych rurami ostonowymi dwudzielnymi lub zwyklymi dla
przepustow kablowych awaryjnych.

Szczegotowa lokalizacja i zakres poszczegdlnych asortymentow robot podana zostata w Przedmiarze robot..

1.4.. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sa jedna lub wigcej linii kablowych.

1.4.2. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.3. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegto$¢ migdzy linia kablowa, urzadzeniem
podziemnym lub droga komunikacyjna itp. jest mniejsza niz odleglto$¢ dopuszczalna dla danych warunkow
uktadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajacych i w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.

1.4.4. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego

1.4.5 Pozostate okreslenia podstawowe i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Ogéblne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Piasek

Piasek do uktadania rur w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242

2.3. Rury oslonowe

Rur ostonowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztucznych, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie luku elektrycznego. Rury powinny by¢ dostatecznie
wytrzymate na dziatanie sit §ciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich ulozenia. Wngetrza Scianek
powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sig
kabli.

Rury ostonowe powinny posiada¢ $rednice odpowiednie do ilo$ci ostanianych kabli oraz parametry techniczne
zaakceptowane przez gestora kablowej linii (energetycznej, telekomunikacyjnej) na ktérej beda uktadane.
Lokalizacje projektowanych rur ostonowych oraz ilo$¢ podana jest w projekcie wykonawczym w przedmiarze
robdt, za$ linie kablowe pokazano na Projekcie zagospodarowania terenu. Rury na przepusty kablowe nalezy
przechowywaé¢ na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.
Kolor oraz tasmy, znaczniki itp. zgodnie z wymaganiami wtasciciela linii kablowe;.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robodt, zar6wno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow, sprzgtu itp. Sprzgt uzywany przez
Wykonawcg powinien uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywanych robot. Liczba §rodkdéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem.



4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do zatozenia rur oslonowych na istniejacej linii kablowej powinien wykazaé sig
mozliwo$cia korzystania z nastepujacych $rodkow transportu:

— samochodu skrzyniowego,

Na srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworcg.

5. WYKONANIE ROBOT

5.3. Rowy pod rure¢ oslonowg

Rowy pod rury nalezy wykonywa¢ recznie po uprzednim wytyczeniu ich istniejacych tras przez stuzby
geodezyjne, albo okazaniu ich lokalizacji przez gestora sieci kablowe;.

W przypadku zastosowania stupkow, kotkéw trasujacych lub tym podobnych nalezy zwracaé uwage na
odpowiednie okreslenie gltebokosci wbijania stupkdw, kotkdéw (patrz: poprzedni ustep) tak, by nie zostaty
uszkodzone podziemne linie kablowe. W trakcie prowadzenia robot teren budowy  powinien zostac
prawidtowo wygrodzony i oznakowany, aby uniemozliwi¢ wstep osobom postronnym. Prace powinny by¢
prowadzone pod $cistym nadzorem kierownika robot z zachowaniem przepisow BHP.

5.4. Ukladanie rur oslonowych, kablowych

Rury ostonowe nalezy utozy¢ w miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej oraz w tych miejscach,
gdzie stwierdzi si¢ zbyt mate przykrycie nad istniejaca linia kablowa czy tez kolizj¢ z projektowanymi
kraweznikami. Gleboko$¢ umieszczenia rur dostosowaé do poziomu utozenia kabli. W razie potrzeby nalezy
obnizy¢ poziom utozenia linii kablowej oraz zabezpieczy¢ ja na zasadach okre§lonych w uzgodnieniach
dokonanych podczas wykonywania dokumentacji projektowej lub nadzor gestora sieci. Miejsca wprowadzenia
kabli do rur ostonowych powinny by¢ uszczelnione materiatem zalecanym przez producenta rur ostonowych
oraz wlasciciela sieci — uniemozliwiajacym przedostawanie si¢ do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.
Laczenie potdwek rur ostonowych typu dwudzielnego nastgpuje przez ich ztozenie i zaci$nigcie, az do momentu
zakleszczenia si¢ zatrzaskow znajdujacych si¢ po bokach rury. Laczenie prefabrykacyjnych odcinkéw rur typu
polega na przesunigciu potéwek rur o min. 0,5m i wsunigciu potowki jednej rury do potowki drugiej. W
przypadku laczenia rur za pomoca zlaczek, konce potdwek rur powinny by¢ umieszczone na rowno. Gorna
warstwe z rur nalezy przysypac piaskiem lub przesianym gruntem do grubosci przykrycia nie mniejszej od 5
cm, a nastgpnie warstwa piasku lub przesianego gruntu grubosci okoto 15 cm. Nastgpnie nalezy zasypa¢ wykop
gruntem warstwami co 15 cm i ubija¢ rgcznie lub ubijakami mechanicznymi. Przy zaggszczaniu gruntu
zageszezarka ptytowa lub wibracyjna grubo$¢ zasypki wstepnej nad kablem musi wynosi¢ co najmniej 30cm.
Teren naruszony w czasie wykonywania zblizen i skrzyzowan linii telekomunikacyjnych, kanalizacji kablowe;j
lub rurociagéw kablowych z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego powinien by¢ przywrocony do stanu
pierwotnego w terminach uzgodnionych z uzytkownikami tych obiektow.

UWAGA: Przy wykonywaniu robot w odlegtos$ci mniejszej niz 1,5m od linii kablowych prowadzi¢ je rgcznie.
Prace zwiazane z podnoszeniem, obnizaniem linii kablowych, wykopami i montazem zabezpieczajacych je rur
ostonowych nalezy bezwzglednie prowadzi¢ recznie. Na liniach elektroenergetycznych prowadzi¢ je pod
nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego w Bielsku Podlaskim, po uprzednim wytaczeniu ich spod
napigcia na warunkach uzgodnionych w Rejonie na 2 tygodnie przed planowanych terminem robot. Zaktadanie
rur ostonowych na liniach telekomunikacyjnych prowadzi¢ zgodnie z wydanymi przez zarzadcow tych sieci
warunkami technicznymi oraz dokonanymi uzgodnieniami przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej oraz
przez nadzor gestora asieci. W projekcie wykonawczym dotaczono kopi¢ uzgodnien i warunkow technicznych
lub uzgodnien z zarzadcami lub wtascicielami linii kablowych, na ktére bgda zaktadane rury oslonowe. Jesli
zarzadca lub wlasciciel danej linii kablowej zazada, wowczas kazdy odcinek zatozonych na jego linii kablowej
rur ostonowych powinien mie¢ powykonawcza dokumentacje w postaci planu sytuacyjnego z przekrojem
poprzecznym obiektu uzbrojenia i uwidocznionym przebiegiem w zatozonej rurze ostonowej kablowej linii
telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej na catej jej dtugosci z podaniem rzednych wysoko$ciowych oraz
dokumentacjg fotograficzna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”. Celem kontroli jest
stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robot. Wykonawca ma obowiazek wykonania
pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodno$ci dostarczonych
materialow i realizowanych rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do uzycia bez badan.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze
kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez niego i przedstawiciela wlasciciela ostanianych kabli,
odpowiedniego dla danego rodzaju robdt - odpowiedniej jako$ci i doktadnos$ci, dotaczajac w razie potrzeby



wykonang dokumentacje powykonawcza zatozonych rur ostonowych.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenia o jakosci lub
atesty stosowanych materialow.

6.3. Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadowalajacych wynikéw pomiardw i sprawdzen wykonanych przed i w czasie wykonywania
robot, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po
wykonaniu robdt. Przeprowadzi¢ nalezy wowczas jedynie badania wymagane przez gestora sieci kablowe;.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Jednostka obmiarowa jest metr utozenia rury ostonowej

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu:
— protokoét podpisany przez nadzorujacego przedstawiciela gestora sieci na ktérej zatozono rury ostonowe

Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych do eksploatacji,
Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

- aktualna podwykonawcza dokumentacj¢ projektowa,

geodezyjna dokumentacjg powykonawcza,

protokoly z dokonanych pomiarow,

protokoty odbioru robdt zanikajacych,

protokoét podpisany przez nadzorujacego przedstawiciela gestora sieci na ktorej zatozono rury ostonowe

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Platno$¢ za metr nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem.

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatlow (w tym wykop i zasypanie),

— wykonanie inwentaryzacji utozenia rur ostonowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

2. BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

3. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiazanych i zwiazanych hydraulicznie materialéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym



