
KOTWY CHEMICZNE 

- Słup SG13;13.1;13.2;13.3;13.4;14;14.1;14.2;14.3;14.4;14.5;15 – 6xM30 (12szt.) 

- Słup SS1;1.1 – 6xM24 (2szt.) 

- Słup SD28;28.1;28.2;28.3;28.4;29;30 – 4xM20 (7szt.) 

Zastosowano kotew chemiczną do obciążenia powyżej 10KN. Parametry kotwy chemicznej: 

- kotew: pręt gwintowany klasy 8.8 

- żywica: zgodnie z systemem producent kotew  

- należy dobrać systemowe rozwianie producenta kotew 

Jako przykładowe rozwiązanie podano kotwy Hilti   

Żywica: np. Hilti HIT-RE 500 lub porównywalna 

Kotew: Hilti (M20; M24; M30) HIT-V 8.8 lub porównywalna 

Zakotwienie minimalne (długości podano dla kotew HILTI zgodnie z katalogami producenta w 

przypadku stosowania kotew innego producenta długość należy dobrać zgodnie z katalogami 

producent kotew): 

M20   min. 170mm 

M24   min. 210mm 

M30   min. 270mm 

Podlewka pod słupami stalowymi z zaprawy ceresit CX15 


