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UWAGA:

Zastosowano kotew chemiczng do obcigzenia powyzej 10KN. Parametry kotwy chemicznej:

- kotew: pret gwintowany klasy 8.8

- zywica: zgodnie z systemem producent kotew

- nalezy dobrac systemowe rozwianie producenta kotew

Jako przyktadowe rozwigzanie podano kotwy Hilti

Zywica: np. Hilti HIT-RE 500 lub poréwnywalna

Kotew: Hilti M24 HIT-V 8.8 lub poréwnywalna

Zakotwienie minimalne (dtugosci podano dla kotew HILTI zgodnie z katalogami producenta w
przypadku stosowania kotew innego producenta dtugosc nalezy dobrac¢ zgodnie z katalogami
producent kotew):

M24 min. 210mm

Podlewka pod stupami stalowymi z zaprawy ceresit CX15

o mm xox Biuro Projektowe GREKOR Grzegorz Korszak
. 4 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 25/6
Biuro Projektowe TEL.: 608-329-585 grekor.biuro@gmail.com

PROJEKTANCI: PODPISY:

KONSTRUKCJA:

7 mgr inz. Grzegorz Korszak (PDL/0001/POOK/06)

NAZWA ZADANIA:

7 Rozbudowa hali produkcyjnej elementéw betonowych prefabrykowanych

ADRES:

7 17-300 Siemiatycze, ul. Armii Krajowej 26

NAZWA RYSUNKU:

Detal za kotwieni dla stupéw:
SS1;1.1

ETAP: BRANZA: SKAI

LA
7 PROJ. WYKONAWCZY KONSTRUKCJA 7 \_ m

DATA: NR RYSUNKU:  NR STRONY:

T?S.Ba 7 104 7




