Wyjasniam i uzupetniam tres¢ zapiséw dokumentacji projektowych hali produkcyjnej,
kolejno wg. nizej opisanych punktéw:
1) W projekcie nie zostat okreslony kolor elewacji.
Potwierdzam kolor RAL 9006.
2) W projekcie przedstawione jest doswietle kalenicowe-potaciowe hali. Brak jest
specyfikacji jakosciowej doswietla oraz technologii jego montazu.
Doswietle wykona¢ ze szkta akrylowego odpornego na gradobicie.
3) W projekcie przedstawiony jest system rynnowy odprowadzajacy wody opadowe z
dachu na teren. Brak jest specyfikacji jakosciowej systemu rynnowego.
System rynnowy wykonac ze stali w kolorze zblizonym do elewacji budynku lub stali ocynowanej
o kolorze ocynku.
4) W projekcie brak jest informacji o zabezpieczeniu antykoroyzjnym konstrukcji
stalowej.
Konstrukcje ocynkowa¢, malowanie ogniowe czesci stalowej wykona¢ wg wytycznych producenta
farby.
5) W projekcie przedstawiono na rysunku przekroju A-A suwnice. Brak jest informacji
co do zakresu robo6t w zakresie suwnicy.
W zakresie robot konstrukcyjnych zostata zamontowana szyna jezdna-prowadzaca jako
przedtuzenie istniejacej suwnicy, ktora bedzie kompatybilna i bedzie przedtuzeniem dla
istniejacej w starej czesci suwnicy.
6) W projekcie przedstawiona jest wymiana drzwi w czesci istniejacej socjalnej. Brak
jest zestawienia stolarki drzwiowej. Brak jest specyfikacji jakosciowej stolarki.
Drzwi wewnetrzne stalowe natomiast gtdwne wejsciowe aluminiowe o odpowiednich
parametrach. Dotgcze opis stolarki i tabelaryczne jej zestawienie.
7) W projekcie przedstawione sg okna w hali projektowanej i bramy wejsciowe do
hali. Brak jest zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej. Brak jest specyfikacji
jakosciowej stolarki.
Okna PVc w kolorze elewacji typu "fix". Bramy wjazdowe stalowe z wypetnieniem wetng w
kolorze elewacji, o odpowiednich parametrach p.poz..
8) W projekcie przedstawiona jest opaska wkoto nowo wykonanego budynku. Brak
jest rysunkéw szczegoétowych tej opaski, przekréj konstrukcyjny opaski.
Opaske wykona¢ w technologii nawierzchni betonowej w czesci jezdnej zas w strefie przy
budynku w oparciu o kamienie otoczaki.
9) W projekcie brak jest informacji technicznych o posadzce przemystowej. Prosze o
doprecyzowanie parametréw technicznych posadzki i parametréow materiatow uzytych
do wytworzenia tej posadzki oraz prosze o okreslenie linii dylatacyjnych ptyty
posadzki.
Posadzka betonowa byta w oparciu o beton co najmniej klasy B25 zbrojony wiéknem
syntetycznym z posypka uszczelniajgcg i wzmacniajacg powierzchnie. Dylatacje wykonaé w
osiach konstr. i wokot stupéw. Zostanie przekazany rysunek uzupetniajacy.
10) W projekcie brak jest informacji na temat sposobu taczenia podstaw stupéw
stalowych z stopami zelbetowymi. W dokumentacji nie przedstawiono propozycji
systemu; czy to w oparciu o kotwy wklejane czy w oparciu np o kotwy state (taborety
montazowe).
taczenie stupéw ze stopami byto w oparciu o kotwy wklejane, w systemie np. Hilti. Zostanie
przekazany rysunek uzupetniajacy.
11) W projekcie brak jest informacji na temat podlewki pod podstawy stupoéw.
Cerasit CX15 lub podobna
12) W projekcie brak jest informacji o instalacji odgromowej. Czy jest niezbedna w
tego typu budynku?
Tak.

upy nfglla 'budcv\rlane do pm;_emuyvanm 9
v spec;alnc{;ci Eh L/Ut)m /P_{\—v'f“*\.vi’)o
el 6v 8 32 ;



