OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego na budowe kanatu deszczowego @315 w ulicy F. Mitkowskiego
w Siemiatyczach wraz z odtworzeniem nawierzchni ulicy

1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- mapa do celoéw projektowych w skali 1:500

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz.U. 2016 poz. 124)

- uzgodnienia z Inwestorem oraz zarzadcami infrastruktury technicznej znajdujacej si¢ w pasie
drogowym

- pomiary uzupetniajace w terenie

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego z kostki brukowej betonowej
na ulicy Franciszka Mitkowskiego w Siemiatyczach, gm. Siemiatycze, pow. siemiatycki. Inwestycja
projektowana jest na dziatkach oznaczonych nr ewid. 1145, 1146/24 i 1303/1 w istniejacym pasie
drogowym ul. F. Mitkowskiego.

Poczatek projektowanego odcinka do przebudowy przyjeto w km 0+005,38 w odlegtosci 10m od
krawedzi jezdni ul. 11 Listopada, zas koniec w km 0+197,67 (kilometraz roboczy).

Przebudowa drogi ma m.in. na celu: poprawe stanu technicznego ulicy — drogi gminnej, korekte
przebiegu ulicy w planie i profilu, poprawg odwodnienia, wykonanie nowej nawierzchni jezdni, zjazdow,
zapewnienie odpowiednich promieni tukéw dla skretow w prawo na wlotach drog bocznych zgodnie z
,»,R0zporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 2016
poz. 124).

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

e zabezpieczenie terenu robot wraz z ustawieniem oznakowania;

e roboty pomiarowe;

e zdjecie humusu;

e rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej wraz z obramowaniem krawgznikiem betono-
wym;

e wykonanie rob6t ziemnych: wykonanie koryta pod nowa konstrukcje jezdni (usuniecie
nasypu niebudowlanego nienadajacego si¢ do posadowienia obiektu budowlanego oraz
wzmocnienie podtoza), zjazdow, wykonaniu niezbednych nasypow;

e wykonanie warstwy ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej o CBR>20% gr.
65cm oraz warstwy odcinajacej z piasku na zjazdach gr. 10cm;

e wykonanie podbudowy pod zjazdami z mieszanki niezwigzanej 0-31,5mm gr. 15cm;

e wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr.
22cm;

e wykonanie tawy betonowej pod krawezniki i ustawienie kraweznikow jako obramowania
jezdni;

e wykonanie fawy betonowej pod obrzeza jako obramowanie zjazddw, ustawienie obrzezy;

e wykonanie regulacji wysokosciowej zeliwnej armatury drogowej do projektowanej rzed-
nej terenu;

e wykonanie nawierzchni zjazdow z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej gr.5cm;

e wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cem.
piaskowej gr. 5cm
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e wykonanie robot wykonczeniowych, obsianie trawa terenow zielonych w pasie drogo-

wym;

e uporzadkowanie terenu robot.

3. Charakterystyka stanu istniejacego

Ulica Franciszka Mitkowskiego lezy w zachodniej czesci miasta Siemiatycze. Jest to ulica
przebiegajaca przez obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ulica lezy w poblizu drogi
krajowej Nr 19 tj. ul. 11 Listopada.

W miejscu robot ulica posiada nawierzchnig¢ w postaci nasypu niebudowlanego (mieszanka
pospoiki, gruzu, piasku szarego) o szerokosci okoto 5m. lIstniejaca nawierzchnia ulicy jest w
bardzo ztym stanie technicznym, wystepuja duze nierdwnosci oraz zadotowania w profilu
podtuznym i poprzecznym, powodujace zastoiska wody oraz grozace uszkodzeniem pojazddw.
Warunki eksploatacyjno - ruchowe sg utrudnione z uwagi na zty stan nawierzchni. Brak
chodnikow.

W pasie drogowym ulicy znajduja si¢: kablowe linie elektroenergetyczne, stupy oswietleniowe, stu-
powa i kablowa linia telekomunikacyjna, linia wodociagowa, kanalizacja sanitarna wraz z przytaczami,
gazociag. Wystepujace uzbrojenie podziemne i nadziemne pokazano na Planie zagospodarowania terenu
(Zat. Nr 1).

4. Rozwigzania projektowe
4.1. Plan sytuacyjny

Zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem przyjeto dotychczasowy przebieg ulicy Mitkowskiego
w pikietazu roboczym od km 0+005,38 do km 0+197,67. Projektowana szerokos¢ jezdni z kostki
brukowej betonowej 5,0m, po obu stronach trawniki szer. zmienna.

Nawierzchni¢ zjazdow zaprojektowano z kostki brukowej betonowej. Spadek poprzeczny
nawierzchni jezdni lewostronny 2% i daszkowy 2%. Spadki poprzeczne dostosowano do
projektowanego sposobu powierzchniowego odwodnienia i odprowadzania wéd opadowych i

roztopowych.
Dla projektowanej przebudowy drogi przyjeto nastepujace parametry techniczne:
przekroj uliczny
kategoria ruchu KR-1
szerokos¢ jezdni 5,0m
spadek poprzeczny jezdni lewostronny 2% i daszkowy 2%

Zjazdy do przylegtych nieruchomosci pozostawiono bez znaczacych zmian w stosunku do istniejacej
lokalizacji. Szerokos¢ jezdni zjazdow indywidualnych 4,0m, przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i
ulicy ztagodzone skosami 1:1. Szerokos¢ zjazdow publicznych 4,0m skosy ztagodzono tukami R=5m.
Zaprojektowano w km 0+112,40 sP skrzyzowanie z droga dojazdowa szer. 5m, przeciecie krawedzi
nawierzchni drogi i ulicy wyokraglone tukiem kotowym o promieniu R=6,0m.

Szczegdtows lokalizacje zjazdow, szerokosé ich jezdni przedstawiono w czesci rysunkowej na
Projekcie zagospodarowania terenu.

4.2. Profil podtuzny

Zaprojektowano niwelete osi jezdni majac na uwadze:

- dopasowanie do zagospodarowania terenu pasa drogowego oraz terendw przylegtych;
- dostosowanie sie wysokosciowe do granic istniejacych wjazddw na posesje;

- zachowanie pochylen podtuznych zapewniajacych dobry sptyw wod opadowych.

Zaprojektowano zatamania niwelety ulicy w granicach od 0,87% do 1,6%. Dla zataman o
roznicy spadkow niwelety ponizej 1% nie stosowano tukow pionowych.

Na granicy projektowanych rob6t projektuje sie wykonanie nawierzchni w nawigzaniu do
istniejagcych rzednych wysokosciowych krawedzi jezdni przylegtych drég oraz terenu. Dotyczy to
poczatku i konca projektowanej trasy oraz granicy wjazdoéw na posesje.

W zataczniku graficznym Nr 2 tj. Profilu podtuznym, pokazano szczegotowe rozwigzania
wysokosciowe wraz z podaniem projektowanych podstawowych parametréw zataman.
Wrysowano na nim rowniez lokalizacje zjazdow.
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4.3. Konstrukcja nawierzchni

Podczas wizji lokalnej, przeprowadzonych wiercen i badan gruntu w terenie stwierdzono, ze w
podtozu terenu przeznaczonego pod projektowana do przebudowy droga wystepuja gtdwnie grunty
bardzo wysadzinowe i czgsciowo grunty niewysadzinowe. Wierzchnia warstwa migzszosci 0,4-1,7m
zbudowana z nasypu niekontrolowanego z pospétki, piasku humusowego, zmieszanego z gruzem (cegty,
rozkruszony beton), piasek miejscami zagliniony, w stanie $redniozageszczonym, wilgotny. Ponizej
zalegaja grunty bardzo wysadzinowe - gliny, gliny piaszczyste. Miejscami ponizej istniejacej nawierzchni
wystepuja grunty niewysadzinowe w postaci piasku $redniego. Brak nawierconego swobodnego
zwierciadta wody gruntowej. Brak niekorzystnych zjawisk geologicznych. Stwierdzono, ze wystgpuja
proste warunki gruntowe, grunty podtoza nadajg si¢ do posadowienia nowej konstrukcji nawierzchni
ulicy Mitkowskiego, zas proj. obiekt budowlany zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Jesli podczas wykonywania robét stwierdzone zostana odcinki, gdzie w podlozu wystepuja
inne grunty niz przewidziane, nalezy powiadomi¢ projektanta, ktory w razie gorszych warunkow
przedstawi sposob wzmocnienia tego podloza, a w razie lepszych skoryguje projektowang
konstrukcje nawierzchni na zgtoszonym odcinku.

Konstrukcje nawierzchni jezdni zaprojektowano na podstawie "Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni sztywnych" (Zat. do zarzadzenia Nr 30 GDDKIA z dn. 16.06.2014r.)
uwzgledniajac przewidywane obcigzenie ruchem pieszych i pojazdéw dla kategorii ruchu KR-1
oraz istniejace warunki gruntowo — wodne i grupg nosnosci podtoza G-4.

Projektowane konstrukcje nawierzchni:
1/ Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- kostka brukowa betonowa bezfazowa -8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci -5¢cm
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 - 22cm
- warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o0 CBR>20% -65cm

Obramowanie jezdni: krawezniki betonowe 15x30cm lub krawezniki najazdowe 15x22cm na
tawie betonowej z betonu C8/10 gr. 10cm
- spadek poprzeczny: lewostronny 2% i daszkowy 2% (zgodnie z Przekrojami normalnymi)

Przy wykonywaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej nalezy zwrdci¢ uwage na
doktadne jej wykonanie zgodnie z zaleceniami zawartymi w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych.

2/ Konstrukcja nawierzchni zjazdow publicznych i drogi bocznej:

- kostka brukowa betonowa ) -8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci -5cm
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 -20cm
- warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o0 CBR>20% - 65cm

- obramowanie krawgznikiem betonowym 15x30cm na fawie betonowej z bet. C8/10 gr. 10cm
- spadek poprzeczny: jednostronny 2% (w strong jezdni)

- kolor kostki grafit, dopuszcza si¢ zmiang koloru na inny przez Inwestora;

3/ Konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych:

- kostka brukowa betonowa gr. 8cm -8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci -5¢cm
- podbudowa z kruszywa tamanego C50/10 o uziarnieniu ciagtym 0-31,5mm stab. mech. - 15cm
- warstwa odcinajaca z piasku - 10cm

- obramowanie obrzezem betonowym 8x30cm na tawie z oporem z bet. C8/10 gr. 10cm;
- kolor kostki grafit, dopuszcza si¢ zmiang koloru na inny przez Inwestora;
Szczego6towa konstrukcje nawierzchni pokazano w czesci graficznej niniejszego projektu na
przekrojach normalnych.
Planowana budowa jezdni polegaé bedzie na:
- wykonaniu niezbg¢dnych robét ziemnych
- ustawieniu kraweznikdw betonowych na tawie betonowej
- utozeniu dolnych warstw konstrukcji nawierzchni
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- utozeniu goérnych warstw konstrukcji nawierzchni

Planowana budowa zjazdow publicznych i drogi bocznej polega¢ bedzie na:

- wykonaniu niezbednych robot ziemnych

- ustawieniu krawgznikow betonowych na tfawie betonowej

- wykonaniu warstwy ulepszonego podtoza i podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego
- utozeniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
Planowana budowa zjazdoéw indywidualnych polega¢ bedzie na:

- wykonaniu niezb¢dnych robét ziemnych

- ustawieniu obrzezy betonowych na tawie betonowej

- wykonaniu podbudowy i warstwy odcinajacej

- utozeniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

Zastosowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z
Ustawa Prawo budowlane oraz Ustawa o wyrobach budowlanych, posiadaé¢ odpowiednie
oznakowanie, odpowiednie aprobaty, certyfikaty, atesty, powinny spetnia¢ stawiane im w/w
przepisami wymagania.

Krawezniki betonowe uzyte do budowy muszg spetnia¢ parametry okreslone normg PN-EN
1340:2004/AC:2007P ,,Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan” a w szczeg6lnosci:

- wymiary 15x30cm

- odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych — 3 (D)

- nasigkliwos¢ — klasa 2 (B)

- wytrzymatos¢ charakterystyczna na zginanie klasa — 2 (T) — min. 4,0 Mpa lub 3 (U) — min.
4,8Mpa

- odpornos¢ na scieranie — klasa 3 (H)

Betonowe obrzeza chodnikowe powinny spetnia¢ warunki normy PN-EN 1340::2004/AC:2007P
»Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan” a w szczegoélnosci:

wymiary: 8x30cm

- odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych — klasa 3 (D)

- nasigkliwos¢ — klasa 2 (B)

- wytrzymato$¢ charakterystyczna na zginanie — klasa 2 (T)

- odpornosc¢ na scieranie — klasa 3 (H)

- odpornos¢ na poslizg/poslizgnigcie — minimalna wartos¢ deklarowana

Parametry techniczne kostki betonowej uzytej do wykonania nawierzchni jezdni, parkingu,
chodnikow muszg spetnia¢ parametry okreslone normg PN-EN 1338:2005/AC:2007P ,,Betonowe
kostki brukowe. Wymagania i metody badan” a w szczeg6lnosci:

- klasa 50 - wytrzymato$¢ na sciskanie >50MPa

- wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu nie mniejsza niz 3,6Mpa

- klasa odpornosci na scieranie 4 (1)

- klasa odpornosci na warunki atmosferyczne 3 (D)

4.4. Urzadzenia obce

W pasie drogowym ulicy znajduje si¢ uzbrojenie podziemne i nadziemne: stupowa i kablowa linia
telekomunikacyjna, stupowa i kablowa linia elektroenergetyczna, linia wodociagowa wraz z przytaczami,
kanalizacja sanitarna, gazociag oraz wodociag.

Wzdhuz trasy kabla telekomunikacyjnego nalezy utozy¢ rury awaryjne HDPE na odcinkach
pomigdzy stupami kablowymi i odcinki te zaslepi¢ obustronnie oraz wyprowadzié¢ przy stupach. Prace w
obrebie sieci telekomunikacyjnych prowadzi¢ po wczesniejszym zgtoszeniu terminu ich prowadzenia do
Orange Polska. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za pomoca
przekopdw kontrolnych i w razie potrzeby skorygowac ich przebieg oraz zagigbienie, by zachowaé
normatywne przykrycie kabli min. 0,7m. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1m od osi istniejacej
infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzi¢ recznie przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci i
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno - budowlanymi pod nadzorem
przedstawiciela Orange Polska.
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Przy prowadzeniu prac w obrebie sieci elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymogi BHP
podczas prowadzenia robot budowlanych, a w razie braku takiej mozliwosci linie wytaczy¢ spod napiecia
na czas wykonywania robét po wczeshiejszym uzgodnieniu z PGE Dystrybucja Oddziat Biatystok, Rejon
Energetyczny Bielsk Podlaski. Roboty ziemne w odlegtosci mniejszej niz 1,5m od linii kablowych
ziemnych i od stupow napowietrznych wykonywaé recznie. Zachowaé wysokosci zawieszenia
przewodow od proj. nawierzchni terenu przewodow linii napowietrznych zgodnie z norma PN-E-05100-
1:1998. Zachowaé¢ gicbokos¢ utozenia kablowych linii ziemnych wzgledem docelowego poziomu
nawierzchni (w razie koniecznosci zagiehi¢) zgodnie z normg N SEP-E-004. Prace zwigzane z
podnoszeniem linii kablowych ziemnych winni wykonywaé pracownicy posiadajacy upowaznienie do
pracy na urzadzeniach PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok, po uprzednim wytgczeniu ich spod
napiecia. Warunki i termin wyltaczenia uzgodnic¢ z Rejonem Energetycznym w Bielsku Podlaskim.

Prace w poblizu sieci gazowej nalezy prowadzi¢ recznie. Nalezy zachowa¢ minimalne normatywne
odlegtosci od istniejacej sieci gazowe;j.

W granicach pasa drogowego brak punktow geodezyjnych podlegajacych ochronie.

Wystepujace uzbrojenie podziemne i nadziemne pokazano na Planie zagospodarowania terenu (Zat.
Nr 1). W przypadku odkrycia w trakcie robot urzagdzen nienaniesionych na projekcie zagospodarowania
sporzadzonym na mapie do celéw projektowych nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika.

4.5. Odwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni jezdni i zjazdow beda sptywaty powierzchniowo (spadkami
podtuznymi i poprzecznymi) poprzez wpusty do projektowanej kanalizacji deszczowej wg odrebnego
projektu branzy sanitarnej. Wpusty uliczne zostaty zaprojektowane w nastepujacych lokalizacjach:

- km 0+006,40 sL i sP
- km 0+049,90 sL

- km 0+103,50 sL

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne wynikaja gtéwnie z wykonania koryta pod nowg konstrukcje nawierzchni
ciggu pieszo jezdnego oraz zjazddw. Podtoze gruntowe przed utozeniem poszczego6lnych warstw
nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia co najmniej 0,98.

Przy wykonywaniu robo6t ziemnych nalezy przestrzega¢ postanowien normy PN-S-
02205:1998 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

Podczas robot ziemnych nalezy zwrGci¢ uwage na urzadzenia obce — podziemne oraz
nadziemne zachowujac nalezyta ostroznos¢, by ich nie uszkodzi¢. Roboty ziemne w odlegtosci
mniejszej niz 1,5m od stupéw linii napowietrznych oraz sieci podziemnych (wodociag,
kanalizacja, linie telekomunikacyjne, linie elektoroenergetyczne, gazociag) wykonywa¢ recznie i
pod nadzorem gestora sieci.

6. Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi

Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki istniejacego drzewostanu.

Wierzchnia warstwa ziemi organicznej, zdejmowana lokalnie, powinna by¢ odpowiednio
zdeponowana i wykorzystana w uzgodnieniu z Inwestorem.

7. Roboty rozbidrkowe

Przewiduje si¢ do rozbidrki nawierzchni¢ z kostki betonowej oraz wtopiony kraweznik
betonowy 15x30cm na odcinku od km 0+005,38 do km 0+041,70 sP.

Materiaty z rozbidrki nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z ustawg o odpadach. Grunty
pozyskane z wykopOw nie nadajace si¢ na nasypy odwiezione zostang w miejsce uzgodnione z
Inwestorem.

8. Ochrona srodowiska. Rozwigzania chronigce srodowisko

Teren planowanego przedsigwzigcia nie znajduje si¢ w obszarze podlegajacym ochronie
Natura 2000. W/w przedsiewziecie nie spowoduje zagrozenia zdrowia i zycia ludzi, nie
spowoduje uciazliwosci dla terendw sasiednich oraz nie spowoduje zagrozen dla srodowiska.
Wymagania obowigzujace w zakresie ochrony srodowiska w fazie realizacji inwestycji:

- nalezy zabezpieczy¢ miejsca postoju ciezkiego sprzetu oraz place skladowania materiatdw
budowlanych przed skazeniami substancjami ropopochodnymi,
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- wierzchnia warstwa ziemi organicznej zdejmowana lokalnie i w niewielkich ilosciach, powinna
by¢ odpowiednio zdeponowana i ponownie wykorzystana przy zagospodarowaniu terendw zieleni
pasa drogowego,
- odpady budowlane, w tym ziemia z wykopow i gruz budowlany powinny by¢ segregowane i
sktadowane w wydzielonym miejscu oraz regularnie odbierane przez odpowiednie podmioty,
- w celu zminimalizowania ucigzliwosci w czasie prowadzenia robdt drogowych nalezy
zastosowac¢ sprzet budowlany spetniajacy prawne wymagania akustyczne, a czas jego pracy
zoptymalizowa¢, aby ograniczy¢ liczbe przejazddw ciezkich pojazddw i maszyn,
- harmonogram robét tak opracowa¢, aby wykonywanie prac ,,gtosnych” zwiagzanych z realizacja
przedsiewzigcia w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej prowadzi¢ w porze dnia (6:00-22:00).

Ucigzliwosci zwigzane z odtworzeniem nawierzchni ulicy F. Mitkowskiego ustang po
zakonczeniu prac budowlanych. Ruch drogowy po zrealizowaniu przebudowy nie zwigkszy sie,
zbytnio. Wiasciciele przylegtych do ulicy posesji zyskaja dobre dojscie oraz dojazd do swoich
posesji.
9. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami budowlanymi i BHP. Sporzadzono i dotgczono do projektu budowlanego informacje
projektanta w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji inwestycji.
10. Opracowanie geodezyjne

Projektowane punkty gtéwne osi trasy zostaty okreslone wspétrzednymi geodezyjnymi X i,
ktore pokazano w czesci rysunkowej na Projekcie zagospodarowania terenu. Zaleca sie przed
przystapieniem do robot odtworzenie granic ewidencyjnych pasa drogowego.

W granicach pasa drogowego brak punktéw geodezyjnych podlegajacych ochronie.
11. Projekt stalej organizacji ruchu

Nie zachodzi potrzeba w zmianie statej organizacji ruchu.
12. Organizacja robot

Roboty wykonywa¢ etapowo, dopuszczajac jedynie lokalny ruch pojazdow i pieszych. Do
obowigzkdéw Wykonawcy robdt nalezy opracowanie harmonogramu robdt, uzgodnienie go z
Inwestorem, nastepnie na podstawie tego harmonogramu opracowanie Projektu organizacji ruchu
i zabezpieczenia robot na czas wykonywania przebudowy drogi, uzyskanie niezbednych
wymaganych opinii i uzgodnien oraz zatwierdzenie go zgodnie z przepisami szczegOlnymi.
Roboty budowlane prowadzone w pasie drogowym oznakowaé zgodnie z tym opracowaniem.
Roboty nalezy tak zorganizowa¢, by umozliwi¢ dojazd mieszkancom przylegtych nieruchomosci
oraz pojazdom Strazy Pozarnej lub Pogotowia, zas w razie wystepowania utrudnien przejazdu
powiadomi¢ o terminach wykonywania robot.
13. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robo6t budowlanych

Odtworzenie nawierzchni ulicy F. Mitkowskiego w Siemiatyczach nie nalezy do
skomplikowanych inwestycji. Przewidziane roboty beda wykonane w tradycyjny sposéb jak dla
realizacji tego typu robot drogowych. Przyjete rozwigzania techniczne i technologiczne
odpowiadajg obowigzujagcym normom i wymaganiom w tym zakresie. Wszystkie materiaty uzyte
podczas realizacji inwestycji oraz sposob ich wbudowania i odbioru powinny odpowiada¢
wymaganiom podanym w dokumentacji projektowej oraz Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych oraz obowigzujagcym w terminie prowadzenia robdt budowlanych przepisom
prawa.

Bielsk Podlaski, 17-09-2018r.

Sporzadzit: mgr inz. Mirostaw Jakubiuk

mgr inz. Paulina Sienkiewicz
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