PRZEKROJ NORMALNY skala 1:50
na odcinku od km 0+045,35 do km 0+197,67
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kraweznik betonowy 15 cm x 30 cm

podsypka cem.-piask. gr. 5cm

tawa betonowa z bet. C8/10 gr. 10cm

trawnik

UWAGA

kostka brukowa betonowa gr. 8cm

kraweznik najazdowy 15 cm x 22 cm

podsypka cem.-piask. gr. 5cm

tawa betonowa z bet. C8/10 gr. 10cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cs0/30 gr. 22cm

warstwa ulepszonego podioza z gruntu niewysadzinowego o CBR=20% gr. 65¢cm

1. W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robét gruntéw przydatnych do

e S 17.09.2018r.
wykonania ulepszonego podioza (np. w miejscach zasypanych wykopdw pod kanalizacig) OBEKT wSIemlaltyczad1 wraz z odiworzeniem nawierzehni ulicy Data 09.2018
skorygowa¢ w uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem zakres wzmocnienia gruntéw. ADRES Dz ewid. 145, 146124, 130311 o Nrrys.| 3.2
2. Zmiana spadku poprzecznego na prostej przejsciowej od km 0+045,35 do km 0+060,35 Miaslo Siemiatycze, obrgb 1 Slemiatycze, pow. siemiatyck Skala | 1:50
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Budowa kanalu deszczowego @315 w ulicy F. Mikowskiego




