Plan przegladéw i remontéw modutu kogeneracyjnego

VITOBLOC 200 BM-190/238
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Stan Marzec 2009 / Stopien przegladu => A A B C
1 Wymiana oleju** X X X X
2 Wymiana filtra oleju X X X X
3 Sprawdzenia natadowania akumulatoréw / ew. uzupetnienie wodg destylowang X X X X
4* Sprawdzenie filtra powietrza / ew. wymiana X X X X
5 Pomiar luzu zaworowego / ew. ustawienie X X X X
6 Sprawdzenie ci$nienia wody chtodzacej / ew. odpowietrzy¢ X X X X
7 Sprawdzenie wyptywu kondensatu/ ew. wyczysci¢ ; sprawdzenie stacji neutralizacji X X X X
8 Sprawdzenie przepustnice i przeguby / ew. nasmarowac X X X X
9* Sprawdzenie kabli i $wiec zaptonowych / ew. wymienic X X X X
10 Sprawdzenie kata wyprzedzenia zaptonu zaptonu X X X X
11 Sprawdzenie przerwy zaptonu X X X X
12 Podstawowe nastawy zapisa¢ ew. wydrukowacé, np. sprawdzi¢ temperature mieszanki X X X X
13 Sprawdzenie oporéw spalin za silnikiem X X X X
14 Ogdlna kontrola szczelnosci potgczen i dokrecenie losowo wybranych $rub X X X X
15 Kontrola pracy uktadu napetniania olejem / sprawdzenie regulacji poziomu X X X X
16 Otworzyé zawor napetniania oleju / zaznaczy¢ poziom oleju X X X X
17 Nastawic interwat wskazania konserwacji X X X X
18 Ogodlne czyszczenie modut / usunigcie srodkéw czyszczgcych i pojemnikdw po oleju X X X X
19 Wymiana $wiec X X X
20 Dokreci¢ $ruby mocujgce gtowice cylindréw X
21 Sprawdzenie stezenie $rodka antyzmrozeniowego / ew. uzupetnié¢ X X
22 Sprawdzenie ci$nienia kompresji X X
23 Sprawdzenie kanatu powietrza wlotowego generatora / ew. wyczyscic¢ X X
24 Sprawdzenie - wylgczenie awaryjne "Moc zwrotna" - test X X
25 Sprawdzenie szczelnos$ci $ciezki gazowej i filtra gazu X X
26 Sprawdzenie - wylgczenie ,Nadmierna predkosc” - test X X
27 Sprawdzenie - wylgczenie ,Temperatura spalin max" - test X X
28 Sprawdzenie - wylgczenie ,Temp. wody chlodzacej max” - test X X
29 Sprawdzenie - wylgczenie ,Cisnienie oleju min.” - test X X
30 Sprawdzenie Pick-Up / ew. wyczysci¢ X X
31 Wymiana sondy lambda X X
32 Czyszczenie mieszalnika gazu X
33 Wymiana ptynu antyzamrozeniowego (co 24 m-ce) X
34* Odpowietrznik watu korbowego sprawdzenie / ew. wymienié¢ X
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Plan remontéw o @ N 9
Stan Marzec 2009 / Stopien remontu => il i2 i3 i4
35* Sprawdzenie wymiennika spaliny-woda / ew. wyczyscié¢ X X X X
36* Sprawdzenie turbosprezarki / ew. wymiana X X X
37* Wymiana cewek zaptonowych X X
38 Wymiana rozrusznika X X
39* Sprawdzenie wymiennika ptytowego / ew. wymiana X X
40* Sprawdzenie mieszalnika / ew. wymiana X X
41* Sprawdzenie gtowc cylindréow / ew. wymiana X
42* Gruntowny remont silnika X

* Warunek jest sprawdzany i w razie potrzeby dokonywana jest wymiana
** po 400, 1000, 2000 godz. pracy oraz w zaleznos$ci od potrzeb (co najmniej 1x na rok) przeprowadzi¢ analize oleju silnikowego
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