	
	ROTOKÓŁ PRZEGLĄDU
modułu kogeneracyjnego na biogaz AG ….



	UWAGA! Wpisać nr głowicy cylindrowej modułów                                                        

	Czynności przeglądowe
	              
	Stopień-A                   
	Stopień-B
	Stopień-C

	Naprawy I
	i1
	i2
	i3
	i4

	Usuwanie zakłóceń S
	SAP
	Próbka oleju

	Dane ogólne:

	Oznaczenie instalacji:
	
	Typ modułu:
	

	Lokalizacja instalacji:
	
	Nr modułu:
	

	Osoba kontaktowa:
	
	Nr silnika:
	
	

	Olej silnikowy:
	
	Mrozoodporność:
	
	

	Godziny pracy
	
	Liczba startów:
	

	Potwierdzam prawidłowe wykonanie usługi:................................................................................................................................................

	….................................................................................................................................................................................................................
data, nazwisko serwisanta (przy serwisach zewnętrznych wpisać nazwę firmy)

	Prace przeglądowe:                                                                                                                                                                  
	Wykonano

	A/B/C/I
	Pomiar ciśnienia sprężania
	                

	A/B/C/I
	Sprawdzić rozpylanie oleju w  Vitobloc 200
	

	A/B/C/I
	Sprawdzić stan akumulatorów i napięcie ładowania / ew. dopełnić wodą destylowaną
	                

	A/B/C/I
	Wymiana wkładu  filtra powietrza, oczyszczenie obudowy filtra powietrza
	                

	A/B/C/I
	Kompletne oczyszczenie układu ssania (łącznie z wężem odpowietrzania skrzyni korbowej)
UWAGA: obecność oleju w układzie ssania zwiększa zagrożenie pożarowe! O
	                

	A/B/C/I
	Pomierzyć i ew. wyregulować luz zaworowy UWAGA: nieprawidłowy luz zaworowy zwiększa zagrożenie pożarowe wskutek „strzelania” w układzie ssącym!
	                

	A/B/C/I
	Sprawdzić odpowietrzenie skrzyni korbowej, ew. wymienić odpowietrznik
	                

	A/B/C/S/I
	Sprawdzić ciśnienie w układzie chłodzenia, ew. dopełnić i odpowietrzyć układ
	                

	A/B/C/I
	Sprawdzić i ew. oczyścić odpływ kondensatu / sprawdzić neutralizator
	                

	A/B/C
	Sprawdzić przepustnicę i mechanizm/paski zębate, ew. przesmarować
	                

	A/B/C
	Sprawdzić kable zapłonowe i kapturki świec zapłonowych
	                

	A/B/C
	Sprawdzić styki cewek zapłonowych w Vitobloc 200
	                

	A/B/C
	Analiza spalin,
	                

	A/B/C/I
	Sprawdzić świece zapłonowe i odstęp elektrod, ew. wyregulować
	                

	A/B/C/S/I
	Sprawdzić kąt wyprzedzenia zapłonu
	                

	A/B/C/S/I
	Sprawdzić zamocowanie termostatu bezpieczeństwa (czujnik temperatury) na ramie modułu, przy wentylatorze (potwierdzić pisemne doposażenie w kątownik ochronny, nr art. 7842984)
	                

	A/B/C/S/I
	Sprawdzenie funkcji start/stop
	                

	A/B/C/S/I
	Odczytać i ew. wydrukować ogólne dane eksploatacyjne
	                

	A/B/C/I
	Sprawdzić przeciwciśnienie spalin za silnikiem
	                

	A/B/C/S/I
	Ogólna kontrola szczelności / Sprawdzić wyrywkowo dokręcenie śrub
	                

	A/B/C/I
	Kontrola działania automatyki uzupełniania oleju / sprawdzić ustawienia poziomu
	                

	A/B/C/I
	Otworzyć kurek uzupełniania oleju / zaznaczyć poziom oleju
	                

	A/B/C/I
	Skasować licznik cyklu przeglądowego
	                

	A/B/C/S/I
	Ogólne czyszczenie modułu / Utylizacja czyściwa, kanistrów po oleju itd. UWAGA: pozostawienie na module kogeneracyjnym nieusuniętych zanieczyszczeń zwiększa zagrożenie pożarowe!
	                

	A/B/C/S/I
	Sprawdzenie temperatur układu ochrony generatora
	                

	A/B/C/S/I
	Ogólna kontrola wzrokowa aparatów w szafie sterowniczej
	                

	A/B/C/I
	UWAGA: Sprawdzić wzrokowo uszczelnienia trzonków zaworów ssących we wszystkich silnikach MAN
	               

	B/C/I
	Wymiana paska zębatego rozrządu, naprężacza i pompy wodnej
	                 

	B/C/I
	Sprawdzenie stężenia środka przeciwmroźnego i ew. uzupełnienie (-25oC do 27oC)
	               

	B/C/I
	Sprawdzić i ew. oczyścić dopływ powietrza do generatora / sprawdzić kable silnoprądowe
	               

	B/C/I
	Wymienić świece zapłonowe  Wymiana przy stopniu A
	               

	B/C/I
	Sprawdzić układ kontroli mocy ujemnej
	               

	B/C/I
	Sprawdzić filtr gazu i szczelność ścieżki gazowej
	               

	B/C/I
	Sprawdzić wyłączanie wskutek rozbiegania
	               

	B/C/I
	Sprawdzić wyłączanie wskutek przekroczenia temperatury spalin
	               

	B/C/I
	Sprawdzić wyłączanie wskutek przekroczenia temperatury wody chłodzącej
	               

	B/C
	Analiza spalin 
	               

	B/C/I
	Sprawdzić wyłączanie wskutek minimalnego poziomu oleju
	               

	C/I
	Wymiana kabli zapłonowych,
	               

	C/I
	Wymiana sondy lambda
	               

	C/I
	Oczyszczenie mieszacza gazu
	               

	C/I
	Wymiana wody chłodzącej
	               

	C/I
	Wymiana odpowietrznika skrzyni korbowej
	               

	C/I
	Sprawdzenie naczynia wyrównawczego
	               

	Wartości zadane:

	Wyprzedzenie zapłonu                                 Biogaz

	

	Typ świec zapłonowych:                       Odstęp elektrod

	

	Parametry spalin wg TA-Luft dla biogazu  


	Wykres ciśnienia sprężania cylindrów 1-6
	Wykres ciśnienia sprężania cylindrów 7-12

	Tu wkleić wykres:
przy ciśnieniach sprężania poniżej 15 bar
skonsultować z kierownictwem serwisu
(ew. przeprowadzić ponowny pomiar)

	Tu wkleić wykres:
przy ciśnieniach sprężania poniżej 15 bar
skonsultować z kierownictwem serwisu
(ew. przeprowadzić ponowny pomiar)

	Wykres ciśnienia sprężania cylindrów
	Wykres ciśnienia sprężania cylindrów


	Parametry eksploatacyjne: po ok. 20 min ruchu z pełnym obciążeniem

	Ciśnienie oleju
	
	Z wyświetlacza
	
	bar

	Temperatura oleju w misce olejowej
	
	Pomiar 
	
	oC

	Temperatura wody chłodzącej
	
	Z wyświetlacza
	
	oC

	Ciśnienie wody chłodzącej
	
	Z manometru
	
	bar

	Temperatura powrotu na module
	
	Pomiar 
	
	oC

	Temperatura zasilania na module
	
	Pomiar 
	
	oC

	Temperatura pomieszczenia
	
	Pomiar 
	
	oC

	Ciśnienie robocze gazu
	
	Z wyświetlacza
	
	mbar

	Prąd w fazie L1
	
	Z wyświetlacza
	
	A

	Prąd w fazie L2
	
	Z wyświetlacza
	
	A

	Prąd w fazie L3
	
	Pomiar 
	
	A

	Temperatura na styczniku generatora / zaciskach kabli
	Maks. 60oC
	Z wyświetlacza
	
	oC

	Napięcie generatora
	
	Z wyświetlacza
	
	V

	Moc
	
	Z wyświetlacza
	
	kW

	Współczynnik mocy cos φ
	
	Z wyświetlacza
	
	

	Wartość lambda
	
	Z wyświetlacza
	
	mV

	Parametry spalin – zawartość CO
	Przy 7,4%O2
	Z wyświetlacza
	
	mg/m3

	Parametry spalin – zawartość NOx
	Przy 7,4%O2
	Z wyświetlacza
	
	mg/m3

	Temperatura spalin za silnikiem
	Stopień B/C/I
	Pomiar 
	
	oC

	Temperatura spalin pod wymienn. Spaliny/woda/w katalizat.
	
	Pomiar 
	
	oC

	Temperatura spalin za modułem
	Stopień B/C/I
	Pomiar 
	
	oC

	Wyprzedzenie zapłonu
	
	Pomiar 
	
	opGZP

	Ciśnienie w skrzyni korbowej
	
	Pomiar 
	
	mmH2O

	Przeciwciśnienie spalin przed katalizatorem
	
	Pomiar 
	
	mmH2O

	Przeciwciśnienie spalin za katalizatorem
	Stopień B/C/I
	Pomiar 
	
	mmH2O

	Przeciwciśnienie spalin za modułem/wymiennikiem spalin/woda
	Stopień B/C/I
	Pomiar 
	
	mmH2O

	Różnica ciśnień na filtrze gazu
	Stopień B/C/I
	Pomiar 
	
	mmH2O


	Luz zaworowy:
	Cylinder:
	Zmierzono:
	Ustawiono:
	

	zawór ssący:
	cylinder 1
	                          
	                         
	

	zawór wydechowy:
	cylinder 1
	                          
	                         
	

	zawór ssący:
	cylinder 2
	                          
	                            
	

	zawór wydechowy:
	cylinder 2
	                          
	                                
	

	zawór ssący:
	cylinder 3
	                          
	                                   
	

	zawór wydechowy:
	cylinder 3
	                          
	                           
	

	zawór ssący:
	cylinder 4
	                          
	                               
	

	zawór wydechowy:
	cylinder 4
	                          
	                               
	

	zawór ssący:
	cylinder 5
	                          
	                               
	

	zawór wydechowy:
	cylinder 5
	                          
	                                
	

	zawór ssący:
	cylinder 6
	                          
	                           
	

	zawór wydechowy:
	cylinder 6
	                          
	                          
	

	zawór ssący:
	cylinder 7
	                          
	                             
	

	zawór wydechowy:
	cylinder 7
	                          
	                              
	

	zawór ssący:
	cylinder 8
	                          
	                              
	

	zawór wydechowy:
	cylinder 8
	                          
	                                
	

	zawór ssący:
	cylinder 9
	                          
	                                
	

	zawór wydechowy:
	cylinder 9
	                          
	                                
	

	zawór ssący:
	cylinder 10
	                          
	                                 
	

	zawór wydechowy:
	cylinder 10
	                          
	                                   
	

	zawór ssący:
	cylinder 11
	                          
	                                
	

	zawór wydechowy:
	cylinder 11
	                          
	                                
	

	zawór ssący:
	cylinder 12
	                          
	                               
	

	zawór wydechowy:
	cylinder 12
	                          
	                                 
	

	Wartości zadane:

	Typ silnika:
	
	

	Typ silnika:
	
	

	Typ silnika:
	
	

	Kolejność zapłonu:

	Typ silnika:
	

	Typ silnika:
	

	Typ silnika:
	


	

	Zużycie oleju w litrach:
	                    
	Poziom oleju po
przeglądzie:
	                       

	
	Poziom oleju zmierzyć na wzierniku, od dolnej granicy zbiornika uzupełniającego


Pozostałe informacje
Informacje o naprawach, koniecznych do wykonania przy następnym przeglądzie itp.
….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
serwis …....... mth …........... AG..…...
                                                  


data
	Numer modułu
                                                          
	Moduł – status
                                                          
	Data
Czas zegar.
	                          

	
	

	Modus Automatyka
	Stan
	Praca
	Ciepło

	SondaLambda
	                         
	Obroty
	                                

	Akumulator
	                    
	Cis. oleju
	                              

	Woda chłodz
	                           
	Powrót
	                              

	Woda grzew.
	                              
	Olej silnik.
	                                 

	Miesz. gazów
	                              
	Miesz. chłodz
	                              

	T. spalin A
	                              
	T. spalin B
	                               

	T. spalin C
	                             
	T. spalin D
	                              

	
	

	Ilość godzin pracy
	                         
	Ilość startów modułu
	                           

	
	

	Regulator
	                         
	Wart. rzeczywista
	                           

	Wybór
	                            
	Potwierdz.
	                                

	
	

	
	Sieć
	Generator
	Prąd
	Moc

	Faza
	1
	                           
	                            
	                               
	                            

	Faza
	2
	                               
	                               
	                              
	                              

	Faza
	3
	                            
	                               
	                                
	                                 

	Suma
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