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Stan Marzec 2009 / Stopień przeglądu => A A B C

1 Wymiana oleju** x x x x

2 Wymiana filtra oleju x x x x

3 Sprawdzenia naładowania akumulatorów / ew. uzupełnienie wodą destylowaną x x x x

4* Sprawdzenie filtra powietrza / ew. wymiana x x x x

5 Pomiar luzu zaworowego / ew. ustawienie x x x x

6 Sprawdzenie ciśnienia wody chłodzącej / ew. odpowietrzyć x x x x

7 Sprawdzenie wypływu kondensatu/ ew. wyczyścić ; sprawdzenie stacji neutralizacji x x x x

8 Sprawdzenie przepustnicę i  przeguby / ew. nasmarować x x x x

9* Sprawdzenie kabli i świec zapłonowych / ew. wymienić x x x x

10 Sprawdzenie kąta wyprzedzenia zapłonu zapłonu x x x x

11 Sprawdzenie przerwy zapłonu x x x x

12 Podstawowe nastawy zapisać ew. wydrukować, np. sprawdzić temperaturę mieszanki x x x x

13 Sprawdzenie oporów spalin za silnikiem x x x x

14 Ogólna kontrola szczelności połączeń i dokręcenie losowo wybranych śrub x x x x

15 Kontrola pracy układu napełniania olejem / sprawdzenie regulacji poziomu x x x x

16 Otworzyć zawór napełniania oleju / zaznaczyć poziom oleju x x x x

17 Nastawić interwał wskazania konserwacji x x x x

18 Ogólne czyszczenie moduł / usunięcie środków czyszczących i pojemników po oleju x x x x

19 Wymiana świec x x x

20 Dokręcić śruby mocujące głowice cylindrów x

21 Sprawdzenie stężenie środka antyzmrożeniowego / ew. uzupełnić x x

22 Sprawdzenie ciśnienia kompresji x x

23 Sprawdzenie kanału powietrza wlotowego generatora  / ew. wyczyścić x x

24 Sprawdzenie - wyłączenie awaryjne "Moc zwrotna" - test x x

25 Sprawdzenie szczelności ścieżki gazowej i filtra gazu x x

26 Sprawdzenie - wyłączenie „Nadmierna prędkośc“ - test x x

27 Sprawdzenie - wyłączenie „Temperatura spalin max“ - test x x

28 Sprawdzenie - wyłączenie „Temp. wody chłodzącej max“ - test x x

29 Sprawdzenie - wyłączenie „Ciśnienie oleju min.“ - test x x

30 Sprawdzenie Pick-Up / ew. wyczyścić x x

31 Wymiana sondy lambda x x

32 Czyszczenie mieszalnika gazu x

33 Wymiana płynu antyzamrożeniowego (co 24 m-ce) x

34* Odpowietrznik wału korbowego sprawdzenie / ew. wymienić x
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Stan Marzec 2009 /  Stopień remontu => i1 i2 i3 i4

35* Sprawdzenie wymiennika spaliny-woda / ew. wyczyścić x x x x x

36* Sprawdzenie turbosprężarki / ew. wymiana x x x x x

37* Wymiana cewek zapłonowych x x

38 Wymiana rozrusznika x x

39* Sprawdzenie wymiennika płytowego / ew. wymiana x x

40* Sprawdzenie mieszalnika / ew. wymiana x x

41* Sprawdzenie głowc cylindrów / ew. wymiana x

42* Gruntowny remont silnika x

* Warunek jest sprawdzany i w razie potrzeby dokonywana jest wymiana

** po 400, 1000, 2000 godz. pracy oraz w zależności od potrzeb (co najmniej 1x na rok) przeprowadzić analizę oleju silnikowego
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Plan remontów
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