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Naszym priorytetem jest satysfakcja klienta
zZ jakoscl naszych wyrobow 1 ustug,
bo witasnie zadowolenie klienta stanowi filar
trwatego powodzenia 1 rozwoju firmy.
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Przedsiebiorstwo Komunalne Spotka z 0.0. w Siemiatyczach

to jednoosobowa spotka kapitatowa prawa handlowego zatozona w 1993 roku przez Gmine Miasta Siemiaty-
cze w celu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej.

Dziatalnosc statutowa realizowana jest poprzez cztery wyodrebnione zaktady, do ktorych naleza;

Firma zostata zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sgdowym pod numerem KRS 0000013953.

Zaktad Produkcyjno-Handlowy

Roznorodnosc¢ asortymentu oraz profesjonalizm zgodnie z wymaganiami klienta i aktualnymi prze-
naszego zespotu zapewni Panstwu kompleksowg pisami prawa. Misjg naszego przedsiebiorstwa jest
obstuge inwestycji. Realizacja przyjetych przez dostarczenie klientowi wyrobow i ustug jak najlep-
nas zamowien wykonujemy rzetelnie, terminowo, szej jakosci.

OFERUJEMY:

 Prefabrykaty
- studnie kanalizacyjne Dysponujemy witasnym transportem, dzieki czemu
- prefabrykaty betonowe wg KPED jestesmy elastyczni i potrafimy dotrzec bezposrednio
- rury do klienta. Dostawe wyrobow zapewniamy poprzez:
- stropy TERIVA

- samochody o tadownosci 24 ton
wyposazone w dzwig samowytadowczy HDS

- wywrotki samowytadowcze

- betonomieszarki i pompe do betonu

- elementy betonowe i zelbetowe
dla budownictwa ogdlnego oraz drogowego
- elementy nietypowe wedtug indywidualnego
zapotrzebowania (zamowienia) klienta

» Beton towarowy
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Studnie

kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne sktadajg sie z kilku elementéw zapewniajacych projektowang wysokosc.
Petng szczelnosc studni uzyskujemy poprzez uzycie wysokiej jakosci betonu, odpowiedniej
technologil produkcji oraz tgczeniu elementow za pomocs, uszczelek lub na zaprawe wodoszczelna.

Charakterystyka ogolna

Studnie produkowane sg z prefabrykowanych be-
tonowych lub zelbetowych elementow o srednicy
@ 800, ¢ 1000, @ 1200, @ 1400, @ 1500, ¢ 1800
i@ 2000 mm.

Elementy studni spetniajg wymagania zawarte
w zharmonizowanej normie PN-EN 1917 i po-
siadanej Aprobacie Technicznej wydanej przez
Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie.
W procesie produkcyjnym korzystamy tylko

1 wytgcznie z surowcow najwyzszej jakosci, do-
starczanych przez sprawdzonych producentow

1 dostawcow.

Proces produkcyjny elementow studni pro-
wadzony jest przez wykwalifikowanych pra-
cownikow pod scistym nadzorem w oparciu
o wdrozony system zaktadowej kontroli pro-
dukcji. Nadzdér nad procesem certyfikacji
prowadzi osrodek Badawczo-Rozwojowy
Przemystu Betonow ,CEBET". Ponadto firma
dysponuje zaktadowym laboratorium, w kto-
rym sg badane wyroby.
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Przeznaczenie stosowania

Studnie przeznaczone sg do stosowania w kanalizacji
sanitarnej, deszczowej i ogolnosptawnej jako odwad-
nianie drog, tras komunikacyjnych, podziemnych
elementow konstrukcyjnych i melioracji obszarow
zwigzanych z inzynieria komunikacyjna. Studzien-
ki kanalizacyjne mogg by¢ montowane w kazdym

Studzienki kanalizacyjne przeznaczone sg do tgczenia
systemow kanalizacji w zakresie srednic od 100 mm do
1400 mm zagtebionych do 6 m ponizej poziomu terenu.
Przy gtebokosciach studzienek powyzej 6 m konieczne
jest wykonanie sprawdzajgcych obliczen konstrukey;j
nych dla przytaczonych rur kanalizacyjnych.

gruncie, w obszarach ruchu kotowego 1 pieszego:
w pasie jezdni, na terenach parkingowych, utwar Studzienki kanalizacyjne mogg byc¢ tez stosowane

dzonych poboczach oraz na zewngtrz budynkodw,
Z wylgczeniem pasa zajetego przez torowiska kole-
jowe szerokosci do 4 m od osi toru oraz obszarow
zagrozonych szkodami gorniczymi.

jako studzienki wodomierzowe, zbiorniki bez-
odptywowe, obudowy przepompowni i korpusy
urzadzen do oczyszczania sciekdw (np. osadnikdw,
oczyszczalni, separatorow).

Whtasciwosci studni:

wodoszczelnosc mrozoodpornosc nasigkliwosc

Beton > W8 F150 <5%

Wytrzymatosc
na zgniatanie kregow

Wytrzymatos¢ na pionowe
obcigzenie pokrywy

Wodoszczelnosc

obcigzenie zgniatajace

> 300 kN

Nosnosc¢ zamocowanych
stopni ztazowych

Otulenie zbrojenia

odpornosc¢ na pozioma site wyrywajaca

5 kN

Tolerancja wymiarowa $r. wewnetrzna/zewnetrzna

elementu

grubosc¢ scianki
+ 5 mm +5mMm
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Stu.dnle kanalizacyjne

Charakterystyka

Podstawa studni (krgg denny)

Stanowi dolng czesé studzienki. Jest betonowym
lub zZelbetowym prefabrykowanym elementem
z zelbetowsg ptytg denng. W gotowym elemencie
mogg byc¢ osadzone przejscia szczelne do monta-
Zu rur kanalizacyjnych lub wykonane otwory przy-
tgczeniowe, a takze montowane stopnie wiazowe.
W zaleznosci od potrzeby, w podstawie studni pro-
filowana jest kineta w celu ukierunkowania prze-
ptywu sciekow.

_Element komory studni (krag)

To kregi betonowe Iub Zelbetowe stano-
wigce komore roboczg studni Wykona-
ne sg w wysokosciach 250, 500, 750, 1000
mm. Montowane sg w nich stopnie wtazowe
Z odstepem 250 mm.

|

Stanowi betonowe lub Zelbetowe gome przykrycie
studni. Jest to element o wysokosci 600 mm lub
800 mm, ktory redukuje srednice studzienki do
srednicy 600mm. Na zwezce montowany jest wiaz
zeliwny. W prefabrykowanym elemencie monto-
wane sg dwa stopnie wiazowe.

Pierscien odcigzajgcy

h, —

To zelbetowy gomy element studni stuzacy do
przenoszenia obcigzenia z ptyty pokrywowej po-
zostawiajgc studnie bez obcigzania.



StU.dnle kanalizacyjne

elementow studni

Ptyta pokrywowa (pokrywa)

Stanowi gftjme przykrycie studzienki. Jest to okrg-
gta zelbetowa ptyta z niesymetrycznym otworem
przystosowanym do wiazow o srednicy 600 mm.

Stopnie wiazowe

|

Zeliwne stopnie zamontowane sg w $cianie kregu
lub zwezZki i shuzg do schodzenia wewnatrz stu-
dzienki w celach eksploatacyjnych. Montowane sa
co 250 mm wewnatrz.

Piersciert wyrownujacy

To zelbetowy lub betonowy element studni stuzg-
cy do dopasowania wysokosci wiazu kanatowego
do poziomu jezdni lub placu.

Wiaz lub wpust kanatowy

Ll

Dnhieraﬁ},r jest

A =

Stanowi gorme zwienczenie studni.

w zaleznosci od lokalizacji studni wedtug klasy ob-
cigzenia.

Uszczelka miedzykregowa

Gumowa uszczelka stosowana
w migjscu tgczenia elementow
studni. Posiada odpowiedni profil
dopasowujacy sie do ksztattu pre-
fabrykatu Uszczelka stosowana
ze srodkiem smarnym uszczelnia
potaczenie elementow.
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StUdnle kanalizacyjne

2 800

I | | | l ————— wiaz kanafowy
8[ % % .__ plerscien
= Wyrwnawczy

1000
8' 600 «—— pokrywa
§ ‘ %~ —- stopien ztazowy
¢
j [

‘ & Podstawa - krag denny
8 | e Srednica Wysokos¢ Grubos¢ WEEE
o ‘ g | Nazwa wyrobu wewn. D G (ke 9

| | (mm) (mm) (mm) 9)

|
g ‘ ! Krag zdnem
! | ©800x1000x90 e 0 =8 20
| |
! Krag zdnem
‘ ez i 2800x750x90 800 600 20 590
I
! Krag zdnem
3 ‘ v ‘-}r elerment komory 2 800x500x90 Y 0 50 =l
~ ‘ | robaczg (krag)
|
! ez } Element komory roboczej - kreg
|
| I . . .
| Srednica Wysokosé Grubos¢
/IJ ‘ | Nazwa wyrobu wewn. D G V\(lka g;a
,_j/ i ! (mm) (mm) (mm) e
|
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I
|

‘ ! Krag @ 800x750x90 800 750 90 450

|

! } Krag @ 800x500x90 800 500 90 310
o I
8 ! ] ! Krag @ 800x250x90 800 250 90 160
2

1 i Ptyty przykrywowe

Srednica Srednica Wysokosé

‘ Nazwa wyrobu zewn.D wewn. D V\(/ka g]a

i (mm) (mm) (mm) 9

‘ Pokrywa

J | & 2 1000x600x120 1000 600 120 140

‘ zzzzzzd,

! Pierscien wyrdwnawczy

zzZzZzzzzz]

‘ Srednica $rednica Wysokos¢ Waga
= | wzzz’ /| _ podstawa e i z?rynvpn)ID er?{)D (rv:im) ko)
e ‘ (krag denny)

I Pierscien wyréwnawczy

— ‘ — 2 800X600x60 800 600 o0 30
Pierécier wyréwnawczy
% S 2 800X600x80 ECO ey £ L
- Pierscier wyréwnawczy
{ 2800x600x100 800 600 100 50
800 Pierécier wyrd
yrownawczy
980 #800x600x120 €00 oy &0 Ll
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StU.dnle kanalizacyjne

2 1000
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|
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|
! Krag zdnem
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o ‘ g } K
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~ I | element korory 2 1000x500x120 1000 =y 20 o0
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Il
|
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‘ é I (mm) (mm) (mm) ¢
|
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|
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|
I
o } Krag @ 1000x500x120 1000 500 120 520
o [rzzzz }
= ‘ N Krag @ 1000x250x120 1000 250 120 260
| e
| Ptyty przykrywowe
‘ Srednica Srednica Wysokos¢ Waga
T Nazwa wyrobu zewn.D wewn. D H [kg)
A | (mm) (mm) (mm) £
! Pokrywa
7V | %  1240x600x170 [0 e e L
| =
i p— Pierscien wyrownawczy
Srednica Srednica Wysoko$¢
8 | S —- iOdStg wa Nazwa wyrobu zewn.D wewn. D Wkaga
S 7 ‘ 7" krag demny) (mm) (mm) (mm) bl
JR R ! [ S Pierscien wyrdwnawczy
‘ 5.800X600x60 S e s X
E % Pierscien wyréwnawczy
%‘// S l ©800x600x80 £y 500 0 4
Yo}
~ Pierscien wyréwnawczy
! © 800x600x100 &0 Loy L 50
1000 120 Pierscier wyréwnawczy 800 600 120 60
1240 2 800x600x120
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StUdnle kanalizacyjne
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‘ !
I
I .
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| i
! ! Srednica Wysokosé Grubos¢
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ez, :
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|
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| |
o |
8 ‘ : Krag @ 1000x500x120 1000 500 120 520
~ ! Krag @ 1000x250x120 1000 250 120 260
| e
! Zwezka redukujaca
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/rf } Nazwa wyrobu wewn. D H G V\(/Eg)a
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[
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| =
! _— Pieréciers wyréwnawczy
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= / ‘ / : (mm) (mm) (mm) 9
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‘ 2 800x600x60 800 600 o0 30
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o)
~ Pierscien wyrdwnawczy
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StU.dnle kanalizacyjne

2 1000
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|

1780 !
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Podstawa - krgg denny

Srednica Wysokos¢ Grubosé
Nazwa wyrobu wewn. D V\(/;g)a
(mm) (mm) (mm) 9
Kragzdnem
2 1000x1000x120 1000 850 120 1320
Kragzdnem
2 1000x750x120 1000 600 120 1040
Kragzdnem
2 1000x500x120 1000 350 120 800
Element komory roboczej - kreg
Srednica Wysokos¢ Grubosé
Nazwa wyrobu wewn. D H G V}/L?g]a
(mm) (mm) (mm) ¢
Krag @ 1000x1000x120 1000 1000 120 1020
Krag @ 1000x750x120 1000 750 120 760
Krag @ 1000x500%120 1000 500 120 520
Krag @ 1000x250x120 1000 250 120 260
Ptyty przykrywowe
Srednica Srednica Wysokosé
Nazwa wyrobu zewn.D wewn. D V\(/fg]a
(mm) (mm) (mm) g
Pokrywa
 1780x600x170 1780 600 170 930
Pierécier odcigzajacy
 1780x1240x300 1780 1240 300 970
Pierscier odcigzajacy
z pokrywa 1780 625 350 1380

@ 1780x625x350

Pierscien wyréwnawczy

Srednica Srednica Wysokos¢ WesE
Nazwa wyrobu zewn.D wewn. D (kg)
(mm) (mm) (mm) 9
Pierscien wyréwnawczy
©.800x600x60 800 600 o0 0
Pierscien wyréwnawczy
© 800x600x80 £y S £ i
Pierécier wyréwnawczy
.800x600x100 cae s e &L
Pierscier wyréwnawczy
2800x600x120 800 600 120 o0

str.ll



str.12

StUdnle kanalizacyjne

o 1200

————— wiaz kanatowy

g

T
% pierscief
. P
wyrwnawczy

1470
2 600 o pokrywa
3 7f/ w2z % - stopien ztazowy
|
i I E ;
o
3 ‘ /). Podstawa - krgg denny
‘ ,
|
‘ ! Srednica Wysokosé Grubos¢ Waga
/r; [ | Nazwa wyrobu wewn. D H (kg)
‘ } (mm) (mm) (mm) 9
|
| Krag zdnem
% ! p— 2& ! 5 1200x1000135 1200 80 135 1740
‘ Krag zdnem
|
! / } © 1200x750x135 1200 600 135 1420
5 1 Krag zdnem 1200 350 135 1080
| 2 1200x500x135
| }
|
‘ | element komory Element kormory roboczej - kr
‘ T'roboczej (krag) ry ) &J
A : | Srednica Wysokosé Grubo$¢ Waga
‘ | Nazwa wyrobu wewn. D H (kg)
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I
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|
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- |
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Z % S l 0800X600x80 800 600 80 40
— Pierscien wyréwnawczy
T @ 800x600x100 0o boy o 0
1200 135 Pieréciers wyréwnawczy 200 600 o0 50
1470 2 800x600x120



StU.dnle kanalizacyjne
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i w roboczej (krag) © 1200x750x135 1200 Lo e 2
Kragzdnem
‘  1200x500135 1200 350 135 1080
|
! Element komory roboczej - kreg
|
Srednica  Wysokos¢  Grubosé
l Nazwa wyrobu wewn. D H G V\(/;g)a
i % (mm) (mm) (mm) d
‘ Krag @ 1200x1000x135 1200 1000 135 1340
|
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‘ Zwezka redukujaca
Srednica  Wysoko$¢  Grubosé
Nazwa wyrobu wewn. D H G V\{f%a
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StUdnle kanalizacyjne
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Podstawa - krag denny
Srednica  Wysoko$¢  Grubosé
Nazwa wyrobu wewn. D V\(/fg)a
(mm) (mm) (mm) J
Krag zdnem
 1200x1000x135 1200 850 135 1740
Krag zdnem
212005750135 1200 600 135 1420
Krag zdnem
2 1200x500x135 1200 350 135 1080
Element komory roboczej - kreg
Srednica  Wysoko$¢  Grubosé
Nazwa wyrobu wewn. D G V\(/kag)a
(mm) (mm) (mm) 9
Krag @ 1200x1000x135 1200 1000 135 1340
Krag @ 1200x750x135 1200 750 135 1020
Krag @ 1200x500x135 1200 500 135 680
Krag @ 1200x250x135 1200 250 135 340

Plyty przykrywowe

Srednica  Srednica  Wysoko$¢

Nazwa wyrobu zewn.D wewn. D H V\(/sg)a
(mm) (mm) (mm) )
Pokrywa
2 1980x600x170 L0 600 170 170
Pierscier odciazajacy 1980 1480 200 o0

@ 1980x1480x300
Pierécier odcigzajacy
z pokrywa 1980 625 350 1640
2 1980x625x350

Pierscien wyréwnawczy

Srednica  Srednica  Wysoko$¢ Waga
Nazwa wyrobu zewn.D wewn. D (kg)
(mm) (mm) (mm) 9
Pieréciert wyréwnawczy
2800x600x60 800 600 o0 30
Pierscier wyréwnawczy
.800x600x80 800 600 8 40
Piersciert wyréwnawczy
© 800x600x100 S0 508 108 e
Piersciert wyréwnawczy
©.800x600x120 s Lo B &



170

250

Y

500

750

1000

1000

NEEN

@ 1400

1680

600

———— wiaz kanafowy
T
% +— — — pier&cien
Wyrownawczy
« pokrywa

my/b—— - stopien ztazowy

7272

Nazwa wyrobu

Krag zdnem
© 1400x1000x140

Krag zdnem
2 1400x750x140

Krag zdnem
2 1400x500x140

777777

element komory

Nazwa wyrobu

%

Krag @ 1400x1000x140

Krag @ 1400x750x140

2z

Krag @ 1400x500x140

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i

] “Irobocze (krag)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
}
} Krag @ 1400x250x140
|
|

StU.dnle kanalizacyjne

Srednica
wewn. D
(mm)

1400

1400

1400

Srednica
wewn. D
(mm)
1400
1400
1400

1400

Wysokos¢
H
(mm)
850

600

350

Wysokos¢
H
(mm)
1000
750
500

250

Grubos¢

(mm)

140

140

140

Grubos¢
(mm)
140
140
140
140

. Podstawa - krgg denny

Waga
(ka)

2160

1760

1360

Element komory roboczej - kreg

Waga
(ka)

1600
1200
800
400

= - Ptyty przykrywowe

Nazwa wyrobu

Pokrywa
2 1680x600x170

o podstawa
*~ (krag denny)

P Nazwa wyrobu

Pierscier wyréwnawczy
@ 800x600x60

Piersciert wyréwnawczy

o l 2 800x600x80

Pierscier wyrownawczy

2 800x600x100
140 Pierécier wyréwnawczy

2 800x600x120

Srednica
zewn.D
(mm)

1680

Srednica
zewn.D
(mm)

800

800

800

800

Srednica
wewn.D
(mm)

600

Srednica
wewn. D
(mm)

600

600

600

600

Wysokos¢

H
(mm)

170

Wysokos¢
H

(mm)

60

80

100

120

Waga
(kg)

810

Pierscien wyréwnawczy

Waga
(ka)

30

40

50

60



StUdnle kanalizacyjne

[ | | | ;I ———— wiaz kanatowy
o i V _ -
9[ m %"” pierscien
wyrownawczy

600

800

— zwezka

gl
3 7j/ ! m% L— stopien ztazowy
N
iz
3 | Podstawa — krag denny
Yol {
: Srednica  Wysoko$¢  Grubosé Waga
{ Nazwa wyrobu wewn. D H G (kg)
: (mm) (mm) (mm) 9
|
7V ! Krag zdnem
W,””” : 2 1400x1000x140 1400 850 140 2160
|
I Krag zdnem
5 : 2 1400x750x140 1400 600 140 1760
3 ez | P
~ ' a9 zdnem 1400 350 140 1360
L element komary @ 1400x500x140
e I"roboczej (krag)
| Element komory robboczej - kreg
|
4 | Srednica  Wysoko$¢  Grubosé Waga
{ Nazwa wyrobu wewn. D H (kg)
: (mm) (mm) (mm) 9
|
' Krag @ 1400x1000x140 1400 1000 140 1600
|
: Krag @ 1400x750x140 1400 750 140 1200
|
§ ! Krag @ 1400x500x140 1400 500 140 800
(22222222 |
- i Krag @ 1400x250x140 1400 250 140 400
|

Zwezka redukujgca

Srednica  Wysokos¢  Grubos¢

|
|
T
|
|
|
|
|
| 2z
|
|
|
|
|
|
|

/{ Nazwa wyrobu wewn. D H G V\(/Eg)a
(mm) (mm) (mm) 9
7‘V Zwezka @ 1400x800x140  1400/600 800 140 160
| 72722222222/)
Pierscien wyréwnawcz
(krag denny) Srednica  Srednica  Wysoko$¢ Waga
8 vz Nazwa wyrobu zewn.D wewn. D (kg)
) / 2 (mm) (mm) (mm) Y
b N Pierscien wyrownawczy
2800x600x60 800 600 o0 30
/ Piersciert wyréwnawczy
AV (=) l 2 800x600x80 00 S £ L
0 o .
‘ -— Pieréciert wyréwnawczy
800x600x100 s £ e .
1400 140 ierécien wyrd
Piersciert wyréwnawczy 800 600 120 60
1680 2 800x600x120

str. 16



StU.dnle kanalizacyjne

@ 1400

|< | | | ;I- 77777 wiaz kanafowy

170

250

%

I . -
}ﬁ —— pierscen
Wyrownawczy

2220
600
-~ pokrywa
1720 .__ pierscien
odciazajacy
3 7V ! % - stopien ztazowy
39
Ty &_ Podstawa - krgg denny
‘ e - Srednica  Wysokos¢  Grubosé Waga
o | : Nazwa wyrobu wewn. D H (kg)
32 ‘ | (mm) (mm) (mm) &
ez !
! Krag zdnem
i i 2 1400x1000x140 1400 850 140 2160
‘ ! Kragzd
T rag zdnem
Q/ [ & |  1400x750x140 14100 o [0 &
|
‘ I Krag zdnem
! : 2 1400x500x140 1400 350 140 1360
I .
~ ..element kornory Element komory roboczej - kreg
‘ ! robocze) (krag)
= I Srednica  Wysokos¢  Grubosé
! } Nazwa wyrobu wewn. D H V\(Ikag)a
/ } ‘ (mm) (mm) (mm) g
I
—r ! | Krag @ 1400x1000x140 1400 1000 140 1600
|
‘ % | Krag @ 1400x750x140 1400 750 140 1200
! ez !
‘ | Krag @ 1400x500x140 1400 500 140 800
|
w ! Krag @ 1400x250x140 1400 250 140 400
5 | i
S
- ! ! Ptyty przykrywowe
I
‘ vz : Srednica  Srednica  Wysokos¢ Waga
! Nazwa wyrobu zewn.D wewn. D (kg)
‘ (mm) (mm) (mm) 9
! Pokrywa
/fI i ©2220x600x170 2220 600 170 1500
600 PR
Pierscier odciazajacy
g i | ! & 2220x1720x250 222 720 20 2
! S, z
‘ o  podstawa Pierscien Wyrownawczy
(krag denny) Srednica  Srednica  Wysoko$¢ Waga
(=3 ! A Nazwa wyrobu zewn.D wewn. D H (kg)
S / 2 ‘ / ; (mm) (mm) (mm) 9
S
I Pierécier wyréwnawczy
—t ‘ - 2800x600%60 800 60 o0 30
Piersciert wyréwnawczy
g ‘ = 800x600x80 ce £ & X
AV © l Pierscier wyrownawczy
: 2:800x600x100 800 60 100 20
1400 140 Pierscier wyréwnawczy 800 600 120 60
1680 2 800x600x120

str. 1'7



StUdnle kanalizacyjne

o 1500

|( | | | ;l - wiaz kanafowy
o ]
Q ] m KA - pierscien
wyrownawczy
1800
o 600 )
o o pokrywa
N poKry
e % ! ez~ -4~ stopien ztazowy
3
!
| -
=) | Podstawa - krgg denny
Irs) i .
‘ ez i Srednica  Wysokos¢  Grubosé Waga
| | Nazwa wyrobu wewn. D H (kg)
! \ i (mm) (mm) (mm) 9
I I
! | Krag zdnem
7 i % : I E 850 150 2470
2222 |
| Krag zdnem
‘ : 2 1500%750x150 1500 600 150 2010
Q ‘ i Krag z dnem
ﬁ : 2 1500x500%150 1508 0 150 550
‘ i J ,_element kormory
| iroboczej rag) Element komory roboczej - kreg
|
/J ‘ : Srednica  Wysokos¢  Grubosé Waga
! ! Nazwa wyrobu wewn. D H (kg)
7f ‘ 9_ i (mm) (mm) (mm) 9
|
| — : Krag @ 1500x1000x150 1500 1000 150 1840
I
‘ : Krag @ 1500x750x150 1500 750 150 1380
| (
8 ‘ : Krag @ 1500x500x150 1500 500 150 920
I
e | ez ! Krag @ 1500x250x150 1500 250 150 460
‘ I
(
vz I
| N Ptyty przykrywowe
‘ Srednica  Srednica  Wysokos¢
Nazwa wyrobu zewn.D wewn. D V\(Ikag)a
/ i {mm) (mm) (mm) 9
Pokrywa
7_17 ! 2 1800x600x200 1800 600 200 1120
‘
i Pierscien wyréwnawczy
‘ podstawa Srednica  Srednica  Wysoko$¢ Waoa
= s " (krag denny) Nazwa wyrobu zewn.D wewn. D 9
b3 2 Y (ka)
o (mm) (mm) (mm)
! Pierscier wyrownawczy
T ‘ — 11 2800¥600x60 800 60 0 30
| Pierscie wyréwnawczy
7 /V = 0 800X600x80 800 600 80 40
- Pierscier wyréwnawczy
‘ 2 800x600x100 800 60 100 0
1500 150 Pierécien wyréwnawczy
1800 0800x600x120 800 600 120 60

str.18



StU.dnle kanalizacyjne

————— wiaz kanafowy
o T 17 o
= I m m -——— pierscien
WYrOwnawcz
600 /
T
o
S
[ce] vz
«- zwezka
zzzZZzzzy
i
IS ! vz )—7 - — stopien zlazowy
39
!
| )
§ ! Podstawa - krag denny
| —ln - =
| Srednica  Wysokos¢  Grubos¢ Wese
. | Nazwa wyrobu wewn. D H (kg)
f 1 ! (mm) (mm) (mm) &
T |
,_f I I Krag zdnem
‘ m& |  1500x1000x150 500 G5 15 20
|
I Krag zdnem
5 ! } 2 1500x750x150 1500 600 150 2010
2 | HEgzehem 1500 350 150 1550
! 2 1500x500%150
‘ J . Lelement komoary
! | robocze) (krag)
| | Element komory roboczej - kreg
|
A ! | Srednica  Wysokos¢  Grubosé Waga
f | Nazwa wyrobu wewn. D H (kg)
‘ 9_ | (mm) (mm) (mm) 9
|
i ez ! Krag @ 1500x1000x150 1500 1000 150 1840
|
i } Krag @ 1500x750x150 1500 750 150 1380
I
8 ‘ } Krag @ 1500x500x150 1500 500 150 920
o i [z |
= } Krag @ 1500x250x150 1500 250 150 460
| ]
| . .
i - Zwezka redukujaca
Srednica  Wysoko$¢  Grubosé
J | Nazwa wyrobu wewn. D H G V\(/;g)a
| (mm) (mm) (mm) 9
7—J7 | Zwezka@ 1500x800x150  1500/600 800 150 1560
‘ zzZzzzzzz
‘ L, 2
‘ Pierscien Wyrownawczy
| . podstawa Srednica  Srednica  Wysoko$¢ Waoa
8 w2 (krag denny) Nazwa wyrobu zewn.D wewn. D H (kg)
<) ‘ / (mm) (mm) (mm) &
=
! Pierscier wyrownawczy
T T ‘ - 2800¥600x60 800 6o 0 30
| Pierscie wyréwnawczy
4 %V S 0800X600x80 800 600 80 40
— Pierscier wyréwnawczy
‘ 2 800x600x100 e < e =t
1 1 ierécien wyrd
500 50 Pierscien wyréwnawczy 800 600 120 60
1800 2 800x600x120

str.19



StUdnle kanalizacyjne

o 1500

I | | | ;I. 77777 wiaz kanatowy
o
‘9] m ’/H pierscien
T wyrbwnawczy

2330
= 600 «—— pokrywa
3%
.__ pierscien
§ 1830 odcdiazajacy

IS ! m;& F—— stopien ztazowy
N
!
g Podstawa - krgg denny
‘ (2222222 ,
o | Srednica  Wysoko$¢  Grubosc Weer
o .. Nazwa wyrobu wewn. D H (kg)
0 ‘ — ! (mm) (mm) (mm) g
| |
| Kragz dnem
! | ! o1500<i000x150  °%0 80 150 2470
T |
I | Krag zdnem
7_J7 ‘ & : 2 1500x750x150 1500 600 150 2010
! Krag zdnem
|
I : 2 1500%500150 1500 350 150 1550
3 ‘ .1 €elementkomory
N~ I roboczey (kr .
: }loag) Element komory roboczej - kreg
‘ zzzf |
! Srednica  Wysokos¢  Grubosé
: Nazwa wyrobu wewn. D V\(Ikag)a
s ! (mm) (mm) (mm) g
|
| ! Krag @ 1500x1000x150 1500 1000 150 1840
|
|
‘ : Krag @ 1500x750x150 1500 750 150 1380
|
| ! Krag @ 1500x500x150 1500 500 150 920
‘ :
o i : Krag @ 1500x250x150 1500 250 150 460
o |
‘9 ‘ (v |
| i Plyty przykrywowe
I
‘ i . i Srednica  Srednica  Wysokos¢ Waga
I Nazwa wyrobu zewn.D wewn. D (kg)
‘ (mm) (mm) (mm) Y
/ \ Pokrywa
| ©2330x600x200 2330 600 200 1940
‘ Pierécier odcigzajacy
7-r | & 2 2330x1830x250 2330 1830 250 1010
‘
| — Pierscien wyréwnawczy
podstawa &g a_io -
o ‘ o—- Srednica Srednica  Wysokos¢
o i zzy (krag denny) Nazwa wyrobu zewn. D wewn. D H V\(/ka g)a
e / 2 ‘ / 2 (mm) (mm) (mm) 9
JE S RN [ R — Pierécier wyréwnawczy
i 2800x600%60 800 60 o0 %0
E % Pierscier wyréwnawczy
A// S l 2 800x600x80 00 S £ L
~ Pierscier wyrownawczy
2 800x600x100 800 60 100 20
1500 150 Pierscier wyrownawczy 800 600 120 60
1800 2 800x600x120

str.ZO
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StU.dnle kanalizacyjne

Sl

2100

— - wiaz kanatowy

I
M +——— pierscien
wyrownawczy

200

600

»- pokrywa

250
NN

500

750

1000

1000

NEEN

7278

77277

LR

7227

\}

Zz

iz

RN |

__ stopien

ztazowy

_podstawa
(krag denny)

-—

150

1800

150

2100

Podstawa - krgg denny

Srednica  Wysokos¢  Grubosé

Nazwa wyrobu wewn. D H V\(Ikag)a
(mm) (mm) (mm) 9
Krag zdnem
©1800x1000x150 1800 850 150 3060
Krag zdnem
0 1800x750x150 1600 600 150 2520
Krag zdnem 1800 - 150 1080

2 1800x500x150

Element komory roboczej - kreg

Srednica  Wysokos¢  Grubosé

Nazwa wyrobu wewn. D H V\(I;gg)a
(mm) (mm) (mm)

Krag @ 1800x1000x150 1800 1000 150 2160

Krag @ 1800x750x150 1800 750 150 1620

Krag @ 1800x500x150 1800 500 150 1080

Krag @ 1800x250x150 1800 250 150 540

Ptyty przykrywowe

Srednica  Srednica  Wysoko$¢

Nazwa wyrobu zewn.D wewn. D H V\(/kag)a
(mm) (mm) (mm) 9
Pokrywa
2 2100x600x200 2100 600 200 1560

Pierscien wyréwnawczy

Srednica  Srednica  Wysoko$¢

Nazwa wyrobu zewn.D wewn. D V\(/:él;)a
(mm) (mm) (mm)
P'\ers’;igg é\;)gg(\g\;réaowczy 300 600 60 30
Piers’;igg &)ggarggvczy 800 600 80 40
a0 | 0 0w s
oo | X0 &0 w

str.21



StUdnle kanalizacyjne

o 1800

- wiaz kanafowy

8' EA M o———- pierscen
= WYrOWNawczy

2630
8 600 «— pokrywa
N
pierscien
ﬁ 2130 *~ odciazajacy

2 J ! —?—7 - - stopien ztazowy
39
pl
77 Podstawa - krgg denny
| e
o i Srednica  Wysokos¢  Grubosé Waga
% 7 Nazwa wyrobu wewn. D H k g)
‘ vz, | (mm) (mm) (mm) ¢
|
| |
Kragzdnem
|
/H 1 : 2 1800x1000x150 1800 850 150 3060
T
7] i ! Krag zdnem
! 1800 600 150 2520
‘ W& : ©1800x750x150
! Kragzdnem
| ] © 1800x500150 e S5 B0 EE8
(@] vz} 1
: \ |
‘ ! Element komory roboczej - kreg
! element et — o
! -k rednica sokosé rubosé
| r rgggg\é Nazwa wyrobu wewn. D H G V\(/lf g)a
A ! !l lkrag) (mm) (mm) (mm)
4 ‘ & i Krag @ 1800x1000x150 1800 1000 150 2160
I ] i Krag @ 1800x750x150 1800 750 150 1620
‘ | Krag @ 1800x500x150 1800 500 150 1080
| :
o ‘ | Krag @ 1800x250x150 1800 250 150 540
|
‘8 I zzzzzz :
‘ ! Ptyty przykrywowe
zzZZZZzd !
| ! Srednica  Srednica  Wysokos¢ Waga
Nazwa wyrobu zewn.D wewn. D (kg)
(mm) (mm) (mm) )
fl | j/ Pokrywa
‘ 2 2630x600x200 2630 600 200 2470
_f ! Pierécier odcigzajacy
‘ % 2630521305250 2630 2130 250 1150
I
‘ Pierscien wyrownawczy
! ._. podstawa G S Whsokosd
o reanica rednica 'YSOKOSC
8 (krag denny) Nazwa wyrobu zewn.D wewn. D V\(/;g)a
= / ; / ; (mm) (mm) (mm) 9
I
— _t Pierscier wyréwnawczy
‘ ©.800x600x60 800 600 e0 0
5 ; ! Pierécien wyrownawczy
/V 3 l 2800x600x80 e e = L
A Pierscier wyrownawczy
©.800X600x100 S e e %L
1800 150 Pierscien wyrownawczy
2100 800x600x120 800 600 120 o0

str.22
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250

Uy

500

750

1000

1000

StU.dnle kanalizacyjne

o 2000

o

2330

600

\HIN

|
W

(s

Pz

§
AN K

————— wiaz kanafowy

178
m - ——~ pierscien

Wyrownawczy

+— pokrywa

stopien
ztazowy

2000

150

2300

Podstawa - krgg denny

i
|
| & . " 22
Srednica  Wysokos¢  Grubos¢
} Nazwa wyrobu wewn. D H V\[/:g)a
| (mm) (mm) (mm) 9
|
I Krag zdnem
} © 2000x1000x150 2000 Ll 15 0
|
I Krag zdnem
} 2 2000x750x150 2000 600 150 2900
|
Kragzdnem
|
! 22000x500x150 2000 350 150 2300
| element
.| komory Element komory roboczej - kreg
| robocze)
! krag) Srednica  Wysoko$¢  Grubosé Waga
| Nazwa wyrobu wewn. D H (kg)
| (mm) (mm) (mm) 9
|
| Krag @ 2000x1000x150 2000 1000 150 2400
|
| Krag @ 2000x750x150 2000 750 150 1800
|
| Krag @ 2000x500x150 2000 500 150 1200
|
| Krag @ 2000x250x150 2000 250 150 600
L
Ptyty przykrywowe
Srednica  Srednica  Wysoko$¢ Waga
Nazwa wyrobu zewn.D wewn. D H (kg)
(mm) (mm) (mm) 9
Pokrywa
© 2330X600x200 2330 600 200 1940
Pierscien wyréwnawczy
,__ podstawa
(krag denny) Srednica  Srednica  Wysoko$¢ Waga
Nazwa wyrobu zewn.D wewn. D (kg)
(mm) (mm) (mm) 9
R Piersciert wyréwnawczy
2800x600x60 800 600 o0 30
Pierscier wyréwnawczy
8 ] 2 800x600x80 o0 s £y 4
A Pierscier wyrownawczy
2.800x600x100 800 600 100 0
Pierécier wyréwnawczy
2.800x600x120 800 600 120 0
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o 2000

[ | | | l ———— wiaz kanafowy
8] m % «—— pierscien
A wyrownawczy

250 200

str.24

‘ 2820
\
600 «— - pokrywa
.__ plerscien
2320 odciazajacy
o 7V ‘ ' /~r_stopien
& ! % ztazowy
A
g Podstawa - krag denny
| e ,
-— Srednica  Wysokos¢  Grubos¢
8 | : Nazwa wyrobu wewn. D \/\(/;g)a
B ‘ — : mm) mm) (mm) &
! ' Kragzd
| 39 zdnem
A | L% s2000x1000x150 2000 80 -
T |
| Krag zdnem
7_17 ‘ & : 2 2000x750x150 2000 oo 50 200
pzzZZzzzz |
! Krag zdnem
I . : 22000x500x150 2000 350 150 2300
e ] !
© | ;
' Element komory roboczej - kreg
element
I komoary Srednica  Wysokos¢  Grubose .
| roboczej Nazwa wyrobu wewn. D H G (kg)
A \ (krag) (mm) (mm) (mm) 9
|
7_7 ‘ & : Krag @ 2000x1000x150 2000 1000 150 2400
|
| | Krag @ 2000x750x150 2000 750 150 1800
zzzzzzzz |
‘ | Krag @ 2000x500x150 2000 500 150 1200
| :
o | Krag @ 2000x250x150 2000 250 150 600
S ‘ i
‘9 ‘ [v222222] !
‘ Ptyty przykrywowe
I S Srednica  Srednica  Wysoko$¢ Waga
Nazwa wyrobu zewn.D  wewn.D (kg)
‘ (mm) (mm) (mm) 9
Pokrywa
|
{ ‘ j/ ©2820%600x200 2820 600 200 2830
4 I Pierscier odciazajacy
‘ &— 2 2820x2320x250 2820 2320 250 1240
| . s . 2z 2
‘ ez Pierscien wyrownawczy
! odstawa Srednica  Srednica  Wysokos¢
8 2 I 2 (Dk@g Nazwa wyrobu zewn.D  wewn.D \/\(/;gg)a
‘9 denny) (mm) (mm) (mm)
|
S I [ I Pieréciert wyréwnawczy
‘ 2800¥600%60 800 600 o0 0
z / ! Pierscier wyréwnawczy
/V o ] © 800x600x80 500 oo 50 i
5}
~— Piersciert wyrownawczy
2:800x600x100 800 60 100 =
2000 150 Pierscier wyrownawczy 800 600 120 60
2300 2 800x600x120




o 500

StU.dnle kanalizacyjne

W sieciach kanalizacyjnych stosuje sie wpusty uliczne jako przykanaliki. Podstawowym
zadaniem wpustow ulicznych jest odbior wody opadowej z pasow drogowych, odsepa
rowanie czesci statych i odprowadzenie jej do studni kanalizacyjnych

Przykanaliki produkowane sg
o Srednicy @ 500 i sktadajg sie z:

- podstawy

- elementu komory roboczej
0O wysokosci
250, 500, 750, 1000 mm

- ptyty przykrywowej
(pokrywa z pierscieniem
odcigzajacym)

- pierscieni wyrownawczych
0 Wysokosci
60, 80, 100, 120 mm
regulujgcych wysokos¢
studni

- wpustu ulicznego

Elementy wpustow
tgczone sa ze sobg
na uszczelke lub zaprawe

- wpust uliczny

250 100

] ]

7 |
500 80
660

o g & o
3 .__. pierscien
- ] M W Wyrownawczy
1000
1000
) 500 ]/ - pokrywa ;
720 o 500 }/ pierscien
I u b = 700 «- odcigzajacy
Z pokrywg
* pierécien
odciazajacy
of |
0 .
N |
|
|
7 | !
‘ ! Podstawa - krag denny
|
8 | ! Srednica Wysokosé Grubos¢ Waga
0 i Nazwa wyrobu wewn. D H (kg)
‘ : (mm) (mm) (mm) 9
T |
" ‘% ! JSagzdnem 500 1500 80 600
I
! } i Krag zdnem
‘ ! 500x1000x80 e 50 &0 £
I
I | Kragzdnem
2 ‘ ! 2 500x750x80 200 60 80 310
N~ |
! Krag zdnem
! | element 500 350 80 230
‘ -—:— komary @ 500x500x80
I robocze)
L | g
/ | ! Elerment komory roboczej - kreg
| I
i .
| ! Srednica  Wysokosé Grubosé
7f/ } : Nazwa wyrobu wewn. D H ¢} V}/Eg)a
‘ i (mm) (mm) (mm) 9
|
i : Krag @ 500x1000x80 500 1000 80 350
|
o i : Krag @ 500x750x80 500 750 80 260
o
‘9 ‘ - i Krag @ 500x500x80 500 500 80 180
i Krag @ 500x250x80 500 250 80 20
|
| Piyty przykrywowe
dl ‘T Srednica Srednica Wysokos¢ Waga
| Nazwa wyrobu zewn.D wewn. D H (kg)
7& ‘ } (mm) (mm) (mm) 9
|
Pokrywa
‘ 2 1000x500x100 1000 500 100 160
! Pierécier docigzajacy
‘ 2 1000x720x250 1000 720 250 240
i Pierscien odciazajacy
z pokrywa 1000 500 300 320
2 1000x500x300
|
o ‘ »—- podstawa i )
'-é’ ! Pierscien wyrdwnawczy
Srednica Srednica Wysokos¢ Waga
Nazwa wyrobu zewn.D wewn. D H (kg)
i (mm) (mm) (mm) &
‘ Pierécier wyréwnawczy
‘ 2 800X500¢60 800 200 o0 45
‘ Pierscien wyréwnawczy
! 280050080 800 200 80 0
‘ Pierscier wyréwnawczy
% 800x500x100 800 200 100 /5
Pierscien wyréwnawczy 800 500 120 %0

2 800x500x120
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StU.dnle kanalizacyjne

Kineta

Nieodtgcznym elementem kazdej studni jest do-
brze wyprofilowana kineta. Dzieki zastosowaniu
w produkcji betonu SCC otrzymujemy dennice o do-
wolnie skonfigurowanej kinecie z uwzglednieniem
wlotow i wylotu (katéw, srednic, spadkow, rodzaju
rur przytagczonych) i wysokosci kinety.

Uksztattowanie kinety dokonywane jest indywidu
alnie wedtug zamowienie klienta.

Dennice z kinetg monolityczng produkowane sg
w kregach o srednicy ¢ 1000, ¢ 1200, o 1400,
@ 1500 mm.




StU.dnle kanalizacyjne

Przejscia szczelne

Przejscie szczelne jest zabezpieczeniem przed
wydostawaniem sie sciekow na potgczeniu studni
kanalizacyjnej z rurg przytgczeniowa. Powinno byc¢
bardzo szczelne, aby woda gruntowa nie dostawata
sie do studzienki. Przejscia szczelne zawsze monte
wane sg zgodnie z projektem.

Szczelne potaczenie dennicy z rurami kolektora uzyskujemy w jednym procesie produkcyjnym. Ksztattki
przytaczeniowe umieszczamy w formie dennicy i zalewamy samozageszczalnym betonem SCC.

Montujemy dowolne przejscia szczelne dla wszystkich rodzajow rur.

(¢
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StUdnle kanalizacyjne

Stopnie wtazowe

W celu bezpiecznego porusza-
nia sie w studzienkach stosu-
jemy stopnie ztazowe. Kazdy
stopien sktada sie z pelmego
preta stalowego w otulinie two-
rzywowej. Pozwala to uzyskac
wysokg odpornos¢ na nega-
tywne oddziatywanie sciekow
1 gazow posciekowych. Ksztatt
powtoki gwarantuje maksymailne
zabezpieczenie przed zeslizgnie-
ciem sie nogi podczas schodzenia
do komory kanalizacyjnej. Stopnie
majg szerokos¢ 330 mm i monto-
wane sg co 250 mm.

Uszczelki miedzykregowe

str.28

Podczas montazu studni wazne
jest zastosowanie uszczelek mie-
dzykregowych. Posiadajg one od-
powiedni profil dopasowujacy sie
do ksztattu prefabrykatu. Uszczet
ke stosujemy rownoczesnie ze
srodkiem smarnym, co umozliwia
doktadne zamkniecie sig, a tym
samym gwarantuje szczelnosc
potaczenia.



StU.dnle kanalizacyjne

Wiazy, wpusty

W swojej ofercie posiadamy szeroki asortyment wtazow kanatowych i wpustow sciekowych.
Wiazy 1 wpusty wykonane sg z zeliwa odpowiadajgcego normie PN EN 124.

Wiazy kanatowe dostepne sg w czterech klasach:

klasa A15 klasa B125 klasa C250

powierzchnie przeznaczone drogi i obszary dla pieszych, drogi i obszary dla pieszych,
wyltgcznie dla pieszych powierzchnie rownorzedne, powierzchnie rownorzedne,
i rowerzystow parkingi lub tereny parkowania parkingi lub tereny parkowania
samochodow osobowych samochodow osobowych

klasa D400

jezdnie drog (rowniez ciggi pieszo-jezdne), utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe
dla wszystkich rodzajow pojazdéw drogowych

samopoziomujgce z pokrywg betonowg

Whpusty sciekowe uliczne

stosowane sg w klasie C250 w obszarze mierzonym od sciany kraweznika moze siegac w tor ruchu max 0,5 m
i w droge dla pieszych max 0,2 m, zas klasy D400 jezdnie drog (rowniez ciggi pieszo-jezdne), utwardzone
pobocza oraz obszary parkingowe dla wszystkich rodzajow pojazdow drogowych.
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StU.dnle kanalizacyjne

Transport elementow studni

Beton, z ktdrego wykonane sg studnie, uzyskuje pet-
ng wytrzymatosc po uptywie 28 dni od daty produk-
cji. Do transportu mogg byc¢ przeznaczone elementy
o wytrzymatosci betonu co najmniej 70% wytrzy-
matosci gwarantowanej (uzyskanie wytrzymatosci
transportowej po 7 dniach od daty produkcji).

Elementy studni nalezy transportowac¢ w pozycji
wbudowania, czyli pozycji pionowej. Skrzynia ta-
dunkowa pojazdu powinna by¢ réwna i pozioma,
a srodki transportu przeznaczone do przewozu ele-
mentow studzienek kanalizacyjnych wyposazone
w urzadzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig
przesuniecia sie wyrobdw.

W czasie transportu prefabrykaty powinny byc¢ uto-
zone na elastycznych przektadkach i oddzielone od
siebie w sposob zabezpieczajgcy przed uszkodzernia
mi. Liczba prefabrykatow utozonych na srodku trans-
portowym powinna byc¢ dostosowana do wytrzyma-
tosci wyrobow i nosnosci srodka transportowego.

Przed przystgpieniem do roztadunku nalezy spraw-
dzic¢ czy w wyniku transportu nie zostaty uszkodzo-
ne elementy studni.

Zatadunek i roztadunek prefabrykatow betonowych
i zelbetowych powinien odbywac sie przy pomocy
specjalistycznego sprzetu, tj. szczek samozaciske
wych lub zawiesi hakowych o dobranym udzwigu,
zamontowanych do zurawi lub suwnic.

Sktadowanie elementow studni

Sktadowanie wyrobow powinno odbywac sie na
terenie rownym i utwardzonym, z mozliwoscig od
prowadzania wod opadowych.

Prefabrykowane elementy nalezy sktadowac w po-

zycji wbudowania. Zabrania sie uktadania prefabry-
katow na bocznych sciankach elementow studni.
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Na budowie sktadowanie wyrobow nalezy tak zor-
ganizowac, aby wykluczy¢ mozliwosc ich uszkodze-
nia. Nalezy zwrocic¢ szczegolng uwage, aby dolne
1 gorme felce nie ulegty uszkodzeniu oraz zabrudze-
niu (zabezpieczyc¢ elementy ztgcza).




StU.dnle kanalizacyjne

Wytyczne montazu studni na budowie

Sposob posadowienia studni uzalezniony jest od wa-
runkow gruntowo — wodnych wystepujgcych na da-
nym terenie oraz zgodny ze specyfikacjg techniczna.

Wykop przygotowany do montazu studni musi byc¢
odwodniony, a podtoze dobrze zageszczone i wy
poziomowane. Niewtasciwa podbudowa jest gtow-
ng przyczyng osiadania studni i moze doprowadzic
do jej rozszczelnienia lub uszkodzenia.

W srodowiskach agresywnych nalezy wykonac izola-
cje antykorozyjnag na zewnetrznych sciankach studni
zgodnie z obowigzujgcymi normami i instrukcjami.

Przed montazem podstawy studni nalezy sprawdzic¢

uszczelkg gumowag wykonang specjalnie do tgczenia
prefabrykatow, a jej konstrukcja umozliwia szybki,
pewny i bezpieczny montaz. Do jej montazu nate
zy uzyC specjalnego srodka poslizgowego. Srod-
kiem tym nalezy pokry¢ zewnetrzng powierzchnie
uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni
1 wewnetrzng powierzchnie zamka gornego elemen-
tu studni naktadanego na uszczelke. Nalezy sprawdzic¢
czy uszczelka podczas montazu nie podwineta sie

Studnie kanalizacyjne mogag byc¢ tez tgczone na
elastyczng zaprawe cementowg, ktore montuje sie
analogicznie jak na uszczelke.

Zabroniony jest montaz elementow studni bez

ja pod katem ewentualnych uszkodzen. Nastepnie zaizycia atestowanego sprzetu specjalistycznego, t;.
pomocg urzadzenia dzwigowego, na ktorym zamonuchwytow trojszczekowych zaciskowych, linowych

towane sg odpowiednie atestowane zawiesia, ostroz-
nie utozy¢ jg w wykopie. Po ustawieniu i wypoziomo-
waniu podstawy naktada sie kolejne elementy studni

zawiesi transportowych.

Elementy nalezy uktadac¢ z zachowaniem rownole-

(kregi, zwezki) za pomoca uchwytow trojszczekowyclgtosci i osiowosci. Nalezy zwrdci¢ uwage aby szcze-
zaciskowych, a pierscien odcigzajacy 1 ptyte pokrywalina miedzy zamontowanymi elementami na catym

wa za pomocg linowych zawiesi transportowych. Na

obwodzie byta jednakowej wielkosci.

ptyte lub zwezke nalezy zamontowac witaz zeliwny

1 zabezpieczy¢ go przed przesuwaniem. Do regulacji
wysokosci studni stuzg pierscienie wyrdwnawcze,
ktore uktada sie pod wtazem.

Prefabrykowane elementy studzienek tgczone sg
za pomocyg specjalnych uszczelek. Uszczelka jest

Prawidtowy montaz studni oraz przestrzeganie po-
wyzszych zasad daje pewnosc¢ jej dtugiego i bez-
awaryjnego uzytkowania.

Niestosowanie sie do powyzszych zasad moze spo-
wodowac uszkodzenie montowanych elementow.




Prefabrykaty

drogowe wg KPED

Wylot kolektora wg KPED 02.16

Wyloty kolektora 02.16 produkowane sg w oparciu o
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

Prefabrykat wylotu stanowi element odwodnienia
pasa drogowego jako konstrukcja umozliwiajgca
swobodny odptyw wod do odbiornika bez niszcze-
nia jego skarpy.

Wiasciwosci wylotow kolektora 02.16:

Beton

wodoszczelnosé

> W8

mrozoodpornosc

F150

Tabela wymiaréw

870 580 570

<400 782 1470

200

@ 500-800 1250 1570 1050 1270 3280 N

150

Prefabrykaty mogg by¢ wyposazone %* —|
w krate zabezpieczajaca | |
z preta @ 14 zabezpieczonego antykorozyjnie.

600
500

200 c 400

150

150
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Prefabrykat

Osadniki przy wylocie do studni chtonnej lub kanalizacyjnej 01.14
produkowane sg w oparciu o Katalog Powtarzalnych
Elementow Drogowych.

Osadniki betonowe stuzg do wychwytywania
piasku i ciezkich zanieczyszczen statych
Z powierzchniowych systemow od-
wodnienia przed wprowadzeniem

wod opadowych do sieci kanalizacyjnej
lub studni chtonnych.

Wiasciwosci osadnikow 01.14:

2320 kg

wodoszczelnose ) ) )
> W8 Prefabrykaty mogg by¢ wyposazone w krate zabezpieczajgcg z preta ¢ 14

zabezpieczonego antykorozyjnie do osadzenia w otworach osadnika na wlocie

mrozoodpomose g, stydni wpadowej. W zaleznosci od potrzeb studnie wpadowe moga by¢

F150 podtgczone osadnikiem KPED 01.14 jednostronnie lub dwustronnie.

o
3

150
" 150

200

300
650

500

300
200

! 100! 100 200 | 300 | 1000 | 300 | 200 1000

N

200

600

200
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Produkujemy rury o srednicy @ 400, ¢ 500, ¢ 600 zgod-
nie z normg PN-EN 1916 w oparciu o systemu zaktado-
wej kontroli produkcji, ktory posiada certyfikat wydany
przez Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Beto-
now ,CEBET".

Dodatkowo w swojej ofercie posiadamy rury o srednicy
21000, 12001 @ 1500 produkowane jako rury zelbetowe
z podwaijng siatkg zbrojeniowag

Srednica
Nazwa wyrobu | wewn. D
(mm)

Dfugosé Crubosc Waga
H (hnm) G (mm) (k)

Rura @ 400x1000x80

1000 80 330
ze stopka

Rura @ 500x1000x80 1000 80 350

Rura @ 600x1000x90

ze stopka 1000 90 520

Whasciwosci rur

wodoszczelnosc nasigkliwosc¢

Beton > W8 <5%

Wytrzymatosc
na zgniatanie

Wodoszczelnosc

Tolerancja wymiarowa $r. wewnetrzna/zewnetrzna grubosc scianki
elementu +5mm + 5 mm




o 400

o 500

o 600

400

80

1000

500

80

1000

600

0

1000
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Stropy

Teriva

Stropy TERIVA to stropy gestozebrowe, sktadajgce sie
z belek zelbetowych, pustakow (betonowo-keramzytowych)
1 betonu monolitycznego wylewanego na budowie.

Stropy gestozebrowe Teriva sg jednym z najpopu- czemu montaz moze odbywac sie bez uzycia ciez-
larmiejszych stropow stosowanych w budownictwie kiego sprzetu budowlanego. Kolejng zaletg jest duza
mieszkaniowym niskim jak i wielokondygnacyjnynmzolacyjnosc akustyczna oraz cieplna.
Wykorzystywane sg rowniez w budownictwie uzy-
tecznosci publicznej, miedzy innymi w obiektach Stropy TERIVA posiadajg certyfikat zaktadowej
stuzby zdrowia i oswiaty. kontroli produkcji wydany przez Instytut Ceramiki
1 Materiatow Budowlanych Oddziat Betonow CEBET
Uzycie systemu Teriva umozliwia redukcje kosztow w Warszawie uprawniajagcy do stosowania w bu
wykonania stropu z racji niewielkiego ciezaru, dzieki downictwie.

EE%?F—'&EZ*:BE—*%E:--
P e e

Eﬁiﬁ“ﬂ\;ﬁ _




StTOpy Teriva O 4

===

. m‘ -.._,,.__ _.

Wymiary stropow TERIVA

Osiowy Gruboéé Wymiary pustakéw

Rodzaj rozstaw kngc plyty Rozpietos¢ modular-
stropu belek - PPY hadbetonu na stropu (M)
(mm) (mm)
24-72
TERIVA 4,01 600 240 30 210 520 240 Ze stopniowaniem
co02m
24-78
TERIVA 6,0/2 450 340 40 300 370 240 Ze stopniowaniem
co02m

[stnieje mozliwos¢ wykonania belek wedtug zamowien indywidualnych.

Dane techniczne stropow TERIVA

Wielko$¢ danych poszczegdinych rodzajéw stropu
Dane techniczne
TERIVA 40/1 TERWAGOQ/2

Zuzycie pustakow na1m? 6,7 szt 93 szt
Zuzycie belek na1m? 1,67 mb 222mb
Ciezar1 m? stropu 268 kg 400 kg
Ciezar1 pustaka 16,5 kg 177 kg
Obcigzenie stropu 4,0 kN/m? 6,0 kN/m?
a‘fyﬁggm%ngj yczny C20/25 C20/25
Al

Reakcja na ogien Al
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PAT StTOpy Teriva

TERIVA 4,0/1

BELKA PREFABRYKOWANA ZE ZBROJENIEM
WIENIEC

PUSTAK STROPOWY TERIVA 4,01
NADBETON WYKONANY NA BUDOWIE
ZBROJENIE ZEBRA ROZDZIELCZEGO

Pustaki stropowe

430 45

100

21045
|
)

68

42
—

52046

j(J'I
N+
N
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TERIVA 6,0/2

BELKA PREFABRYKOWANA ZE ZBROJENIEM
(2) WiENIEC

PUSTAK STROPOWY TERIVA 6,0/2
NADBETON WYKONANY NA BUDOWIE
ZBROJENIE ZEBRA ROZDZIELCZEGO

Pustaki stropowe

300 35

141

30014

119

o | | N
370+6
/2%5&

Nadbeton 1 zwienczenie gotowego stropu

77 O /A
B\ L7
‘ 1
1
Rozstay, e

Konstrukcja 1 zbrojenie zebra rozdzielczego stropu
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Elementy

dla budownictwa ogolnego 1 drogowego

W celu kompleksowego zaspokojenia potrzeb klienta produkujemy elementy:
budownictwa ogolnego

Bloczki betonowe

Elementy murowe kategorii II z betonu kruszywowego stuzace do wykonywania muru ($cian fundamen-
towych, piwnicznych), stupdw i scian dziatowych, zwykle do stosowania z ostonietymi powierzchniami,
w budownictwie ogolnym jak i mieszkaniowym.

Bloczki betonowe produkowane sg jako bloczki M4 i M6 o wytrzymatosci na sciskanie 15 MPa

Bloczek
betonowy
- . . . .

250 240 140 190

budownictwa drogowego

Ptyty Jomb

Wielootworowe ptyty zelbetowe stosowane w inzynierii komunikacyjnej do ciggdw pieszych oraz parkin-
gow dla pojazddw osobowych, a takze jako umocnienie skarp i rowow.

Wymiary ptyt Jomb

1000 750 120 160
1500 1000 120 320
1750 1000 150 460

Wiasciwosci ptyt Jomb

et mrozoodpornoscé
eton
< F150
Wytrzymatosc
Otulenie zbrojenia

szerokos¢

Tolerancja wymiarowa grubosc
elementu dla <1000 mm  dla > 1000 mm +5mm
+ 5 mm + 10 mm
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Elementy

dla budownictwa ogélnego
i drogowego

Ptyty PDS

Ptyty zelbetowe stosowane sg w inzynierii komunikacyjnej do budowy statych i tymczasowych na-
wierzchni drog, placow sktadowych, parkingow i drog dojazdowych.

Wymiary ptyt PDS

3000 1000 150 1040
3000 1300 150 1360
3000 1500 150 1580
3000 1500 180 1910

Wiasciwosci ptyt PDS

. mrozoodpornosc
eton
F150
Wytrzymatosc
Otulenie zbrojenia

Tolerancja wymiarowa grubosc

oraz nietypowe wg indywidualnego zapotrzebowania:
stupki, korytka, Scilany oporowe i inne
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Beton

towarowy

Beton towarowy zapewniajacy trwatosc to beton
o odpowiednio dobranych parametrach.

Beton towarowy jest najbardziej powszechnym ma- Receptury opracowane sg przez technologa, a jakosc
teriatem wykorzystywanym w budownictwie. Ma wytworzonego betonu kontrolowana jest przez za
wszechstronne zastosowanie zarowno w budowni- ktadowe laboratorium.
ctwie mieszkaniowym, drogowym jak i inzynieryjnym.
Produkcja mieszanki betonowej obywa sie na
Nasz beton produkujemy z wysokiej klasy surowcow dwoch w petni zautomatyzowanych i sterowa-
zgodnie z obowigzujagcymi wymaganiami norm. nych komputerowo weztach betoniarskich o wiel-
kosci zarobu! @, 7l (L5 i




W swojej ofercie posiadamy

stabilizacje gruntu cementem, podsypki, podbudowy

betony posadzkowe
betony hydrotechniczne
betony ze zbrojeniem rozproszonym

beton na nawierzchnie drogowe

Oferte swg na biezgco modyfikujemy do stale rosngcych oczekiwan klienta.
Nieustannie dostosowujemy sie do potrzeb rynku i produkujemy betony
na specjalne zamowienie, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta.

Beton na miejsce budowy dostarczamy szybko i profesjonalnie przy wykorzystaniu wtasnego
sprzetu. Dysponujemy betonomieszarkami o pojemnosci 6 mi 9 m® oraz pompa do poda
wania betonu o wysiegu 16 m.
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SIEMIATYCZE

PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE SPOtKA Z O.O.
SIEMIATYCZE

PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE spotka z 0.0
17-300 Siemiatycze, ul. Armii Krajowej 26
tel. 85 655 25 77, 85 655 25 88, fax 85 655 27 54

ZAKtAD PRODUKCYINO-HANDLOWY
tel. 85 655 21 53, e-mail:handel@pksiemiatycze.pl

ZAKEAD WODOCIAGOW I KANALIZACJI
tel. 85 655 27 23, e-mail:zwik@pksiemiatycze.pl

ZAKLAD ZAKLAD ENERGETYKI CIEPLNEJ
tel. 85 655 26 00, e-mail:zec@pksiemiatycze.pl

ZAKLAD OCZYSZCZANIA MIASTA
tel. 85 655 21 90, e-mail: zoit@pksiemiatycze.pl

www.pksiemiatycze.pl | znajaznasna [[f§



