=) | PIwniczKa

ogrodowa typ PK-2017

Spdtka z o.0.
SIEMIATYCZE OFERTA HANDLOWA @ PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z 0.0. W SIEMIATYCZACH

Piwnica ogrodowa typ PK-2017 jest przeznaczona jako budynek gospodarczy,
spizarnia do przechowywania warzyw, owocow, napojow lub jako pomieszczenie,
w ktorym mozna sig schtodzic podczas upalnych dni.

Parametry betonu
uzytego do produkcji piwniczki

® nasigkliwosc do 5%

® stopien mrozoodpornosci F150

UWAGA: drzwi zamontowane do piwniczki widniejacej na zdjeciu sa wytaczone z niniejszej oferty handlowej Wym Ia ry ZEWN ETRZNE

Piwniczka ogrodowa typ PK-2017 wykonana jest z prefabrykowanych plWﬂICZkI ogrndowe]

zelbetowych elementdw wyposazonych w haki transportowe: --

Segment wejSciowy - waga 3675 kg 00
Segment posredni - waga 1875 kg Wysokosc 2480 mm

Segment koncowy - waga 4300 kg Grubosé écian PO

Elementy taczone s3 na pioro-wpust przy uzyciu gumowe;j uszczelki lub wodoszczelnej
zaprawy betonowej, dodatkowo moze by¢ skrecona na Sruby.

Na zyczenie klienta, piwniczka moze posiadac szczelny komin wentylacyjny.

Czy wiesz, ze ..?

Dtugosc piwnicy zalezy od potrzeb klienta.
Regulacja dtugosci nastepuje
poprzez montaz wigkszej
ilosci elementow posrednich.

Jeden element ma dtugesc 1000 mm




Piwniczka

ogrodowa

Montaz piwnicy ogrodowej typ PK-2017 PIWNICZKA OGRODOWA

SCIANA WEJSCIOWA

Najkorzystniejszg lokalizacja pod budowe jest suche zacienione migjsce. WejScie warto
zaplanowac od strony pdtnocnej, co zapobiegnie nagrzaniu sie piwniczki i pozwoli

niezaleznie od pory roku utrzymac temperature w granicy 5-8 C.
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Gdy lokalizacja jest ustalona i wyznaczony zaFys piwniczki nalezy wykonac
wykop nie wiekszy niz 1000 mm. Powinien on by¢ szerszy od rzeczywistej
wielkosci budowanego obiektu w miejscu ustawienia gtebszy o 200 mm.
Nastepnie nalezy zagesci¢ grunt, wypoziomowac i wykona¢ podbudowe
z betonu chudego C8/10 o grubosci 200 mm. Po stwardnieniu zageszczenia
podbudowy nalezy utozy¢ izolacje przeciwwilgociowa /papa klejona na lepiku
asfaltowym z zaktadem minimum 50 mm, ktéra bedzie potgczona z izolacja I
$cian/. Po tak przygotowanej podbudowie i wykonanej izolacji gruntu za pomocg %
dzwigu nalezy ustawi¢ elementy piwniczek /kazdy element posiada cztery haki }
transportowe/ zaczynajac od segmentu koncowego w drugim etapie wystawiamy |
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elementy posrednie /moze by¢ ich kilka w zaleznosci od dtugosci piwniczki/.
W trzecim etapie ustawiamy element koficowy, w ktdrym beda znajdowac sie drzwi.

Potaczenia miedzy elementami taczymy za pomocg gumowych uszczelek A 2000 A
miedzykregowych, butylowych lub wodoszczelng zaprawg betonowa. Tak ustawione J
elementy skrecamy trzema $rubami. Na zewnetrznej powierzchni $cian nalezy wykonac
izolacje termiczng /styropian grubosci 100 mm przyklejony na lepik lub inny klej/.

Podczas budowy piwniczki nie mozna zapomnie¢ o wentylacji, dlatego tez wedtug potrzeb Piwniczka _moze hyc ZanghIOI-lla W gruncw:
klienta w gornej czesci piwniczki jest wykonany otwér o $rednicy DN 150 mm przez maksymalnie do 1000 mm ponizej posadzki
ktéry mozna wprowadzi¢ rure i przykry¢ daszkiem.

Gdy piwniczka jest juz w catoéci zbudowana pozostaje poszukac odpowiednich drzwi wejSciowych, ktdre zapewnig pomieszczeniu optymalng izolacje
Wnetrze piwniczki mozna pozostawi¢ niewykonczone, ale jesli zalezy nam na utworzeniu bardziej stylowego pomieszczenia, to warto obtozy¢ Sciany
np. kamienng oktadzing. Dzieki temu uzyskamy wnetrze swym klimatem przypominajace starg piwnice. Schody znajdujace sie przed wejéciem moga
zosta¢ wykonane z betonu a wykonczone kamieniem lub granitem. Po obu stronach powinny znalez¢ sie murki oporowe. Przed drzwiami wejéciowymi
nalezy wykona¢ odwodnienie- studnie chtonng z krata zeliwna.

Piwniczka ogrodowa
produkowana jest
na zamowienie
klienta

Termin realizacji:
do 14 dni

roboczych

. Producent:
Istnieje mozliwosé — Przedsiebiorstwo Komunalne Spétka z o.0.
transportu lub lli#g ; c
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wesvlli 17-300 Siemiatycze, ul. Armii Krajowej 26
Ivonunki o zgorieria telefon: 85 655 2153, 501660 052, mail: handel@pksiemiatycze.pl
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